Poglavje 2

Pridobitev in namestitev Linuxa

David Bandel je na novo napisal in pregledal prvi razdelek o names€anju Linuxa. Prvemu
razdelku so bili dodani tudi deli spisov naslednjih avtorjev kot razli¢ni razdelki o distribu-
cijah Linuxa.

Boris Beletsky je napisal razdelek o distribuciji Debian. Sean Dreilinger je napisal
razdelek o distribuciji Sackware. Henry Pierce je napisal razdelek o distribuciji Red Hat
Linux. Evan Leibovitch je napisal razdelek o distribuciji Caldera OpenLinux. Larry Ayers
je napisal razdelek o distribuciji S. u. S. E. Linux.

2.1 Splosna namestitev

Zarazliko od ve€ine drugih operacijskih sistemov lahko Linux dobite zastonj. Zaradi li-
cence GNU General Public License, pod katero se razsirja Linux (glejte dodatek D), vam
nihGe ne more prodati licence za to programsko opremo. Linux lahko uporabljate brez
plailain ste pooblasteni, da ga naredite dostopnegatudi drugim.

Toda to ne pomeni, da podjetja niso upravi¢ena do povracila stroskov distribucije, ali
do dobicka. Dodajajo lahko tudi programije, ki ni prosto, pa patece natem sistemu.

To vam daje svobodno izbiro. Ce nakup CD-ROM-a ni v mejah vasega proratuna, si
lahko preprosto sposodite prijateljev izvod ali vzamete izvorni paket z Interneta. Bodisi ga
kupite od velikegadistributerja Linuxa, bodisi gavzamete z njihovegamestazaFTP (glejte
dodatek B), v vsakem primeru boste dobili enak operacijski sistem in vse programske pa-
kete, ki jih ponujgjo. Pravzaprav lahko dobite po FTP-ju veC prostega programja, kot pa
ga lahko podijetja razsirjajo na CD-ju, sg nekateri avtorji postavljajo omejitve za njihovo
raz§irjanje.

211 VegedistribucijeLinuxa

Poglobljen pogled na nekatere distribucije Linuxa se zaCenja na strani 43. Te distribucije
so: Debian, Red Hat, Caldera, Slackware in S. u. S. E. Vsak razdelek vsebuje vet infor-
macij, kje dobiti posamezno distribucijo. A pomnite, Linux je jedro. Programje je del
distribucije, ne Linuxa. VeCina programja je prosto dostopnain se lahko prenasa med raz-
liCnimi platformami Unixa. Ko upo$tevamo, kaj vse podpirasamo jedro, je ngjvecjarazlika
v tem, kaj podpirajo knjiznice (programskerutine, klicane iz aplikacij).

Vsaka distribucija ima lastne namestitvene in vzdrzeval ne pripomocke, ki olajsajo na-
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30 2. Pridobitev in namestitev Linuxa

mestitev in upravljanje sistema. OCitno vsaka cilja na drugacno obginstvo. V saka distribu-
cija vam bo omogocila zaCetek in tek sistema. Zato priporotamo, da si ngjprej preberete
navodila o vsaki distribuciji in se pogovorite s poznavalskimi prijatelji. Veliko podro€ij
po svetu ima uporabnisko skupino® Linuxa (v Sloveniji je to LUGOS, s spletno stranjo
http://ww. | ugos. si/), veCinoma z izkusenimi uporabniki, ki vam lahko na dolgo in
Siroko razlozijo, katera distribucija je najboljsa in zakaj. Predlagamo, da poslusate neka-
tere njihove argumente in se potem odloCite. Prikljucite se lahko tudi postnim spiskom
(priporoCamo, da se naroCate na enega po enega) in berete uporabniska vprasanja in od-
govore gurujev s postnega seznama. Kot je razlitna vsaka distribucija, so razlicni tudi
elektronski postni spiski, ki ponujajo pomo€. Pomembno je, da izberete pravo zase, sgj
pogosta menjavadistribucij navadno pomeni ponovno names¢anje vsega od zaCetka.

2.1.2 Splosne zadeve

Tarazdelek predpostavlja, da povprecni novinec v svetu Linuxa
e imaractunanik s sistemomaMS-DOSin Windows ali 0S/2;
¢ priblizno razume MS-DOS, nima paizkusenj z Unixom;

¢ ve, dli lahko izve, katera strojna oprema je namesCena na njegovem racunalniku;

o iz kateregakoli razloga Zeli preskusiti Linux, ¢eprav morda noce popolnoma prese-
diati nanj (zaenkrat); in

¢ nimanavoljo niti prostegastroja, niti drugegadiska, paC paima na obstojetem disku
vet sto megabajtov prostega diskovnega prostora za uporabo.

Te predpostavke niso ekstremne in so morda celo malce konzervativne. Nekateri pra-
vijo, da Linux ni za vas, Ce ne znate nastaviti ure na svojem videorekorderju, toda to bi
potem izklju€ilo tudi mene. Na mojem videorekorderju $e vedno utripa 12:00.

Preden zatnemo, moramo vedeti, kam gremo. Medtem ko je prav gotovo mozno (S
ko prej) priti iz New Yorkav Kalifornijo s tavanjem v skorgj katerikoli naklju€ni smeri, bi
vetinaod nas radaizbralabolj ali manj direktno pot. Tako je tudi pri namestitvi Linuxa.

213 Strojnaoprema

Ta razdelek razlaga vse namestitvene korake, razen same namestitve. Vsaka distribucija
ureja te priprave rahlo drugae. Ceprav izgledajo namestitve razliéno, izvedejo iste stvari
inimajo veC skupnegakot ne. Vse vkljucujgo:

e natrtovanje;

¢ zbiranje podatkov o strojni opremi sistema;

e izdelavo rezervne kopije vasega starega sistema (neobvezno, a mocno priporocljivo);
e pripravo particij za Linux;

¢ odloCitev 0 zagonskem nalagal niku (za dvo-zagonske sisteme);

1Glgjteht t p: / / ww. ssc. cont gl ue/ zapodatke SSC-jao skupinah uporabnikov Linuxapo svetu. Med njimi
boste nasli tudi lokalno skupino LUGOS.
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e zagon jedra operacijskega sistema Linux;

e namestitev jedra;

¢ izbiro in namestitev programskih paketov;

¢ nalaganje programja;

¢ izdelavo koncnih nastavitvenih prilagoditev in
e ponoven zagon v tekoCi sistem.

Zdgj ko smo dovolj in prevet poenostavili namestitveni proces, pojdimo lepo po vrsti.
Kar lepo pocasi, ni se slabo uciti natujih napakah.

2.1.4 Nacrtovanje

Takorak Zelimo posebej poudariti. Vsak pilot vam bo povedal, daje pristanek e tako dober
kot priblizevanje cilju. Isto veljaza namestitev Linuxa

Najprel ugotovite, kaksno strojno opremo imate. Vkljucen je seznam za odkljukanje,
ki vam lahko pomaga. Bodite tako natancni, kot se le da, a ngj vas ne zanese. Na primer,
Ce imate kartico Ethernet, morate vedeti njeno vrsto (npr., SMC-Ultra, 3Com 3C509 itd.),
V/I vrata (npr., i0=0x300), prekinitev (IRQ 10), ne patudi strojnega naslova (00 00 a6 27
bf 3c). Za vaso opremo ne bodo potrebni vsi podatki. Ce imate tekot sistem Windows
95 ali Windows NT, lahko prepisete vrednosti iz zaslona informacij o sistemskih strojnih
napravah. Sicer preucite strojne prirocnike ali domaco stran proizvajal ca strojne opreme.
Ker je to pomembno, bomo tuka] predstavili naslednji delovni list.

2.1.5 Delovni list zasnove sistema

Splosno

Procesor: e Tip: 386 486 Pentium PPro Il
e Hitrost (izbira):
e lzdelovalec: Intl  AMD  Cyrix

Maticnaplosta: e Znamka
e Nabor Cipov:

Primer: Znamka: neznana; Nabor Cipov: triton Il

Miska: o lzdelovalec:
e Tip: vodilo PS2 zaporednavrata
o Cezaporedna: COM1 (ttyS0) ~ COM2 (ttySl)

Trdi diski: e Tip: IDEEMFM/RLL/ESDI  SCSI
e Velikost (nastet vsak disk):
e Cejekrmilnik SCSI:

— Znamka:
— Modsdl:
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Primer: Znamka: BusLogic; Model: 948

e Zagon: Linux DOS/Windows 0s/2 Drugo
Disk: Particija Velikost: Zagon:
Disk: Particija Velikost: Zagon:
Disk: Particija Velikost: Zagon:;
Disk: Particija Velikost: Zagon:;
e CD-ROM:
— Tip: IDE/ATAPI  SCSI  lastniski
— lzdelovalec:
— Model:
— (Lelastniski):
Okenski sistem X
Video-kartica: e Proizvgalec:
e Modd:

¢ RAM:1MB 2MB 4MB 8MB 16MB

Proizvajalec:
o Model:
Hitrost osveZevanjazasiona

Monitor:

Vmrezevanje

Modem: e Hitrost:
Proizvajalec:
e Modd:

coM1 COM2 COM3 COM4

e Zaporednavrata: (ttySO) (ttySl) (ttyS?) (ttyS3)

Gostiteljsko ime racunal nika:
Primer: rainier

Naslednje odgovore boste potrebovali le, ¢e uporabljate kartico za omreZzni vmesnik
(angl. network interface card, NIC); ne nastavljajte vmreZzevanja, ¢e nimate namesCene
NIC.

NIC: e Tip: ethernet tokenring FDDI drugo
e Proizvajalec:
e Model:

Ime omreZne domene:
(Primer: mountains.net)

Naslov IP: (Npr.: 192.168.1.2)

OmreZni naslov:
(Npr.: 192.168.1.0)
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OmreZna maska:
(Npr.: 255.255.255.0)

Naslov za oddagjanje:
(Npr.: 192.168.1.255)

Prehod(i): (Npr.: jihni, ali 192.168.1.1)

Imenski streznik(i):
(Npr.: 192.168.1.2)

Tukaj je nekaj razdelka »Splosno« za nadaljnji vpogled. Natantneje, v tem hipu nam
Se ni treba vedeti tipanasega procesorja (CPU). Shajamo lahko tudi brez podatka o naboru
Cipov, ki gaimamo na maticni plosCi. Toda Ce jeinformacijadostopna, jo je dobro imeti.

216 Miske

Potrebujemo tudi druge podatke, na primer o miski, ¢e jo nameravamo uporabljati. Po-
znati moramo proizvajalca miske, sgj razlitne znamke razli¢no izvajgo notranje signalne
funkcije. Tukaj moramo hiti nadvse pozorni na podrobnosti. Ceimate misko Microsoftove
blagovne znamke, ima lahko zaporedni vmesnik ali pavmesnik PS/2. Pomagal vam ne bo
niti videz prikljutkanaratunalnik. Stevilni raunalniki so opremljeni z miskami, ki izgle-
dajo kot zaporedne miske in imajo zaporedni konektor, a so notranje povezane na mati¢no
plosco kot miske PS/2.

Pazljivo preberite napis na spodnji strani miske, preden se odloCite. Ce imate misko
s tremi gumbi, ki ima na spodnji strani stikalo za preklop med, denimo, nainoma »Mi-
crosoft« in »sistem PCx, izberite slednjega. Nastavitev miske na »Microsoft« ne vkljucuje
podpore srednjegagumba, ki je v Unixu uporaben. Zaproizvajalcaizberite »stikalno nasta-
vitev, sg jeto uporabljeni signalni protokol. Zamisko »Cutie« ni nobenih gonilnikov, pat
pati obstajajo za»stikalno nastavitev« (angl. switch settings) Microsoftain Mouse System,
ki jo najdete na spodnji strani miske.

Ceprav vas po tem podatku ne bo nihée posebej spraseval, je edinadodatnainformacija,
ki jo morda Zelite dodati, naprava, skozi katero sistem dostopa do miske. Linux morave-
deti, kako nasloviti napravo. Ceimate misko PS/2, boste navadno uporabljali / dev/ psaux,
pomozna vrata za kazalne naprave PS/2, di / dev/ psnouse, vCasih prav tako uporaben
sinonim. Do misk na vodilu se dostopa skozi posebej ustvarjeno datoteko za to lastni-
§ko misko, denimo / dev/ at i bmza miske ATI bus mice, / dev/ | ogi bm za Logitechove
miske navodilu, / dev/ i npor t bmza miske InPort na vodilu, njihovi ustrezni sinonimi so
ati mouse, | ogi mouse in tako naprej. Ce pri zaporedni miski poznate njena vrata COM
v MS-DOS-u, zamenjajte / dev/ttySO za COML: in/dev/ttySl za COMR: . Vzdrzali se
bomo razlage izvoraimenatty vimenuttyS0, sg bi to zahtevalo nekg) odstavkov in je
Ze opisano v mnogih virih o Unixu.

2.1.7 Upostevanjetrdih diskovin CD-ROM-ov

Preden zaCnete z namestitvijo, se morate odloCiti, koliko prostora na trdem disku boste
odredili Linuxu glede na vso razpoloZljivo koli¢ino. Mencanje o razdelitvi trdega diska
med samo namestitvijo vam bo prineslo tezave in verjetno boste koncali z izgubljenim
Casom, izgubljenimi podatki in ponovno namestitvijo.
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Va3 trdi disk je doloCenegatipa. Zanase potrebebodo tipi IDE, MFM, RLL in ESDI ek-
vivalentni in bomo za vse skupaj uporabljali izraz »| DE«. Tavkljucujetudi EIDE, trenutno
najpogostejsi in cenovno zelo ugoden vmesnik na trziscu domacih racuna nikov.

Ceimatrdi disk vmesnik SCSI, se bo to izkazalo med nalaganjem. Vedeti boste morali
znamko in model krmilnika SCSI. Najobicajnejsi so krmilniki Adaptec in BusLogic, a
nikakor niso edini. Ti imgjo tudi posebne modele, kot je AHA-1572 ai BTC-958. Ta
podatek se pogosto izpise med inicializacijo sistema.

Zadodelitev prostora moramo oceniti velikost trdega diska. Pod sistemom OS/2 lahko
uporabite celoten trdi disk za OS/2, potem namestite Microsoft Windows naparticijo ssis-
temom OS/2 in poganjate Microsoft Windows znotraj OS/2-ja. Z Linuxom ni tako. Ce
imate na svojem ratunalniku MS-DOS in Microsoft Windows ai OS/2, bi moral Linux
imeti svojo lastno particijo. Lahko se tudi nalozi s particije za MS-DOS z uporabo dato-
teCnega sistema UM SDOS, Cesar tukaj ne obravnavamo. Medtem ko ima Linux emulatorje
DOS-ain lahko bere in celo poganja nekatere programe za DOS, DOS navadno ne more
»Videti«, kg je naparticiji z Linuxom.

Ceimate in Zelite obdrzati MS-DOS (tako predvidevamo), boste morali ugotoviti, ko-
liko prostora boste rezervirali zanj. Odstejte to Stevilo od skupne velikosti trdegadiskain s
tem boste morali delati. Zazdaj si zabeleZzite skupno velikost vasega(ih) diska(ov) in koliko
od tega boste namenili Linuxu.

Podobne podatke potrebujete za vas CD-ROM. Pogon CD-ROM je bodisi IDE/ATAPI,
najpogostejsi v danes prodajanih sistemih; SCSI; ali starejsi, lastniski pogon, npr. tisti,
prikljugen na grafi¢no kartico. Ce imate pogon IDE ali SCSI, e toliko bolje. Ceimate la-
stni8ki pogon, morate poznati znamko in model, sgj Linux identificiralastniske CD-ROM-e
po proizvajalcu in specifitnem pogonu.

2.1.8 Diski v Linuxu

Zanovince v Linuxu, ki so domalev MS-DOS-u, in tiste, ki prihgjajo z drugih platform
Unixa, imajo naprave v Linuxu ¢udnareferencnaimena. Te reference se uporabljajo skorgj
od zaCetkain potrebno jih je malce razumeti.

V Linuxu kot v kateremkoli Unixu so napr ave posebne datoteke. Trdi diski so obravna-
vani kot datoteke in nanjih se sklicujemo z imenom te datoteke, podobno kot tudi modemi,
monitorji in druge strojne naprave. Unix jih obravnava kot datoteke, iz katerih se da brati
ali nanjih pisati. Ker jih Linux vidi kot datoteke, so vse zbrane v imeniku, namenjenem
napravam. Po namestitvi jih boste videli vimeniku/ dev (iz angl. izraza devices, naprave).

Ceprav Linux vidi te naprave kot datoteke, so nekaj posebnega. Dveh vrst so, blokovne
ali znakovne naprave, kar se nanasa na nacin komuniciranjaz napravo, v blokih podatkov
ali sposameznimi znaki. Med namestitvijo se samodejno ustvarijo.

Dogovori za njihovo poimenovanje so razloZeni na strani 155.

2.1.9 Namestitev X Window System

Med podatke na delovnem listu smo vkljucili tudi podatke o vasi graficni kartici in mo-
nitorju. Ceprav to ni absolutno potrebno, bo vetinatistih, ki prihajate iz sveta Microsoft
Windows ali OS/2, Zelela namestiti in nastaviti za uporabo gr aficni uporabniski vmesnik
(angl. graphical user interface, GUI). Nekatere distribucije vas bodo sprehodile skozi to
sestavljanje, druge bodo opozorile na ponamestitvene programe. Takrat bo ta informacija
pomembna.
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Poznati morate proizvajalcain poseben model vase graficnekartice. Nekatere kartice se
lahko preizkusijo gledenaRAM ali nabor Cipov, drugene. V vsakem primeru je pomembno
vedeti, koliko RAM-aje nakartici in katero Cipje, kot npr. S3 ali S3-Virge, tauporablja. Ta
podatek vam prihrani veliko Casain bridkosti. Mordaje sestava X Window System najtezji
in najbolj frustrirgjoci del vsake namestitve in sestave Linuxa.

Podatke 0 vasem monitorju je pogosto Se teZje dobiti. Ceimate enegaod bolj obskurnih
znamk monitorjev, boste morda morali sami priskrbeti podatke o vertikalnih in horizontal-
nih osvezevalnih frekvencah.

Ce ste v dvomih, se vedno odlotite za konzervativno izbiro. Prenaprezanje vasega
sistema lahko privede do poskodbe monitorjaali graficne kartice.

VeCino podatkov, ki jih potrebujemo za misko — edini ostali podsistem, ki ga potrebuje
streznik X — Ze imamo. Podatki, ki jih mora Linux vedeti o vasi miski, SO opisani na
strani 33.

2.1.10 Oprema zavmrezevanje

Ta razdelek $e ni tako pomemben, kot sugerira delovni list. VmreZevanje je podrobno
razloZeno v poglavju 6. A Ceimatekarticoomreznega vmesnika (NIC), na bo to ethernet,
token ring ali kak drug sistem, morate pred nadaljevanjem prebrati o kartici. Ti podatki
bodo potrebni med namestitvijo uporabe NIC.

Med uvodnim namesCanjem Linuxa lahko preskoCite del 0 vmrezevanju, ¢e nimate
NIC. Vendar imgjo vsi ratunalniki v Linuxu svoje ime. Primer na delovnem listu pred-
postavlja, da ste si izbrali temo, kot so gore (angl. mountains), in boste poimenovali vase
ratunalnike po imenih gora, a vsaka shema, ki si jo zamidlite, je v redu.

Ceimate modem, morate tudi vedeti, kam je prikljucen. To jelahko nazaporednavrata,
/dev/ttyS0O do/dev/ttyS3, ki ustrezajo MS-DOS-ovim vratom COM od 1-4. Z ISDN
se ravna podobno, a navadno se nastavi po namestitvi osnovnega sistema, z ve¢ posebnimi
doloCitvami naprav.

To konc€uje nas delovni list in priblizno polovico snovanja, ki smo ga morali opraviti.
Zapis, ki gani nanasem delovnem listu, je koli¢ina pomnilnika (RAM), ki gaima sistem.
Linux veselo tee nasistemih z manj kot 4 MB RAM-a, todato moc¢no vplivananamestitev
in posleditno na uporabo sistema. Ceimate 4 MB RAM ali man;j, morate slediti posebnim
postopkom za stroje z malo pomnilnika, kjer setoda. Pri trenutnih nizkih cenah pomnilnika
in majhnem stevilu prodanih sistemov z manj kot 16 MB RAM-a, to v splosnem ni vet
problem. A Ce je, se prepricajte, da boste pregledali vaso distribucijo in poiskali posebna
navodila

21.11 Zasnova, drugi del

Deli naslednjegarazdelka, posebej strategije particioniranjadiska, so zelo sporni med izku-
Senimi name$Cevalci, toda posredoval vam bom svoje mnenje o tem. Dovoljeno se vam je
oddaljiti od njega, kot se vam zdi primerno. Glavnerazlike v misljenju paCizvirajoizrazlik
pri koncni uporabi sistema; npr. za delovno postajo, spletni streznik, noviCarski streznik ali
druge funkcije.



36 2. Pridobitev in namestitev Linuxa

2112 Strategijeparticioniranja

Leredki izkuSeni uporabniki Linuxavam bodo degjali, da naredite eno domorodno particijo
Linuxain eno izmenjalno particijo (swap) ter zanite z namesCanjem. Proti temu obstgja
vet razlogov in z vegino se strinjam, zato imam nekaj domorodnih particij Linuxa. A zame
je ngjbolj prepricljiv razlog ta, da boste nekega dne hoteli nadgraditi sistem in boste mo-
rali ponovno formatirati datotecni(e) sistem(e). Pravzaprav distribucija Slackware sploh ne
poskrbi za nadgradnjo »na mestu« in niti ne namiguje, dajo bo podpiralav prihodnosti.
Nadgradnja jedra 0.99 na 1.2.13 je od mene zahtevala ponovno formatiranje kot tudi nad-
gradnja1.2.13 na2.0.0 in sumim, da bo tako tudi z nadgradnjo na 2.2.0. Nikakor ne Zelim
izgubiti datotek, ki sem jih zbral v svojem domatem imeniku. Da, imam rezervne kopije.
A lazje je pustiti moj imenik / home nedotaknjen, posebej, ker sem premaknil vse svoje
posebne datoteke v njegov podimenik.

Se en razlog za vet particij je ta, da mora biti zagonska particija med prvimi 1024
cilindri trdega diska. Ko se PC zaZene, se zatne zaporedje dogodkov, ki se koncgjo z
nalaganjem operacijskega sistema. Zaradi omejitev v BIOS-u (angl. Basic |nput/Output
System) se lahko dostopa le do prvih 1024 cilindrov, dokler ni naloZzen operacijski sistem.

Da dobite bolj oprijemljiv ob¢utek, o tem se pogovarjamo, bomo opisali standardni
datoteCni sistem Linuxain kako Linux upravlja particije.

Pod MS-DOS-om pomeni vsaka particija drug disk, in malo je razlike med tem, kg
je fiziten pogon in kaj logicen pogon (particija). V Linuxu so fizicni in logi¢ni pogoni
zasnovani precej bolj svobodno.

Med namestitvijo morate izbrati neko particijo kot vaso korensko particijo. Korenska
particijaje oznatena kot »/ «. Ko govorimo o »/ dev, stato v resnici dvaimenika, »/ «in
»dev«. Vase jedro Linuxabo lezalo v korenski particiji, alahko lezi tudi v podimeniku, Ce
jele-tanakorenski particiji. Na primer, nekatere distribucije uporabljgjo imenik / boot za
hrambo jedra, zemljevid sistemain zagonske datoteke.

Na vasi korenski particiji bo med namestitvijo sestavljena (ngjmanj) naslednja struk-
tura:

/bin Ilib /sbin
[ dev /I ost +f ound [ usr
letc I proc var
/ hone /oot

Lahko, da bosteimeli tudi druge imenike, kot so/ boot,/ mt,/cdrom/f Il oppy, / opt
in tako naprej, a zgornja shemaje nujna.

Ka padruge particije? Linux lahko uporabljaime imenika (denimo / usr) kot tocko
priklopa (angl. mount point). Se pravi, druga particija na disku (ali na drugem disku) se
priklopi pod njim (v tem primeru pod / usr).

Ce odklopite drugo particijo in pogledate v podimenik, ki ga Linux uporablja kot togko
priklopa, ne boste (vsa ne bi smeli) videli nicesar — nobenih datotek ali imenikov. Ko
je ta druga particija priklopljena, boste videli datoteke in imenike, ki so na particiji pod
tocko priklopa. Ce imate torej dva pogona, enega s 120 MB in drugega z 840 MB, boste
lahko naredili eno particijo na pogonu s 120 MB (denimo, da bo to korenska particija) in
priklopili vse particije, ki stejih naredili napogonu velikosti 840 MB (to jelahko enavelika
particijaali veC manjsih) pod njihove ustrezne tocke priklopa, po eno particijo naeno tocko
name$Canja. To bo, posleditno, ustvarilo en, 960 MB velik, datotecni sistem.
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Edinaomejitev je, dazatotke namescanjane morete uporabljati doloCenihimenikov na
korenskem pogonu, saj vsebujejo datoteke, ki so potrebne pri zagonu sistemaali priklopu
drugih sistemov. To je ocitno, kajti ¢e je ukaz za priklop drugih particij namescen na neki
drugi particiji in ¢e nimate dostopa do te particije, dokler je niste priklopili, boste kot pes,
ki se podi za svojim repom.

Imeniki, ki jih ne morete uporabiti za tocke priklopa in torej morajo biti na korenski
particiji, so: / bin,/dev,/etc,/lib,/lost+found,/proc,/root in/shin.

Podroben opis o tem, kaksne datoteke najdete v teh standardnih sistemskih imenikih,
je podan na strani 116.

Pogleimo majhen primer. Ste prizadeven ponudnik storitev Interneta (angl. Internet
Service Provider, | SP). Imate stiri stroje, in vsak od njihimapogon, velik 1 gigabajt. Torgj,
odloCite se dodeliti prostor na naslednji nain:;

stroj A / =120 MB
lusr = preostanek pogona (izvoZzen)
/home = 0 - totka priklopa (priklop od B)
/var/news = 0 - tocka priklopa (priklop od Q
/var/spool /mail = 0 - totka priklopa (priklop od D)

stroj B: / =120 MB
Jusr = 0 - totka priklopa (priklop od A
/ hone = preostanek pogona (izvoZen)
/var/news = 0 - tocka priklopa (priklop od Q
/var/spool /mail = 0 - totka priklopa (priklop od D)

stroj C / =120 MB
lusr = 0 - tocka priklopa (prikliop od A)
/'home = 0 - tocka priklopa (priklop od B)
/var/news = preostanek pogona (izvozen)
[var/spool /mail = 0 - totka priklopa (priklop od D)

stroj D (vaja za bral ca)

Verjetno ste opazili, da smo namenoma dodelili velikost korenske particije 120 MB in do-
ddlili ostanek ¢emurkoali Ze (/ usr, / hone, / var/spool / mai | in tako dalje). Nobenega
prostoratudi nismo dodelili izmenjalni particiji. Poglejmo torej, kaj bomo verjetno potre-
bovali, kontna presoja pa bo seveda »odvisna od potreb«. To bomo razloZili s perspektive
domace situacije, z le nekaj uporabniki, veliko programi in nobenimi drugimi omembe
vrednimi potrebami.

Najbolje je zaCeti z opisom mojega primarnega domatega ratunalnika. |mam dva po-
gona, / dev/ hda (1,2 GB) in/ dev/ hdb (540 MB). Pripomocek df (angl. disk free) izpise:

File system 1024- bl ocks Used Avail abl e Capacity Munted on
/ dev/ hdal 150259 69605 72894 49% |/

/ dev/ hda3 723923 615452 71075 90% [/ usr

/ dev/ hda2 150291 93326 49204 65% /usr/X11R6
[ dev/ hdbl 499620 455044 18773 96% /hone

Vidite lahko, da imam na pol uporabljeno 150-MB korensko particijo (/ ), skora polno
particijo / usr, precegj uporabljano particijo / usr/ X11R6, in veliko, a utesnjeno 500-MB
particijo/ home. Ostanek pogona/ dev/ hdb je izmenjalna particija.
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Zarealisticno ocenjeni minimum vam priporocam rezervacijo 80-100 MB za vaso ko-
rensko particijo, priblizno 10 MB na uporabnika za vaso particijo / hone, toliko prostora,
kot ga lahko doloCite za izmenjalno particijo v razumnih okvirih (glejte naslednji razde-
lek), in ostanek za particijo z/ usr. Domaimam petuporabniski sistem, vendar imam sam
v imeniku / hone veC kot 400 MB, veCinatega je slik — fotoalbum druZine in prijateljev.
Vasa particija/ usr bi moralabiti velika vsaj 250 MB, a minimum je odvisen od tega, kar
ste se odlocili namestiti. Kot vidite, se hitro zapolni s preko 800 MB programov, knjiZznic
in podatkov. Ne pozabite tudi, davam te particije dajo proznost, ki jo z eno samo gigantsko
particijo izgubite.

2.1.13 Izmenjalnaparticija

Razmigliti morate o izmenjalni particiji (angl. swap). Za razliko od Microsoft Windows
uporablja Linux posebno izmenjalno particijo, kar je hitrejse. éeprav je mogocCe ustvariti
tudi izmenjalno datoteko, tega ne priporoCamo. Linux lahko uporablja do 128 MB izme-
njalnega prostora. Priporocamo prakticni minimum 16 MB. Optimum je verjetno toliko,
kot si lahko privoscite med 32 in 64 MB — ¢im veg, tem balje.

Se zadnji pogled, preden se odlogite, kako najbolje razdeliti svoj disk. Spomnite
se, da sem omenil, da BIOS ne more »videti« Cez sektor 1023 trdega diska (priblizno
512 MB). Torej mora jedro Linuxa (datoteka na vasem zagonskem disku, verjetno imeno-
vanavm i nuz) ai pravzaprav katerokoli jedro OS, v celoti lezati na enem od prvih dveh
diskovnih pogonov (/ dev/ hda ali / dev/ hdb) in znotraj prvih 1024 sektorjev, sicer je BIOS
ne bo mogel naloziti. Temu primerno nacrtujte izdelavo svojih korenskih particij (kot tudi
drugih zagonskih particij) tako, da bodo padle pod to omejitev na prvem ali drugem trdem
pogonul.

2.1.14 Razddlitev diska

Na zaCetku tega poglavjasem omenil, da bom privzel nekaj domnev. Enaod njih jebila, da
Zelite $e naprej obdrzati svojaudobnaoperacijskasistemaMS-DOSin Microsoft Windows.
In ker ste ob nakupu dobili raunalnik zMS-DOS-om, nima smislaimeti veC particij, torej
je vas edini pogon verjetno popolnoma doloten zaM S-DOS.

Tako ai drugate bomo imeli na tem ratunalniku dva operacijska sistema. Ce trenutno
na svojem disku nimate niCesar (srecnez), je to odli¢no, a besedilavam Se ni treba preska-
kovati, niste Se pripravljeni nato. Linuxu je udobno, kamorkoli ga postavite. Vas BIOS
ga morda ne bo sposoben zaganjati, a ko enkrat teCe, se ne bo pritoZeval tudi, ¢e mu je
dodeljena Cetrta particija Cetrtega trdega pogona. Toda MS-DOS in Microsoft Windows
nista tako razumevajota. Zelita imeti prvi pogon in prvo particijo in se morda ne bosta
hotela zagnati z nobenega drugegamesta. Videl sem Ze zagon MS-DOS-a s prve particije
na drugem trdem pogonu, toda prvi trdi pogon ni imel particij za MS-DOS, torgf gaM$S-
DOS sploh ni prepoznal. Najboljsa strategijaje pogosto pot najmanjsegaupora. Cejeto le
mogocCe, namestite MS-DOS na prvi pogon in na prvo particijo.

Drugi premislek pri vet OS je, kateri operacijski sistem najprej naloziti. Ce vas mika,
da bi razdelili trdi disk in najprej namestili Linux (in rezervirali / dev/ hdal zaMS-DOS,
ter potem namestili MS-DOS) — nikar. Windows 95 je najhujsi prestopnik, aizdelki Mi-
crosofta v splosnem Vvsi pobrisejo prej$nji zagonski nalagalnik, ki ga imate names$Cenega
na glavnem zagonskem zapisu (angl. master boot record; to kar uporablja BIOS, ko kaze
na zagonska jedra). Pravzaprav ste morda o tem 7e kdgj slisali pod imenom »virus Micro-
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softa«. To ni virusv pravem pomenu te besede, temveC arogancas strani Microsofta, kot da
bodo vsi Zeleli zaganjati le njihove operacijske sisteme. Linux ne povzroca taksnih teZzav
in pravzaprav poskrbi zanacin izbire privzete zagonske slike. Dovoljuje vam tudi posredo-
vanje med zagonskim procesom in odloCitev, kateri operacijski sistem ngj se zazene. To je
standarden del namestitvenih postopkov Linuxa.

2.1.15 lzdelavarezervne kopije vasega starega sistema

Preden se zares lotimo dela na particijski tabeli, se sprehodimo po postopkih za zasCito
vasih obstojeCih podatkov natrdem disku. Ti postopki predpostavljgjo, daimate dosovsko
particijo. Drugi operacijski sistemi lahko izvedegjo isto stvar, ali patudi ne.

Prvarec, ki bi jo morali narediti, je izdelava kompletnih rezervnih kopij. Orodja, ki jih
boste uporabljali, delujgjo, kot bi morala. Vendar so ti postopki Ze sami po sebi nevarni.
Vsaki€, ko spreminjate particijsko tabelo trdega diska, lahko zlahka izgubite vse podatke
na pogonu. Pred nadaljevanjem shranite kopij e vasega tr dega diska.

Ko ste naredili rezervno kopijo diska, ustvarite zagonsko disketo sistema. Uporabite
lahko ukaz MS-DOS-a

C\> FORMAT A /S

ki formatiradisketo in prepise nanjo potrebne sistemske datoteke, ali uporabite formatirano
disketo in ukazite

C\> SYS A

Ko ste ustvarili zagonsko disketo in jo preizkusili, da se prepricate o njenem delova
nju, prepisite naslednje datoteke sistema MS-DOS na to zagonsko disketo: FDI SK. EXE,
SCANDI SK. EXE, in SYS. COM Prekopirajte tudi datoteko RESTORRB. EXE z distribucijskega
CD-jaali arhivaFTP za Linux. (Glejte dodatek B).

Pozenite defragmentacijski program za vas dosovski pogon, da defragmentirate pogon
in spravite datoteke skupaj na zatetek diska. Ce defragmentacijski program naleti na na-
pake, morate pognati SCANDI SK. EXE in jih odpraviti. Sele ko ste defragmentirali disk in se
prepricali, da se datoteke stiskajo proti zaCetku pogona (kot prikazuje graficnaslika vasega
diska), ste pripravljeni za pogon pripomockaFl PS. EXE in skrCitev particije zaMS-DOS.

2.1.16 FI PS. EXE

Navasem distribucijskem CD-ju za Linux (ali nainternetnem distribucijskem mestu) boste
nasli izvod pripomocka Fl PS. EXE, ki zna skrciti particije MS-DOS brez izgube podatkov
nanjih. Zavedajte se, daFl PS. EXE delujele zadosovske particije. Ceimate druge particije,
ki bi jih radi skr€ili, vam morda lahko pomaga program Partition Magic, ki pa ni prosti
program. Prepisite FI PS. EXE navaso zagonsko disketo in zaZenite raunalnik s te diskete.
Stem doseZete dve stvari: prepricCate se, da zagonska disketa deluje, in prepricate se, da ste
zagnali sistem v realnem nacinu sistema MS-DOS in ne mordav Microsoft Windows.

Ob pojavi pozornika A: \ > napiSite FI PS (z velikimi ali malimi €rkami). Ta vas bo
pozdravil in vprasal, na katerem pogonu Zelite delovati (Ce imate veC kot enega). |1zberite
pogon za skréitev. Ko enkrat potrdite svojo izbiro, naj FI PS. EXE naredi kopijo vasega
zagonskega in korenskega sektorja na disketo za primer, da se zgodi kaj neugodnega.

Potem boste vprasani, e ngj se zaizdelavo vase druge particije porabi vesrazpoloZljivi
prostor. Ce odgovorite pritrdilno, ne boste imeli nadosovski particiji nobenegadostopnega
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prostora za shranjevanje podatkov, zato odgovorite z »no«. Potem boste lahko spreminjali
koli¢ino prostora, dodeljenega prvi in drugi particiji. Vedite, da ne boste mogli kaj dosti
pocenjati z drugo particijo, Ce niste pravilno defragmentirali vasega pogona. Tudi ¢e upo-
rabljate zrcalno programje za MS-DOS, se ustvari datoteka na samem koncu particije in
FI PS. EXE vam pove, da nimate prostorazaizdelavo druge particije. Pojdite iz pripomocka
FIPS in odpravite tezavo tako, da pobrisete datoteko M RROR. FI L, potem spet poZenite
FI PS. EXE.

Tabelo lahko spreminjate in spreminjate, dokler niste zadovoljni z njo. Ko ste enkrat
sreCni z razporeditvijo prostoramed particijami, potrdite svoje spremembein zapisite novo
particijsko tabelo na disk.

Ko FI PS. EXE konCa, odstranite zagonsko disketo in ponovno zaZenite va$ racunalnik.
V nasem primeru bomo med namestitvijo uni€ili in ponovno ustvarili drugo particijo, da
bomo ustvarili vsgj dve particiji za Linux: izmenjalno particijo in domorodno particijo
Linuxa. Toda ustvarite lahko toliko particij, kot vam je drago.

2.1.17 Pripravanazagon Linuxa

Za namestitev Linuxa moramo zaCeti z zagonom jedra Linuxa. To storimo na povsem
enak nacin, kot da bi Zeleli ponovno naloZiti MS-DOS: potrebujemo zagonsko disketo.
Toda veCina distribucij pride le na CD-ROM-u in tudi, ¢e bi imeli tekoCi sistem Linux,
je ukaz za ustvarjanje zagonskih disket Linuxa drugaten kot v MS-DOS-u. Ce ste kupili
nov racunalnik, ki podpira zagon s CD-ROM-a, vam nekatere distribucije omogocajo tudi
takSen zagon. A za ostale med nami se bomo sprehodili skozi proces izdelave zagonske
diskete.

2.1.18 lzdelava zagonske diskete Linuxav DOS-u

Vsak distribucijski CD-ROM vsebuje programe za MS-DOS, ki vam omogoCajo izpis su-
rovedlike diskete naformatirano disketo. Imeti morate disketnik visoke gostote, in nekatere
distribucije zahtevajo, da je to disketnik za 3,5-pal Ene diskete, velikosti 1,44 MB. Vstavite
disketo v pogon. Na CD-ju (ali navasem diskovnem pogonu, Ce ste stvar prenesli) poisCite
RAWRI TE2. EXE (mordaimate starejsi program RAVRI TE. EXE).

Potem se s CD pomaknite v imenik, ki vsebuje slike disket, ki jih potrebujete za zagon.
Lahko bo tam le ena dika, ali pajih bo vet, zarazlitno strojno opremo. PreuCiti boste
morali dokumentacijo distribucije. Poganjanje RAWRI TE2. EXE brez argumentov vas vprasa
za odgovora na dve vprasanji: ime poti do slike diskete za izpisin ciljni disketni pogon,
lahko je A: ali B:. Da skrajsate pozornike RAWRI TE. EXE ai RAWRI TE2. EXE, napisite v
MS-DOS-u ukazno vrstico z naslednjimi argumenti:

C.\> RAVWRI TE dlika diskete pogon

Ponovite ta korak za vse dodatne slike disket, ki jih potrebuje vas sistem.

Ce lahko pred pisanjem slik preverite diskete s SCANDI SK. EXE in opravite tudi pre-
gled povrsine, s lahko prihranite nekaj poznejsega Casa. Vetina zatetnih neuspehov pri
namestitvi se pojavljazaradi slabih disket, in RAWRI TE2. EXE ne preverja disket.

To veljatudi za ustvarjanje zagonskih disket v Linuxu. Stran referencnegaprirocnikao
badbl ocks(1) opisuje, kako preveriti diskete, da ne vsebujejo napak.

Oznatite diskete, ki jih izdelujete, za poznejso uporabo.
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2119 lzdelava zagonske diskete za Linux v Linuxu

Ceimate delujoti Linux; naprimer, &e nadgrajujetein Zelite ustvariti slike disket v Linuxu,
lahko spremenite imenik v tistega s slikami disket in izdate ukaz

# dd i f =slika diskete of =naprava zagonske diskete bs=512 conv=sync ; sync

Zamenjajteime slike diskete namesto slika_diskete in pravilno ime disketne naprave (sko-
raj vedno jeto/ dev/ f d0), ter postopek ponovite za vsako disketo, ki jo potrebujete. Argu-
menti ukazadd so: i f zavhodno datoteko (angl. input file); of zaizhodno datoteko (angl.
output file), in tukaj Zelimo uporabljati disketno napravo; bs zavelikost blokov (angl. block
size), v tem primeru 512 bgjtov; conv=sync zagotavlja, dabo imelaizhodna datoteka pov-
sem enako velikost kot vhodna. Kontni ukaz »sync« zagotavlja, da bomo takoj izpraznili
vmesni pomnilnik nadisk.

Alternativna metoda, ki deluje, Ceprav se je »pravi« upravitelji Linuxa izogibajo, je
ukaz cp zakopiranje (copy)

# cp dlika diskete naprava zagonske diskete ; sync

Spet, zamenjajte ime datoteke s siko diskete namesto slika diskete, pravo napravo na-
prava_zagonske diskete in ponovite ta korak za vsako disketo, ki jo potrebujete. Morda
boste dobivali sporocila z vprasanji, Ce zares Zelite zamenjati napravo zagonske diskete z
datoteko slika diskete. OCitno se to ne bo zgodilo, s disketa ni prava datoteka, temvet
naprava, toda cp se ne zmeni za tak$ne podrobnosti. Le odgovorite z »yes«, €e vas Ze
vprasajo.

Z namestitvenimi zagonskimi disketami Linuxav roki ste pripravljeni nanamestitev va-
Segasistema. VeCina distribucij poklicef di sk, razlicico za Linux, tako dalahko ustvarite
domorodno particijo za Linux in izmenjalno particijo. Namestitveni programi nadaljujejo
Z ustvarjanjem datotetnega sistema (to je ekvivalentno formatiranju diska v MS-DOS-u)
zaLinux inizmenjalne particije, in iniciaizirgjo izmenjalno ter priklopijo domorodno par-
ticijo za Linux.

Vprasanje, ki vam bo zastavljeno, je, ai Zelite preveriti, da na vasem disku ni slabih
podrotij (angl. »Do you want to check your hard disk for bad blocks?«). Ce uporabljate
pogon SCSI, odgovoritenikalno. Pogoni SCSI imajo vgrajeno ugotavljanjein odpravljanje
napak. Pogoni IDE in podobni, tega nimajo in morajo oznatevati slabe bloke. Ce imate
starejSi pogon, boste to vsekakor Zeleli. Ce odgovorite z »yes«, bo namestitveni program
poklical program badbl ocks, ki bo oznacil vse pokvarjene bloke, ki jih bo nasel. To trgja
nekaj casa. Ce ste v dvomih, odgovorite pritrdilno.

2.1.20 Razdelitevtrdegadiska: f di sk incf di sk

Vsak operacijski sistem, ngj bo to MS-DOS in Microsoft Windows ali Linux, ima svojo
lastno razlicico pripomocka f di sk. Ce Zelite ustvariti particije za uporabo v MS-DOS-
u, uporabljajterazlicico zaMS-DOS, FDI SK. EXE, zaizdelavo particij in pisanje particijske
tabele. Ce nameravate ustvariti particijo za Linux, jo morate narediti s pripomotkomf di sk
v Linuxu.

Pod Linuxom sta dostopna dva programa za razdelitev diska: originalni f di sk, in pri-
jaznejsi cf di sk. Razlika med njimajeta, dav f di sk-u izdgjate vse ukaze preko Crk in
Stevilk natipkovnici. V cf di sk-u uporabljate tipke s pusCicami za osvetlitev izbir, ki jih
zelite, in pritisnete za izvgjanje ukaza. Poleg pusCic in tipke pritisnete
drugetipke le zastevil¢ni vnos velikosti particije.
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Za zaCetnike, vse zagonske diskete za Linux so v bistvu narejene enako. ZaZenite
ratunanik z zagonsko disketo v zagonskem disketniku. Pozdravil vas bo zaslon z nekaj
navodili in pozornikom

LI LO boot :

ter utripajogim kurzorjem. Ce uporabite tipko , bi morali videti seznam imen. Imena
so odvisna od distribucije, toda glejte za tisto, ki pravi »rescue« (reSevanje) ali »expert«
(strokovnjak). Oznaka »install« po nalaganju jedra poZene namestitveni program, zato jo
izberite, Ce Zelite, da vas po namestitvi vodi namestitveni program; v nasprotnem primeru
izberite drugo oznako. Morda boste morali Linuxu priskrbeti tudi nekatere zagonske pa-
rametre. V naSem primeru nam tega ne bo treba, a boste kmalu izvedeli, Ce je pri vasto
potrebno.

|zberite ime oznake in pritisnite [Return]. Ko jedro Linuxa konga z zagonskim pro-
cesom, je lahko pred vami katerikoli od 3tevilnih pozornikov, odvisno od distribucije. Ce
imate za pozornik ukazne lupine visaj (#) ali znak za dolar ($), ste tam, kjer Zelite biti.
Ce ne, poskusite pritisniti [A't }{F2] ali [A't [{snift HF2] Tako bi morali biti sposobni
aktivirati eno od sistemskih navideznih konzol.

Ko boste enkrat imeli pozornik (ni se vam treba prijavljati), boste delali kot »r oot «
(ve€ o temv poglavju 4). Vnesite ukaz

# fdisk

éejejavljena napaka, poskusite pognati cf di sk. To je pripomocek za razdelitev particij
diska. Privzeto deluje na/ dev/ hda, zato boste morali uporabiti naslednji ukaz, Ce Zelite
obdelati sekundarni trdi pogon:

# fdi sk /dev/hdb

V f di sk-u pritisnite[ m] zamenu izbir. Ukazi, ki jih boste uporabljali, so: [ n] za ustvar-
janje nove particije; @ zauniCenje particije; | t | za spremembo tipa particije (83 je domo-
rodnazalinux, 82 jeizmenjalnazalinux); @ izpiSe na zaslon particijsko informacijo, ki
jetrenutno v pomnilniku (ne tistega, kar je na disku); [w] zapise particijsko tabelo na disk;
in[q]zapusti program.

Dokler ne uporabite ukaza[ w], niste k nicemur zavezani in lahko stvari spreminjate ali
zapustite program brez sprememb.

Pazite na predpone in podaljske velikosti particij. Pri velikosti particije morate doloCiti
predpono »+«, ¢e bo velikost drugatna od koncne stevilke particije, in podaljSek »k« ali
»Mk (velike ali male ¢rke) za doloCitev KB ai MB.

Se zadnje opozorilo o particijah: ustvarite lahko do tiri primarne particije. Ce potrebu-
jete veC kot stiri particije, boste ustvarili tri primarne particije in potem razsirjene particije
(angl. extended partitions). Razsirjene particije se zacnejo s tevilko 5, Ce torg) potrebujete
pet particij, imate lahko / dev/ hdal, / dev/ hda2, / dev/ hda3, / dev/ hda5 in/ dev/ hda6.

Za kontno kontrolo, preden zapisete particijsko tabelo na disk, se prepricate, da se
vaSe particije ne prekrivajo. Dokler se zaCetni in koncni segmenti ne prekrivajo z drugimi
zaCetnimi in koncnimi segmenti, ste lahko prepricani, da je z mejami particij vse v redu.
Namesto zaCetne Stevilke za particije, ki se zatnegjo po 1024. sektorju, je lahko navedena
Stevilka 1024. Za zdaj imejte to le za opombo, da BIOS ne bo mogel brati (ali zaganjati) s
take particije.

cf di sk naredi natanko enako stvar kot f di sk, vendar v vsakem trenutku prikazuje na
zaslonu stanje particijske tabele v pomnilniku (ne pa tudi na disku). Uporabljajte tipki s
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pusticamal ] in[ | ] zaizbiro particije, ki jo Zelite obdelovati, in tipki s pusticama[«]in
zaizbiro aktivnosti, ki naj seizvede. Potem pritisnite tipko zaizvedbo izbrane
aktivnosti. Vnesti boste morali stevilke za velikost particije, ki jo Zelite ustvariti, vendar
so vsi podatki dani na zaslonu, le sledite navodilom. cf di sk privzame / dev/ hda, toregj
morate za spremembo particijske tabele na drugem diskovnem pogonu, vnesti argument
/ dev/ hdb. Ne pozabite napisati tabele na papir, preden zakljuCite. To je najtezji del v
cf di sk-u. Obizhodu vas ne vprasa zapotrditev. Zatoizberite »Writexin pritisnite[ Ent er ],

preden izberete »Quit« in pritisneteEnter |

2.2 DistribucijeLinuxa

Pred vami je zdg teZka naloga odloCanja, tocno katera distribucija Linuxa ustreza vasim
potrebam. Vse distribucije niso enake. Veliko jih vkljuCuje skoraj vse programje, ki ga
potrebujete zatek kompletnegasistema—in Se ve€. Druge distribucije Linuxa so »majhnex
distribucije, namenjene za uporabnike brez obilnih koli¢in diskovnega prostora. Mnoge
distribucije vsebujegjo le osnovno programje za Linux in pricakujejo, da boste sami naloZili
vetje programske pakete, kot je X Window System. (V poglavju 5 vam bomo pokazali,
kako to storite.)

Spis Distribution HOWTO za Linux (glejte dodatek A) vsebuje seznam distribucij Li-
nuxa, dostopnih na Internetu kot tudi po postnem naroCilu.

Ce imate dostop do novitarskih skupin Useneta ali do kakega drugega raéunalni-
Skega konferentnega sistema, lahko vprasate za osebno mnenjo ljudi, ki so Ze name-
stili Linux. Tudi revija Linux Journal vzdrzuje primerjano tabelo lastnosti posameznih
distribucij Linuxa in redno objavlja programske recenzije distribucij (poglejte na htt p:
/1 waw. | i nuxj our nal . com sel ected. ht M zarazli¢ico tabele in Elankov na zvezi). Se
bolje, Ce poznate nekoga, ki je namestil Linux, ga vprasajte za pomoc in nasvet. Pri izbiri
distribucije je treba upostevati veliko dejavnikov, vendar so potrebe in mnenja vsakogar
razlicna. Dejansko veCina priljubljenih distribucij Linuxa vsebuje priblizno enak nabor
programja, torgj jeizbiravase distribucije bolj ali manj poljubna.

2.3 Debian GNU/Linux
Tarazdelek o distribuciji Debian GNU/Linux je napisal Boris Beletsky.

2.3.1 Namestitvenelastnosti distribucije Debian GNU/Linux

Odvisnosti: da

Namestitvene zagonske metode: disketa

Namestitvene metode: CD, trdi disk, NFS, FTP
Inicializacijasistema SysVinit

Zahtevnost namestitve: izziv

GrafiCna upravljaska orodja: ne

Namestitveni pripomocek: dsel ect

Pripomocek vzdrzevanjapaketov: dsel ect/ dpkg
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Imenik

Vsebina

. [ stabl e/

.l stabl e/ bi nary-i 386
. I stabl e/ di sks-i 386

. I stabl e/ di sks-i 386/ current
. I stabl e/ di sks-i 386/ speci al - kernel s

./ st abl e/ msdos-i 386

Zadnja stabilnaizdaja Debian.

Paketi Debian za arhitekturo Intel i386.
Zagonske in korenske diskete, potrebne
zanamestitev Debiana.

Trenutni nabor zagonskih disket.
Posebna jedra in zagonske diskete za
strojno opremo. Konfiguracije, ki notegjo
delovati z nasimi obi¢ajnimi zagonskimi
disketami.

Dosovska kratka imena za pakete distri-
bucije Debian.

Tabela2.1: Arhivskastrukturaza Debian GNU/Linux.

Imedatoteke | Oznaka Opis

rscl1440. bin Rescue Floppy

drv1440. bin Device Drivers

base-1.bin Basel

base- 2. bin Base 2 Nabor disket za sisteme zvsg) 5 MB RAM-ain z

base- 3. bin Base 3 disketnikom velikosti 1,44 MB.

base-4. bin Base 4

base-5. bin Base5

root.hin Root Disk

rsc1440r. bin | RescueFloppy | Dodatnaslikaresilne diskete za sisteme z malo
pomnilnika (<5 MB RAM-a).

rsc1200r. bin | RescueFloppy

drv1200. bin Device Drivers

base-1.bin | Basel Nabor disket za sisteme z disketnikom velikost

base- 2. bin Base 2 12MB

base- 3. bin Base 3 ' '

base-4. bin Base 4

root.bin Root Disk

Tabela 2.2: Namestitvene diskete za Debian GNU/Linux.

2.3.2 Pridobitev dlik disket

Ce imate hiter in poceni dostop do Interneta, je najboljsi nacin za pridobitev Debiana po
anonimnem FTP-ju (glejite dodatek B). DomaCe mesto za FTP distribucije Debian je v
imeniku ftp://ftp. debian. org/ pub/ debi an. Struktura arhiva distribucije Debian je
opisanav tabeli 2.1.

Za osnovno namestitev Debiana potrebujete okoli 12 megabajtov diskovnega prostora
in nekaj disket. Najprej potrebujete sliko zagonske diskete in sliko diskete z gonilniki.
Debian ponuja dva nabora slik zagonskih disket, za diskete velikosti 1,2 in 1,44 MB, in
en nabor dik osnove, ki deluje s katerimkoli disketnikom. Preverite, s katerega disketnega
pogona se zaganja vas sistem, in vzemite ustrezni nabor disket.

| zberite primerni nabor disket za vaso strojno opremo iz tabele 2.2 in zapisite slike
disket na diskete, kot je to opisano na strani 40.
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2.3.3 Jemanje paketov z I nterneta

Zanamestitev in uporabo distribucije Debian boste potrebovali vet kot le osnovni sistem.
Zapomoc pri odloCitvi, katere pakete Zelite imeti, vzemite datoteko Packages z naslova

ftp://ftp.debian. org/ pub/ debi an/ st abl e/ Packages

Ta datoteka vsebuje svezi seznam paketov za Debian, dostopnih v stabilni distribuciji
Debian. Datoteka je posebne oblike; vsak paket ima svoj lasten vnos, paketi so med seboj
loCeni s prazno vrstico. Podatki 0 vsakem paketu so razbiti v polja. Tabela na strani 52
opisujepoljain njihovemozne vrednosti. Pomagalangj bi vam pripraviti vas osebni seznam
zajemanje. Ko imate seznam paketov, ki jih Zelite, se morate odlo€iti, kako jih boste vzeli z
omrezja. Ce ste izkugen uporabnik, boste morda Zeleli vzeti paket net base —in po potrebi
Se SLIPin PPP—tako daboste lahko ostal e pakete pobrali pozneje, v Linuxu. Sicer vzemite
vse pakete v vasem trenutnem operacijskem sistemu in jih pozneje namestite s priklopljene
particije.

234 Zaganjanjezdisket in namestitev Debian GNU/Linux-a

Resilna disketa Vstavite resilno disketo (oznaCeno z »Rescue floppy«) v zagonski
disketnik in ponovno zaZenite sistem. Po minuti ai dveh bi morali videti zaslon, ki ngjavlja
uporabo resilne diskete, ter pozornik boot .

Disketa, oznatena z »Rescue floppy«, se imenuje resilna disketa, ker jo lahko upora-
bljate za zagon sistema in izvajanje popravil tudi, Ce zaradi te ali one tezave sistema ne
morete zagnati z diska. To disketo tudi po namestitvi sistema skrbno hranite.

V pozorniku boot : lahko naredite dve stvari: ai pritiskate funkcijske tipke od
do in s tem pogledate nekaj strani koristnih informacij ali zazenete sistem. Ce imate
strojne naprave, do katerih Linux ob zagonskem €asu ne more dostopati, lahko dodate
poseben parameter v zagonsko ukazno vrstico, podrobnosti izveste s pritiskom na ,
in[F5]

Ko dodajate parametre v zagonsko ukazno vrstico, se prepricajte, da boste pred prvim
parametrom napisali besedo »! i nux«in presledek. Ce pritisnete zgolj [Enter ], je to enako,
kot dabi napisali »| i nux« brez posebnih parametrov.

Cejeto prvi zagon sistema, pritisnite in glejte, e vse pravilno deluje. Verjetno
bo. Ce ne, lahko pozneje ponovno zazenete in poisCete posebne parametre, ki obvestajo
sistem o vasi strojni opremi.

Ko boste pritisnili [Ent er |, bi morali videti sporotilo:

Loadi ng. ..
Unconpressi ng Linux. ..

ki mu dedi kaksna stran nerazumljivih informacij o strojni opremi sistema. Najbrz bo
veliko sporocil oblike »can’'t find nekaj« (ne ngjdem netesa), »nekaj not present «
(nekaj ni prisotno), »can’t initialize nekaj« (ne morem inicializirati netesa) ali celo
»this driver release depends on nekaj« (tagonilnik je odvisen od netesa). Vetina
sporoCil je neskodljivih. Zagonski disk za namestitev je zgrajen za tek na racunalnikih
z veliko razlicnimi perifernimi napravami. OCitno noben racunalnik nima vseh mogocih
perifernih naprav in operacijski sistem bo izpisal nekaj pritozb, ko isCe naprave, ki jih
nimate. Morda boste opazili, da si je sistem za nekg) Casavzel premor. To se zgodi zaradi
gakanja na odziv naprave, ki na sistemu sploh ni prisotna. Ce se vam zdi, da je &as za
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nalaganje sistema nesprejemljivo dolg, lahko po namestitvi sistema ustvarite prilagojeno
jedro, ki vsebuje le gonilnike za obstojece naprave.

Sistemi zmalo pomnilnika Ceimavas sistem 4 MB RAM-a, lahko vidite nazaslonu
odstavek 0 majhnem pomnilniku (angl. low memory) in tekstovni menu s tremi izbirami.
Ce ima vas sistem dovolj RAM-a, tega sploh ne boste videli in boste §li neposredno v
barvno ali &rnobel o pogovorno okno. Ce dobite menu za premajhen pomnilnik, lahko greste
pri njegovih izbirah kar po vrsti. Razdelite particije vasega diska, aktivirajte izmenjalno
particijo in pozenite graficni namestitveni sistem. Program za razdelitev vasega diska se
imenujecf di sk. Zapomot bi morali pogledati stran v prirocniku o cf di sk in navodilana
strani 41.

Program cf di sk se uporablja zaizdelavo izmenjalne particije za Linux (tip 82, Linux
Swap) natrdem disku. |zmenjalno particijo potrebujete za navidezni pomnilnik med name-
stitvijo, saj postopek rad porabi vet pomnilnika, kot imate zanj fizicnega RAM-a. |zberite
koli¢ino navideznegapomnilnika, ki ganameravate uporabljati, ko bo vas sistem namescen.
Ta je popolnoma enaka kolicini potrebnega diskovnega prostora. Sestnajst megabajtov je
verjetno najmanjsa prakticna koli€ina, araje uporabite 32 megabajtov, Ce lahko pogresate
toliko diska, in 64 megabajtov, Ce je disk dovolj velik in ne boste pogresali prostora.

Barvno ali ¢rnobelo pogovorno okno Ko se sistem neha zaganjati, naj bi videli
barvno ali &rnobelo pogovorno okno. Ce vas monitor prikazuje le &nobelo (enobarvno)
sliko, pritisnite[ Ent er |in nadaljujte z namestitvijo. Sicer pa uporabljgjtetipke s pusticami
za premik kurzorja na postavko Col or v menuju in pritisnite . Prikaz bi se moral
spremeniti iz Ernobelega v barvnega. Ponovno pritisnite in nadaljujte z namesti-
tvijo.

Glavni menu Viddi boste lahko pogovorno okno, ki pravi, da namestitveni program
ugotavljatrenutno stanje vasega sistema:

The installation programis determning the current state of your
system

Na nekaterih sistemih se to sporoCilo prikaZe in izgine prehitro, da bi ga lahko prebrali.
Prikazuje se med koraki namestitvenega procesa. Namestitveni program po vsakem ko-
raku preveri stanje vasega sistema. To vam dovoljuje ponoven zagon namestitve, ne da bi
izgubili Ze opravljeno delo, &e ustavite sistem nekje na sredini namestitve. Ce morate po-
novno pognati namestitev, boste spet vprasani o izbiri barvne ali monokromatske lestvice,
nastavitvi tipkovnice, reaktiviranju izmenja negapodrocjain ponovnem priklopu diskov, ki
so hili inicializirani. Vse druge izbire na sistemu bodo shranjene.

Med celotnim procesom bo pred vami glavni menu. Izbire na vrhu menuja se spreme-
nijo, da prikazujejo stanje pri namestitvi sistema. Phil Hughes je napisal v Linux Journal,
dalahko celo pis€anca nautite namesCati Debian. Stem je hotel re€i, dalahko namestitveni
proces sestavljale kljuvanje tipke . Prvaizbira namestitvenegamenuja je naslednja
aktivnost, ki bi jo morali izvesti, glede na to, kar sistem zazna, da ste Ze opravili. Pisati
bi moralo Next (naslednjaizbira) in natej tocki bi morala biti naslednjaizbira nastavitev
tipkovnice:

Configure the Keyboard
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Nastavitev tipkovnice PrepriCajte se, da je osvetljena postavka Next, in pritisnite
za nastavitveni menu tipkovnice. 1zberite ustrezno vrsto tipkovnice za vas jezik,
ali izberite neka najblizjega, Ce vrsta vase tipkovnice ni prikazana. Po namestitvi lahko
izberete vrsto tipkovnice iz SirSega spektra izbir. Premaknite osvetljeno polje na izbiro
tipkovnicein pritisnite[ Ent er ]. Za premike osvetljenega polja uporabljajte pustice — te so
na enakih mestih na vseh tipkovnicah in so neodvisne od nastavitev tipkovnice.

Ukazna lupina Ce ste izkuSen uporabnik Unixa ali Linuxa, pritisnite hkrati
in za drugo navidezno konzolo. To je tipka Al t | nalevi strani
in funkcijska tipka. Videli boste loCeno okno, ki poganja klon Bournove ukazne lu-
pine, ash. Natej tocki je korenski datotecni sistem v vasem pomnilniskem disku, dosegljiv
pa je tudi omejen nabor pripomockov Unixa. Kateri programi so vam dostopni, vidite z
ukazom

#1s /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin

Ukaznalupinain ukazi so tu le zaprimer, da se vam kaj zalomi. Pomnite, vedno morate
uporabljati menuje in ne ukazne lupine za aktiviranje vase izmenjalne particije (swap), sgj
menujsko programje ne more ugotoviti, ai je bilo to storjeno v ukazni lupini. Pritisnite
[levi At HF1]zavrnitev v menuje. Linux ponuja do 64 navideznih konzol, a resilna
disketajih uporabljale nekgj.

Zadnja priloZnost! Ste napravili varnostne kopije vasih diskov? Tukaj je vasa prva
priloZnost, da izbriSete vse podatke na vasih diskih, in hkrati vasa zadnja priloZnost, da
shranite kopijo vasega starega sistema. Ce Se niste naredili kopij vseh vasih diskov, odstra-
nite disketo iz pogona, ponovno zaZenite sistem in napravite rezervne kopije.

Razdelite vase trde diske Ce 3e niste razdelili vaSega trdega diska na particiji z da-
toteCnima sistemoma Linux Native in Linux Swap, se bo naslednja postavka Next glasila

Partition a Hard Disk

Ceste 7e ustvarili vsaj eno domorodno in eno izmenjalno particijo za Linux, bo izbiraNext
omogocalainicializacijo in aktivacijo izmenjalne diskovne particije, toregj bo videti tak$na:

Initialize and Activate the Swap Disk Partition

Takorak lahko tudi preskocite, ¢e imavas sistem malo RAM-a, in namestitveno programje
vas bo prosilo, da aktivirate izmenjalno particijo, brz ko se sistem zaZene. Kakr$nakoli
je ze vasa menujska izbira Next , lahko uporabite| | | in izberete razdelitev trdega diska z
izbiro

Partition a Hard Disk

Menujska izbira Partition a Hard Di sk vam prikaze seznam diskov, ki jih lahko
razdelite, in poZene program cf di sk (glejte stran 41), ki vam omogocaizdelavo in urejanje
diskovnih particij. Ustvariti morate vsa] eno domorodno diskovno particijo Linuxa (tip 83).

Vasa izmenjalna particija bo sluzila sistemu za navidezni pomnilnik in mora biti po
velikosti med 16 in 128 megabajti, odvisno od tega, koliko diskovnega prostora imate in
koliko velikih aplikacij bi radi poganjali. Linux ne bo uporabljal vet kot 128 megabajtov
izmenjalnegaprostora, zato ni razloga, dabi ustvarjali vejo izmenjalno particijo. |zdelava
izmenjalne particije je mocno priporocena, alahko shajate tudi brez nje, Ce vztrajateinima
sistem veC kot 16 MB RAM-a.
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Inicializacija in aktiviranje izmenjevalne diskovne particije To je izbira Next v
menuju, ko ustvarite diskovno particijo. Naizbiro imate aktiviranje nove izmenjalne parti-
cije, aktiviranje popre inicializirane particije in shajanje brez izmenjalne particije. Vedno
je dovoaljeno e enkrat inicializirati izmenjalno particijo, zato izberite I nitial i ze and
Activate the Swap Di sk Partition, razen Ce natanko veste, kaj poCnete. Ta menuj-
ska izbiravam bo dala moznost pregleda celotne particije za diskovne bloke, ki jih ni mo-
goce brati zaradi napak na povrsini diska. To je uporabno, ¢e imate diske MFM, RLL ali
starejSe IDE, in preverjanje diska nikoli ne skodi. Pravilno delujoCih diskov SCSI ni treba
nikoli pregledovati. Ti imajo lasten notranji mehanizem za oznacevanje slabih diskovnih
blokov.

| zmenjalna particija ponujanavidezni pomnilnik kot dodatek RAM-u vasegasistemain
se ze uporablja, ko namesCate sistem. Zato jo najprej inicializiramo.

Inicializacija diskovne particije za Linux Natgj tocki bi se morala menujska po-
stavkaNext glasiti

Initialize a Linux Disk Partition

Ce ni tako, niste kon&ali procesa razdelitve diska ali pa niste uporabili ene od menuijskih
izbir, ki se ukvarjaz vaso izmenjalno particijo.

Diskovno particijo za Linux lahko iniciaizirate ali namesto tega priklopite Ze prej ini-
cializirano particijo.

Zagonske diskete ne bodo nadgradile starega sistema brez odstranitve datotek — za ze
obstojeCe sisteme ponuja Debian drugaten postopek, kot je uporaba zagonskih disket. To-
rej, Ce uporabljate stare diskovne particije, ki niso prazne, bi jih morali inicializirati, kar
pobrise vse datoteke z njih. Pri koraku razdelitve diskamorate inicializirati vsako particijo,
ki stejo ustvarili. Nekako edini razlog za priklop particije brez njene inicializacije bi bil na
tej tocki priklop particije, nakateri imate uporabniske datoteke, ki jih ne bi radi pobrisali,
naprimer / home.

| zberite menujsko postavko Next za inicializacijo in priklop korenske diskovne par-
ticije (imenika »/ «). Prva particija, ki jo priklopite ai inicializirate po izmenjalni, Ce jo
uporabljate, je particija, priklopljena kot korenska (angl. root). Ponujena vam bo izbira
pregleda diskovne particije za morebitni pojav slabih blokov, kot pri inicializaciji izme-
njalne particije. Iskanje slabih blokov nikoli ne skodi. Zavedajte se, dalahko takorak traja
10 minut ai celo vet, Ceimate velik disk.

Namestitev osnovnega sistema Ko ste priklopili korensko particijo, bo menujska
postavkaNext omogocala namestitev osnovnega sistema:

Install the Base System

razen, Ce niste 7e izvedli nekaterih namestitvenih korakov. Uporabljate lahko pusCice za
izbiro menujskih postavk zainicializiranjeali priklop diskovnih particij, e morate sestaviti
dodatne particije. Ce ste ustvarili posebne particije za datotetne sisteme / var, / usr ali
druge, bi jih morali zdaj inicializirati in priklopiti.

Nastal bo premor, v katerem sistem isCe |okalne kopije osnovnega sistema. To iskanje
je zanamestitve s CD-ROM-a in bo neuspesno. Potem vam je ponujen menu pogonov, iz
katerih lahko berete osnovne diskete. 1zberite ustrezni pogon. Vstavite diskete, oznatene z
»Base 1«, »Base 2«, »Base 3«, in »Base 4« — in »Base 5«, ¢e uporabljate 1,2-MB diskete
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— kot jih zahteva program. Ce se z ene od osnovnih disket ne da brati, morate ustvariti
nadomestno disketo in ponovno vstaviti vseh pet disket v sistem. Po branju disket bo
sistem namestil datoteke. To lahko na poCasnih sistemih traja deset minut ali vec.

Namestitev jedra operacijskegasistema Natej tocki vamboizbiraNext omogocala
namestitev jedra OS:

Install the Operating System Kernel

| zberite jo in naproseni boste, da izberete disketni pogon in vanj vstavite resilno disketo,
oznaceno kot »Rescue floppy«. To prepise jedro navas trdi disk. Jedro se pozneje uporablja
za izdelavo prirejene zagonske diskete za vas sistem in za prireditev diska, da se lahko
zazene brez diskete.

Namestitev gonilnikov naprav  |zberite menujsko postavko za namestitev gonilnikov
naprav. Naproseni boste, da vstavite disketo, oznateno kot »Device Driversk, in gonilniki
se bodo prepisali navas trdi disk. |1zberite nastavitev gonilnikov naprav

Configure Device Drivers

in poisCite naprave, ki so na vasem sistemu. Nastavite te gonilnike naprav (angl. device
drivers), da se bodo naloZili ob vsakem zagonu sistema.

Obstaja menujska izbira za gonilnike naprav PCMCIA, a vam je ni treba uporabiti.
Po namestitvi sistema lahko namestite Se paket pcnti a- ¢s. Ta samodegino zazna kartice
PCMCIA in nastavi tiste, ki jih ngjde. Prepoznatudi kartice, ki so se zamenjale med tekom
sistema — vse te bodo nastavljene, ko bodo prikljucene, in izloCene, ko bodo izkljucene.

Nastavitev osnovnega sistema Nategj tocki je sistem prebral vse datoteke, ki sesta-
vljajo minimalni sistem Debian, vendar morate za tek sistema opraviti Se njegovo sestavo.
| zberite

Configure the Base System

To vas povprasa po vasem Casovnem obmodju. Poiscite vas Casovni pas ai del svetav
menuju in gavpisite v pozornik. To vaslahko popelje v nov menu, kjer lahko izberete bolj
podrobna navodila.

Nadalje ste vprasani, ai ng bo vasa sistemska ura nastavljena na Greenwiski ¢as
(GMT) ali nalokalni ¢as. Ce na vasem sistemu poganjate le Linux ai kak drug Unix,
izberite GMT. Izberite lokalni Cas, Ce uporabljate se kak drug sistem, kot staMS-DOS dli
Microsoft Windows. Sistemi Unix uporabljgjo GMT za sistemski Cas in uporabljgo pro-
gramje, ki ga spreminja v lokalni €as. To jim omogoca spremljati poletni ai zimski Cas
in celo dovoljuje uporabnikom, ki so prijavljeni na sistem iz drugih ¢asovnih obmocij, da
si sami nastavijo &asovno obmotje za svoj terminal. Ce poganjate sistemsko uro z GMT
in vaSe okolje uposteva zimski in poletni €as zaradi varCevanja s sonc¢no svetlobo (angl.
daylight savings time), va$ sistem pravilno nastavi lokalno uro glede na zaCetek in konec
veljave takSnega Casa.

Sestava omrezja OmreZje morate nastaviti tudi, Ce ga nimate, vendar morate odgo-
voriti le naprvi dve vprasanji; 0 imenu vasegaratunanikain ali je prikljucen naomrezje:
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Vhat is the name of your conputer?
I's your system connected to a network?

Ce ste prikljuéeni na omreZje, dobite pri vagem upravitelju sistema ai ponudniku interne-
tnih storitev (1SP) nas ednje podatke:

e imevasegaraCunanika (angl. host name);

¢ ime domene vasega racunanikaali domene vasega | SP-ja (angl. domain name);

e va$ omrezni naslov IP (angl. IP address);

e omrezno masko (angl. netmask), ki se uporabljav vasem omreZju;

e naslov IP zavase omrezje (angl. network | P address);

¢ naslov za oddgjanje na vasem omreZju (angl. broadcast address on your network);

e Ceimavase omreZje tudi prehod (angl. gateway), naslov za | P privzetega sistema za
prehod, na katerega morate usmerjati pakete (angl. default gateway system to route
packets);

e sistem navasem omreZju za uporabo imenskega streznika (angl. Domain Name Ser-
vice, DNS); in

e di naj seprikljucite naomrezje prek etherneta.

Program bo naslov mreZe sam izraCunal kot bitni in vasega sistemskega naslova za |P
in omrezne maske. Prav tako bo tudi izratunal naslov za oddajanje kot bitni ali naslova
IP vasega sistema z bitno negacijo vase omrezne maske. Uganil bo, ai je vas prehodni
sistem hkrati tudi vas imenski streznik (DNS). Ce ne morete sami poiskati teh odgovorov,
uporabite predioge sistema — Ce je to potrebno, jih lahko spremenite tudi po namestitvi s
popravki datoteke/ et ¢/ i ni t. d/ net work.

Priprava zagonskega trdega diska Ce se odlogite, da boste zaganjali Linux kar s
trdega diska, ste povprasani, ali naj se namesti glavni zagonski zapis (angl. master boot
record, MBR). Ce ne uporabljate zagonskega upravljalnika (angl. boot manager; &e ne
veste, ka je to, ganajbrz ne uporabljate), odgovorite na to vprasanje z »yes«. Naslednje
vprasanje je, ai Zelite po priZiganju racunal nikaavtomaticno zaganjati Linux strdegadiska.
To oznadi particijo z Linuxom kot zagonsko — tisto, ki naj se zaZene s trdega diska. Ce
na to vprasanje odgovorite z »no«, lahko nastavite zagonsko particijo pozneje z uporabo
dosovskegaprograma FDI SK. EXE ali programov f di sk ali act i vat e v Linuxu.

|zdelava zagonske diskete Zagonsko disketo naredite tudi, ¢e nameravate zagan;ati
sistem s trdega diska. Mogoce je namret, da se z zagonom z diska kaj zaplete, zagonska
disketa pa bo skoraj vedno delovala. 1zberite torej v menuju moznost izdelave zagonske
diskete:

Make a Boot Fl oppy
in vstavite v sistem prazno disketo, kot vam je naroceno. PrepriCajte se, da disketa ni
zasCitena proti pisanju. Programje poskusa formatirati disketo in pisati nanjo. Oznacite to
disketo kot »Custom Boot« (prilagojen zagon) in jo zasCitite pred pisanjem, ko se je nanjo
vse zapisalo.
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Trenutek resnice To je tisto, kar inZenirji elektronike imenujejo »dimni preizkus«
(angl. smoketest) —kaj se zgodi, ko prvi€ prizgete nov sistem. Odstranite disketo iz diske-
tne enote in iz menujaizberite ponoven zagon sistema:

Reboot the System

Cesesistem Linux nezazene, vstavite disketo »Custom Boot, ki stejo naredili v prejsnjem
koraku, in ponovno zazZenite sistem. Linux bi se zdaj moral zagnati. Videti bi morali ista
sporoCila kot prvic, ko ste zagnali namestitveno zagonsko disketo, a z nekaterimi novimi
sporocili.

Dodajte uporabniski racun in geso Ko ste ustvarili uporabniske ratune (to je po-
drobno razloZeno v poglavju 4), se spustite v dsel ect, paket za rokovanje s paketi distri-
bucije Debian.

Preden poskusite namestiti pakete z orodjem dsel ect, bi morali prebrati uchenik.

dsel ect vam omogocCaizbiro paketov, ki jih Zelite namestiti na svoj sistem. Program-
ska oprema za rokovanje s paketi distribucije Debian je podrobno opisana od strani 51
naprej. Ceimate CD-ROM ali trdi disk z dodatnimi paketi za Debian ali ste prikljugeni na
Internet, lahko zdaj preberete ta razdelek. Sicer zapustite dsel ect . Programje za rokova-
nje s paketi lahko uporabljate tudi potem, ko boste prenedli datoteke s paketi distribucije
Debian navas sistem.

Zauporabo orodjadsel ect morate biti super-uporabnik (root).

Ce names¢ate X Window System in ne uporabljate ameriske tipkovnice, preberite na-
vodilo 0 ne-ameriskih tipkovnicah, priloZzeno X11. Slovensko tipkovnico nastavite po na-
vodilih spisa Slovenian HOWTO, glejte dodatek A za mesta, na katerih galahko dobite.

Prijava Ko ste zapustili dsel ect, ste pred pozornikom | ogi n: . Prijavite se z upo-
rabniskim imenom in geslom, ki ste gaizbrali. Vas sistem je pripravljen za uporabo.

2.3.5 Poganjanje Debian GNU/Linux-a

Ta razdelek opisuje pakirni sistem Debiana in pripomocke, specifitne za to distribucijo.
Format paketnih datotek za Debian/GNU Linux se imenuje Packages in je prikazan v
tabeli na strani 52.

Distribucije Debian so zbrane v arhivih, imenovanih paketi. Vsak paket je zbirka da-
totek (navadno programov), ki se lahko namestijo z uporabo dpkg ali dsel ect. Dodatno
paket vsebuje nekaj informacij o sebi, ki jih prebergjo namestitveni pripomocki.

Razvrstitev paketov  Paketi, ki so vkljuceni v Debian GNU/Linux, so urejeni po njihovi
pomembnosti (priority) in funkcionalnosti (section).

Polje priority paketa pove, kako nujna je njegova namestitev. Debian GNU/Linux raz-
vr§Cavse pakete v tiri razlicne ravni pomembnosti:

Required (nujni) Ti paketi morajo biti namesCeni, Ce ngj sistem pravilno delujein so
name§ceni kot del osnovnega sistema.

Nikoli ne odstranite nujnih paketov s sistema, €e niste popolnoma prepricani, da veste,
kaj poCenjate. To potrebujeponovitev: Nikali, nikoli, nikoli neodstranitenujnih paketov
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Package Ime paketa
Priority Pomembnost paketa
Required Morabiti name3Cen za pravilno delovanje sistema.
Important Ni potreben, aje pomemben.
Optional Ni potreben, aje uporaben.
Extra Paket 1ahko povzrota konflikte z drugimi paketi vis-
jih prioritet.
Section Splosna kategorija
Base Osnovni sistem.
Devel Razvojna orodja.
X11 Paketi za X Window System.
Admin Pripomocki za upravljanje.
Doc Dokumentacija.
Comm Razli¢ni komunikacijski pripomocki.
Editors Razli¢ni urgjevalniki.
Electronics Pripomocki za el ektroniko.
Games Igre. (To ste uganili, kajneda?)
Graphics Graficni pripomocki.
Hamradio Pripomocki za internetni radio.
Mail E-postni odjemniki in streZniki.
Math Matematicni pripomocki (kot kalkulatorji ipd.)
Net Razlicnaorodjazapriklju€itev naomreZje (navadno
TCP/IP).
News Strezniki in odjemniki za internetne novice
(NNTP).
Shells Ukazne lupine, kot stat csh in bash.
Sound Razli¢ne zvotne aplikacije (kot igralniki glasbenih
CD-jev).
TeX Vse, kar lahko berete, izpisujete in pretvarjate
v TeX.
Text Aplikacije za procesiranje teksta (kot je nr of f ).
Misc Vse ostalo, kar Se ni nasteto zgora;.
Maintainer Ime osebe, ki vzdrzuje paket in njen e-postni naslov.
Version Razlicica paketa v obliki glavna-razli€ica—razicica-debian.
Depends Seznam drugih paketov, od katerih je odvisen trenutni paket in brez njih ne
bo deloval.
Recommends | Se en nivo odvisnosti paketov — mogno je priporoteno, daimate namestene
tuka nastete pakete.
Suggests Paketi, navedeni v tem polju, so lahko uporabni za pakete, ki jih opisujeta
VNOS.
Filename Ime datoteke paketa po FTP-ju ai na CD-ROM-u.
MSDOS Ime datoteke paketa v kratkem dosovskem formatu.
Filename
Size Velikost paketa po namestitvi.
Md5sum Kontrola »md5sume, ki zagotavlja, daje paket res uraden.
Description To polje opisuje paket — ne jemljite paketa, ne dabi ga prebrali.

Tabela2.3: Poljav formatu Packages za Debian GNU/Linux.
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s sistema, Ce niste popolnoma prepricani, da veste, kaj poCenjate. Taksno poCetje bo
najbrz naredilo vas sistem popolnoma neuporaben.
Nujni paketi so v pripomocku dsel ect okrajsani kot Req.

Important (pomembni) Pomembne pakete najdete na skorgj vseh Unixu podobnih
operacijskih sistemih. Ti paketi vkljuCujgio cron, maninvi .
Pomembni paketi so v pripomocku dsel ect okrajsani kot | np.

Standard (standardni) Standardni paketi so paketi, ki bolj ali manj sestavljajo »stan-
dardni«, tekstovno orientirani sistem Debian GNU/Linux. Standardni sistem vkljucuje pre-
cegj popolno okolje zarazvoj programjain GNU Emacs.

Standardni paketi sev dsel ect pojavljgjo kot St d.

Optional (izbirni) 1zbirni paketi sestavljajo Ze precej kompleten sistem. Izbirni sis-
tem vklju€uje TeX in X Window System.
Tovrstne pakete ngjdete v dsel ect pod oznako Opt .

Extra (dodatni) Dodatni paketi so najbolj uporabni za majhno ai izbrano skupino
ljudi ali pa so namesCeni z doloCenim razlogom. Dodatni paketi lahko vkljucujejo take
programe, kot so aplikacije v elektroniki in radioamaterstvu.

Dodatni paketi so vidni v dsel ect kot Xtr.

Privzetodsel ect samodejnoizbere standardni sistem »Standard«, ¢e uporabnik ne Zeli
izbirati posameznih paketov, ki naj bi bili namesceni.

Polje section v glavi paketa dolota njegovo funkcionalnost ali uporabo. Paketi na CD-
ROM-u in v arhivih FTP so uregjeni v podimenike glede na funkcijo. Imenaimenikov 7e
sama precej pojasnjujejo: na primer, imenik adni n vsebuje pakete za upravljanje sistema
(angl. system administration), imenik devel papakete zarazvoj programja(angl. software
development) in programiranje. Za razliko od ravni pomembnosti lahko enemu paketu
pripadavec polj sectionin se vet semu jih lahko dodav prihodnosti, zato jih v tem vodniku
ne opisujemo posamicno.

Odnosi med paketi Vsak paket vkljuCuje podatke o tem, kako je povezan z drugimi
paketi, vkljuCenimi v sistem. V distribuciji Debian GNU/Linux obstajgjo stirje odnosi
med paketi: konflikti (angl. conflicts), odvisnosti (angl. dependencies), priporocila (angl.
recommendations) in predlogi (angl. suggestions).

Konflikt se pojavi, ko dva paketane moretabiti hkrati namesCenanaistem sistemu. Do-
ber primer konfliktnih paketov so programi zaizmenjavo poste (angl. mail transfer agents,
MTA). MTA je program, ki dostavlja elektronsko posto uporabnikom sistema in drugim
strojem na omreZju. Debian GNU/Linux ima dvatovrstnastreznika: sendmai | insmai | .

Hkrati sme biti namesCen le en program zaizmenjavo poste. Oba opravljataenako delo
in nista zasnovana za sobivanje. Paketa sendnai | insmai | stakonfliktna. Ce poskusate
namestiti sendnai |, kojesmai | Ze namesCen, bo sistem zarokovanjes paketi distribucije
Debian GNU/Linux zavrnil njegovo namestitev. Podobno, €e poskusate namestiti smai | ,
kojesendmai | Ze namesCen, bo dsel ect (ali dpkg; glejte spodaj) zavrnil namestitev.

Odvisnost se pojavi, ko je za pravilno delovanje nekega paketa potreben neki drug pa-
ket. Ce uporabimo na$ primer elektronske poste, uporabniki berejo posto s programi za
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branje in pisanje poste (angl. mail user agents, MUA). Priljubljeni postni agenti vkljucu-
jejo el m pi ne in emacs-ov natin RMAIL. Hkratna namestitev veC po$tnih programov je
normalna, saj niso konfliktni. Todati programi ne izrocajo poste —to je delo za program za
izmenjavo poste. Zato so vsi programi za branje in pisanje poste odvisni od programa za
izmenjavo poste.

Paket lahko tudi priporoca ai predlaga druge pakete, ki so povezani z njim.

2.3.6 dsel ect

Ta razdelek je kratek ucbenik pripomocka dsel ect iz distribucije Debian. Za veC po-
drobnih informacij poglejte v prirocnik zadsel ect nanaslovuftp://ftp. debi an. org
debi an/ Debi an- 1. 2/ di sks-i 386/ current/dsel ect. begi nner.6. htni.

dsel ect je preprost, menujsko usmerjeni vmesnik, ki pomaga pri namestitvi paketov.
Popelje vas skozi proces namestitve paketov po vrsti, skozi zaslonski menu:

Debi an Li nux dsel ect package handling front end.

0. [Ajccess Choose the access nethod to use.
[Update Update list of available packages, if possible.
[S]elect  Request which packages you want on your system
[I]nstall Install and upgrade wanted packages.
[Clonfig Configure any packages that are unconfigured.
[Rlenbve  Renove unwanted software.
6. [Quit Quit dselect.

ok~ wDNPE

Zaizbiro moZnosti iz menuja obstajata dva natina: izberite jo s puscicami ali pritisnite
ustrezno tipko v oglatih oklepajih.

Access (dostop) V tem menuju izbirate metodo dobivanjain namestitve paketov.

Okrajsava Opis

cdrom namestitev s CD-ROM-a

nfs namestitev s streznika NFS (Se ne priklopljenega)
harddisk namestitev s particije trdega diska (3e ne priklopljene)
mounted namestitev z datotetnega sistema, ki je Ze priklopljen
floppy namestitev s kupa disket

ftp namestitev z uporabo FTP

Update (osvezitev) dsel ect prebere bazo podatkov Packages (opisano zgorad) in
ustvari bazo podatkov tistih paketov, ki so dostopni navasem sistemu.

Select (izbira) Stemizbirate pakete. Izberite paket, ki gazelite, in pritisnite[ Enter |.
Ce imate poCasen stroj, se bo zaslon pobrisal in ostal prazen 15 sekund. Prva stvar, ki
se prikaze na strani 1, je datoteka s pomocjo (angl. Help file). Ta zaslon lahko vidite v
kateremkoli trenutku, Ce pritisnete|? | v zaslonu Select. Po zaslonih s pomocjo se lahko
premikate s pritiskom napiko, [ -].

Iz zaslona Select lahko greste po izbiri vseh paketov s pritiskom|Enter | To vasvrne
v glavni zaslon, €e ni nobenih teZav z vaSo izbiro. Sicer morate najprej razresiti te tezave.
Ko ste zadovoljni z dologenim zaslonom, pritisnite[ Ent er |.

Konflikti z odvisnostmi so precej normalni in pricakovani. Ceizberete paket A in ta pa-
ket zahteva, dane izberete paketa B, vasdsel ect obvesti o problemu in vam ngjverjetnegje
prediagaresitev. Ce stasi paketaAin B v laseh, se morate odlotiti za enega od njiju.
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Install (namestitev) dsel ect gre skozi vseh 800 paketov in namesti tiste, ki ste jih
izbrali. Med tem procesom boste morali sprejemati odloCitve. Pogosto je uporabno preklo-
piti v drugo ukazno lupino in primerjati, na primer, staro nastavitveno datoteko z novo.
Ce se, denimo, stara datoteka imenuje conf . nodul es, se bo nova datoteka imenovala
conf . modul es. dpkg- new.

Na hitrejsih strojih se zaslon pomika precej hitro. 1zpis lahko zaustavite s pritiskom

[Cont rol [{S]in gaspet pozenete s Cont rol [{Q]. Na koncu teka bo izpisan seznam vseh

nenamescenih paketov.

Configure (nastavitev) Vetinapaketov je nastavljenih v koraku 3, avse ostalo lahko
nastavite tuka.

Remove (odstranitev) Odstrani pakete, ki niso ve€ potrebni.
Quit (prekinitev) Aurevoir!

2.3.7 dpkg

To je orodje ukazne vrstice, ki namesti in rokuje s paketi Debian. ImaveC moZnosti, ki vam
dovoljujejo namesCanje, nastavljanje, osvezitev, odstranitev in izvajanje drugih operacij
s paketi Debian. Gradite lahko celo vase lastne pakete. dpkg vam omogoca tudi izpis
dostopnih paketov, datotek, ki si jih »lastijo« paketi, seznamov, kateri paket si lasti katero
datoteko in tako naprej.

NamescCanjeali osvezevanjenovih ali obstojeCih paketov Napisite naslednji ukaz:
# dpkg -i ime_datoteke deb

kijer je ime datoteke ime datoteke, ki vsebuje paket za Debian, kot na primer
tcsh_6.06-11 i 386. deb. dpkg je delno interaktiven; med namestitvijo vam lahko po-
stavlja dodatna vprasanja, kot so, ali naj namesti noverazlicice nastavitvenih datotek (angl.
configuration files) ali obdrzi stare razlicice.

Paket lahko odpakirate tudi, ne dabi ga nastavljali, z vnosom:

# dpkg --unpack ime_datoteke

Ce je paket odvisen od nenamestenega paketa ali novejse razlitice paketa, ki ga ze
imate, ali Ce se med namestitvijo pojavijo druge odvisnostne tezave, se izvajanje dpkg
prekine brez nastavitve paketa.

Nastavitev namescenih paketov Ce se dpkg med namestitvijo prekine in pusti pa-
ket namesCen, ostane ta paket nenastavljen (angl. unconfigured). Pakirni sistem Debiana
zahteva, da se paket nastavi in se s tem izogne odvisnostnim tezavam. Nekateri paketi
potrebujejo nastavitev za pravilno delovanje.

Zanastavitev paketa napisite:

# dpkg --configure paket

Kjer je paket ime paketa, kot je t csh. (Opazili boste, da to ni izvorno ime datoteke, iz
katere smo namestili t csh. Tisto ime je bilo daljse, vkljuCevalo je stevilko razliCice in se
jekontaoz. deb.)
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Odstranitev namesCenih paketov V pakirnem sistemu Debianaobstajatadvanaina
zaodstranitev paketov: r enpve in pur ge. MoZnost r enbve odstrani doloceni paket; izbira
pur ge odstrani doloCeni paket in njegove nastavitvene datoteke. Uporabaje:

# dpkg -r paket
# dpkg --purge paket

Ce obstajgjo kaksni namesteni paketi, ki so odvisni od tega, ki ga zelite odstraniti, se paket
ne bo odstranil in dpkg bo kon€a s sporocilom o napaki.

PoroCiloo statusu paketa Zaporocilo o statusu paketa (npr. namescen, ni namescen,
ali nenastavljen), vnesite:

# dpkg -s paket
I zpis dostopnih paketov Za izpis namescenih paketov, ki se ujemajo z doloCenim
vzorcem, napisSite:
# dpkg -1 vzorec-za-ime-paketa

Kjer je vzorec-za-ime-paketa dodatni argument, ki doloca vzorec, ki ng mu ustreza ime
paketa, kot je* sh. Dovoljeni so obigajni dzokerji ukazne lupine (angl. shell wildcards). Ce
ne doloCite vzorca, se izpisejo vsi namesCeni paketi.

| zpisdatotek v lasti paketa Zaizpisvseh datotek v lasti dolocenegapaketa preprosto
napisite:

# dpkg -L paket

Vendar to ne bo izpisalo datotek, ki so jih ustvarili posebni namestitveni skripti paketa.

DoloCitev paketa, ki si lasti datoteko V kateri paket spada kaksna datoteka, izveste
z naslednjim ukazom:

# dpkg - S vzorec-za-ime-datoteke

kjer je vzorec-za-ime-datoteke vzorec za iskanje po imenih paketov. Tudi tu so dovoljeni
obicajni dzokerji ukazne lupine.

Povzetek Uporaba orodja dpkg je preprosta in je priporocljiva zamenjava za
dsel ect, kadar morate le namestiti, nadgraditi ali odstraniti manjse Stevilo paketov. Ima
tudi nekaj funkcionalnosti, ki je dsel ect (vmesnik za dpkg) nima, na primer iskanje, ka-
teri paket si lasti datoteko. Za popoln seznam izbir poglejte stran prirocnika o dpkg( 8).

2.3.8 O Dehian GNU/Linux-u

Projekt Debian GNU/Linux je organiziral lan Murdock leta 1993, najprej pod pokrovitelj-
stvom projekta GNU ustanove Free Software Foundation (FSF). Pozneje se je Debian |oCil
od FSF. Debian je rezultat prostovoljnih naporov zaizdelavo prostega, visoko-kvalitetnega
operacijskega sistema, zasnovanega najedru Linuxain zdruzljivegaz Unixom s popolnim
naborom aplikacij.
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Skupnost Debiana je skupina vet kot 150 neplaCanih prostovoljcev z vsega sveta, ki
sodelujejo preko Interneta. Ustanovitelji projekta so oblikovali organizacijo Software in
the Public Interest (SPI), ki sponzoriranadaljnji razvoj sistema Debian GNU/Linux.

Software in the Public Interest je neprofitna ustanova, ki so jo ustanovili, ko je FSF
umaknil svoje pokroviteljstvo nad Debianom. Naloga organizacije je razvijati in razsirjati
prosto programje. Njeni cilji so zelo podobni ciljem FSF in spodbuja programerjek uporabi
licence GNU Genera Public Licensev njihovih programih. Vendar ima SPI rahlo drugacen
pogled, sgj gradi in razsirja sistem Linux, ki se v mnogih tehni¢nih podrobnostih oddaljuje
od sistemaGNU, ki ganacrtuje FSF. SPI $e vedno komuniciras FSF in sodelujetako, dajim
posilja spremembe GNU-jevskega programja in naprosa svoje uporabnike, ng prispevajo
k FSFin projektu GNU.

SPI lahko doseZete po posti na naslovu:

Software in the Public Interest
P. O. Box 70152

Pt. Richmond, CA 94807-0152
U.S. A.

2.3.9 Postni spiski
Obstagja kar nekaj postnih spiskov, ki se ukvarjajo s projektom Debian:

debi an- announce@i sts. debi an. org
Moderiran. Vecje sistemske najave. Obicajno eno sporocilo namesec.

debi an- changes@i st s. debi an. org
Najave novihizdaj paketov za stabilno distribucijo. Navadno precej spo-
rocil nadan.

debi an- devel - changes@i st's. debi an. org
Najave novih izdag paketov za nestabilno distribucijo. Navadno precej
sporoCil nadan.

debi an-user @i sts. debi an. org
Postni spisek, kjer uporabniki Debiana sprasujejo in prejemajo podporo.
Navadno okoli 50 sporoCil na dan.

debi an-sparc@i sts. debi an. org
debi an-al pha@i st s. debi an. org

debi an-68k@i st's. dehi an. org
Seznami za tiste, ki so vklju€eni v prenos programja Debian na arhitek-
ture SPARC, DEC Alphain Motorola 680x0.

Obstgjatudi prece] postnih seznamov za razvijalce Debiana.
Na te postne spiske se lahko naroCite, Ce posljete posto, ali po svetovnem spletu. Za
vet podatkov prosimo obiscCiteht t p: / / ww. debi an.or g/ .
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2.3.10 Sistem zadedovanja hroscev

Projekt Debian ima sistem zasledovanja hrosCev, ki ureja poroCila o hroiCih, o katerih po-
rocajo uporabniki. Brz, ko je hrosC javljen, mu je dodeljena Stevilka, vse informacije o
dolocenem hros¢u pa se hranijo v datoteki in se po posti posljejo vzdrzevalcu paketa. Ko je
hro3¢ odpravljen, ga mora vzdrzevalec oznagiti kot opravljenega (»zaprtegac). Ce je zaprt
po pomoti, se lahko spet odpre.

Za vet podatkov o tem sistemu zasledovanja hrosCev posljite e-pismo na r equest @
bugs. debi an. or g z vrstico hel p v telesu sporotila.

2.3.11 Zahvaleza Debian

Najlepsa hvala Bruceu Perensu in ostalim avtorjem snovi, povezane z distribucijo Debian,
ki je bila uporabljena pri pisanju tega poglavja. Zahvala tudi Vadiku Vygonetsu, mojem
dragem sorodniku, ki mi je precej pomagal. Koncno, hvala tudi vsem ¢lanom skupnosti
Debiana za njihovo trdo delo. Upgimo, da bo Debian GNU/Linux posta $e boljsi.

2.3.12 Zadnjesporocilo

Debian GNU/Linux se spreminja zelo hitro in mnoga dejstva se spreminjajo hitreje od te
knjige. |zvorno besedilo tega razdelka se redno osvezuje. Ngjdete ganaht t p: / / ww. cs.
huji.ac.il/~borik/debian/ligs/.

2.4 Red Hat Linux

Tarazdelek o distribuciji Red Hat Linux je napisal Henry Pierce.

2.4.1 Namestitvenelastnosti distribucije Red Hat Linux

Odvisnosti: da

Namestitvene zagonske metode: CD, disketa, loadlin (iz DOS-a)
Namestitvene metode: CD, trdi disk, NFS, FTP, SMB
Inicializacijasistema SysV init

Zahtevnost namestitve: lahka

Grafi¢na upravljalna orodja: Stevilna

Namestitveni pripomocek: namestitveni skript, ki klice RPM

Pripomocek za vzdrzevanje paketov: RPM, glint

24.2 Sistem RPM za upravljanje paketov

Distribucija RedHat premore posebni sistem za namesCanje in nadgradnjo programske
opreme, imenovan RPM (angl. RedHat Packet M anager, upravljalnik paketov podjetja Red-
Hat). Programski paketi, zgrajeni s sistemom RPM, se zlahka name$€ajo, med namestitvijo
pa se lahko izbirgjo posamezni deli in metode namestitve paketa. Paket RPM imav glavi
datoteke paket. r pmpodatke, ki opisujejo, kam spada paket, katere podporne pakete potre-
buje za pravilno delovanje in ai so ti namesCeni, ter omogoCa ugotavljanje programskih
odvisnosti. Ti podatki se lahko dodajo skupni sistemski bazi tovrstnih podatkov na vasem
racunal niku.
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S sistemom RPM lahko upravljalci sistema nadgrajujejo posamezne dele ali celotne
sisteme, pri tem pa ohranijo svoje prej$nje hastavitve sistema ali programskega paketa.
Poizvedovati je mogoce o polozaju datotek in podobnih informacij v bazi podatkov, pre-
verjati, ali so paketi pravilno names€eni ter hraniti »prastare« izvorne pakete. S tem lahko
zasledujete pot prenosa programskega paketa. Z RPM-jem lahko namesCate, nadgrajujete
ali odstranjujete pakete z eno samo ukazno vrstico ali nekaj kliki miske v orodju za upra-
vljanje paketov v X. Primeri uporabe sistema RPM v ukazni vrstici:

# rpm--install paket.rpm # to nanesti paket
# rpm --upgrade paket. rpm # to nadgradi paket
# rpm--erase paket.rpm # to odstrani ali izbrige paket

Pravila imenovanja paketov Ime pravilno zgragjene datoteke paket. r pm oznatuje
ime paketa, razlicico, revizijo gradnje, arhitekturo, inimapripono . r pm ki ga oznatuje kot
paket RPM.

Vzemimo naprimer bash- 1. 14. 7- 1. i 386. rpm Sdmo ime vsebuje uporabne podatke:
paket je bash (ukaznalupina Bourne Again SHell), je razliCice 1.14.7 in je 1. gradnja tre-
nutne razli¢ice za Red Hat Linux. Zgrajen je bil za procesorje, zdruZljive s procesorjem
Intel 80386 di boljsim in je v formatu za RPM. Ce boste torej videli paket, imenovan
bash- 1. 14. 7-2.i 386. rpm boste vedeli, da je to druga gradnja paketabash 1.14.7 in da
verjetnovsebujetudi popravketezav prej$njih graden;j, saj je novejsa. Notranjaorganizacija
datotek *. r pmje sicer izven dometa tega razdelka, a pravilno grajen paket vsebuje izve-
dljivo datoteko, nastavitvene datoteke, dokumentacijo (ali vsg strani prirocnika), razlicne
druge datoteke, neposredno povezane s paketom, zapis, kam naj se te datoteke namestijo,
in seznam paketov, ki jih ta paket potrebuje. Po uspesni namestitvi se informacije o paketu
registrirgjo v bazi podatkov za RPM.

Podrobnejsa razlaga sistema za upravljanje paketov RPM je v spisu RPM HOWTO
(glejite dodatek A). Slovenski prevod tega spisa je dostopen na naslovu

http://ww. | ugos. si/del o/ sl o/ HOMO sl / RPM HOMO- sl . ht m
najnovejsi izvirnik v anglesCini pananasiovu

http://ww. redhat. conl support/docs/ r pmi RPM HOAMTQ' RPM HOMO. ht m

2.4.3 Sporocilo o nadgradnji Red Hat Linuxa

Zaradi vecjih sprememb v binarnem formatu Linuxa so podprte le nadgradnje od razliCice
2.0 sistema Red Hat Linux naprej. Nadgradnje sicer 1ahko izvedete z enakimi namestitve-
nimi metodami s CD-ROM-a, NFS, FTPintrdegadiska. V razliCici sistemaRed Hat Linux
4.0 je moznost nadgradnje vkljutena v zagonsko disketo namesto v poseben program. Ce
nadgrajujete z v2.1 nav3.0.3 in Zelite spet nadgraditi narazli¢ico 4.0, morate ustvariti za-
gonsko disketo (Boot), namesto da is¢ete nadgraditveni skript, podobno kot pri namestitvi
sistema Red Hat 4.x od zaCetka. Ta metoda ne formatira ponovno vasih particij niti ne
pobrise vasih nastavitvenih datotek.

2.4.4 |zdelava namestitvenih disket

Zaizdelavo opreme za namestitev z disket potrebujete naslednje:
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1. Sliko zagonske diskete (Boot) za Red Hat, ki je dostopna na
ftp://ftp.redhat.com pub/redhat/current/i 386/i mages/ boot.iny
ali vimenikui mages na CD-ROM-u z distribucijo Red Hat.

2. Sliko dodatne diskete (Supplemental) za Red Hat, supp. i ng, ki je dostopna na na-
slovu

ftp://ftp.redhat.com pub/redhat/current/i 386/i mages/ supp.iny

ali vimenikui mages na CD-ROM-u z distribucijo Red Hat. To disketo potrebuijete,
Ce vasa namestitev ni zasnovanana CD-ROM-u ai e za pravilno namestitev potre-
bujete podporo PCMCIA zakaterokoli napravo, denimo za CD-ROM na prenosniku.
Tadisketa se lahko skupaj z disketo Boot uporabljatudi na 7Ze name§Cenem sistemu
kot resilna zagonska disketa.

3. Program RAWRI TE. EXE zaM S-DOS, ki ga dobite na:
ftp://ftp.redhat.com pub/redhat/current/i 386/dosutils/rawite.exe
ali v imeniku DOS na CD-ROM-u Red Hat-a.

4. Uporabniki operacijskih sistemov MS-DOS in Windows 95, ki prvi¢ namesCate Red
Hat Linux nastroj, ki bo imel Linux name$Cen kot drugi operacijski sistem, morate
dobiti tudi:

ftp://ftp.redhat.conm pub/redhat/dos/fdipsll.zip

in odzipati datoteke v imenik C. \ FI PS, ¢e morate pred namestitvijo narediti prostor
na vasem trdem disku.

5. Naciljnem stroju, na katerem bo names€en Linux kot drugi operacijski sistem, mo-
rate narediti resilno zagonsko disketo za 7e obstojeCi operacijski sistem.

245 Namestitveni medij

Ko ustvarite namestitvene diskete z uporabo RAWRI TE. EXE ali dd, kot je opisano na
strani 40, se prepriCajte, da je metoda vase namestitve pravilno nastavljena za uporabo
namestitvenih disket distribucije Red Hat. Pri namestitvah s CD-ROM-ov, datotecnih siste-
mov NFS, prek FTP ali strdih diskov mora naizvornem mediju obstgjati imenik / RedHat ,
s podimenikomabase in RPMS pod njim:

! RedHat
|----> RPMS  (vsebuje pakete .rpmza nanestitev)
|----> base (vsebuje osnovni sistemin datoteke
za uporabo trdega diska)

Namestitev z NFS Za namestitev preko omreZnega datoteCnega sistema NFS boste
potrebovali na stroju CD-ROM 2z distribucijo Red Hat (denimo na obstojeCi $katli z Linu-
xom), ki lahko podpirain izvaza datoteni sistem z razsiritvami 1SO-9660 z razSiritvami
Rockridge, ali pamorate preslikati eno od distribucij Red Hat z drevesom imenikov, organi-
ziranim na zgornji naCin —in seveda, s pravilnimi datotekami v vsakem imeniku. / RedHat
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mora biti izvoZen na stroje v omreZju, na katerih boste namescali ali nadgrajevali Red Hat
Linux. Ta stroj mora biti na ethernetu; namestitve z NFS ne morete opraviti preko klicne
povezave.

Namestitev s trdega diska Namestitve s trdega pogona moragjo imeti imenik
/ RedHat , narejen relativno glede na korenski imenik particije (ni pomembno, katere parti-
cije), ki vsebuje distribucijo Red Hat, dobljeno s CD-ROM-aadli z mestaza FTP. Naprimer,
na primarni dosovski particiji morabiti pot doimenika\ RedHat enakaC: \ RedHat. Nada-
totecnih sistemih MS-DOS ni pomembno, da so imena datotek paket. r pmskrajsana. Vse,
kar morate storiti je, da se prepricate, daimenik \ RedHat \ base vsebuje osnovne datoteke s
CD-ROM-aali mestazaFTP, in daimenik \ RedHat \ RPMS vsebuje vse datoteke paket. r pm
s CD-ROM-a i FTP-ja Potem lahko s te particije nameséate ali nadgrajujete. Ce imate
obstojeco particijo za Linux, ki je ne potrebujete za namestitev ali nadgradnjo, jo lahko
sestavite, kot smo tule nakazali, in jo uporabljate.

Namestitev po FTP  Vse, kar potrebujete za namestitev po FTP preko Interneta, je
naslov za IP streznika FTP in pot do korenskega imenika sistema Red Hat Linux, ki ga
Zelite namestiti. Glejte dodatek B za seznam streznikov in zrcalnih streznikov za prenos
datotek za Linux po FTP. Ce nameravate nameséati po protokolu FTP po nizko prepustni
povezavi (vse, kar je pocasnejSe od povezave ISDN na 128 Kbps), vam mocno priporo-
¢amo, da najprej prepisete datoteke na obstojeCo dosovsko particijo in potem namescCate s
trdega diska. Skupna velikost paketov v imeniku / RedHat / RPVS je priblizno 170 MB in
namestitev bo trajala vet ur. Ce gre pri namestitvi kaj narobe (lahko se, na primer, podre
povezava), boste morali zateti od zatetka. Ce najprej dobite datoteke in pripravite vas trdi
disk zanamestitev Linuxa, je potrebnegamanj delain manj zmede, dasi opomorete po neu-
spesni namestitvi. Zaminimalni sistem, ki lahko raste z vasimi potrebami, vam niti ni treba
vzeti vseh datotek iz imenika/ RedHat / RPVS. Za podrobnosti glejte naslednji razdel ek.

2.4.6 Prilagoditev vase namestitve z NFS ali strdega diska

Namestitveni processi lahko prilagodite. To ni zatiste s slabim srcem — poskusi naj le, kdor
jedomat v Linuxu. Od razli€ice Red Hat Linuxa4.x naprej vsebujeimenik / RedHat / RPVB
priblizno 170 MB datotek . r pm RPM komprimirate pakete in predpostavlja, da potrebuje
paket od 2 do 3-krat vet prostora na trdem disku kot pa arhiviran v formatu RPM. Ce je
datoteka paket. r pmvelika 6 MB, potrebujete za namestitev tega paketamed 12 in 18 MB
diskovnegaprostora.

Kateri paketi so dostopni za namestitev, je mogoce prilagoditi, ko namesCate sistem po
FTP, z NFSali strdegadiska. Na CD-ROM-e (tipi¢no) ni mogoce pisati, alahko prepisete
datoteke na trdi disk in jih namestite od tam, s prilagojenim seznamom paketom. Name-
stitve po FTP in z NFS lahko natrtujete le, ¢e imate korenski dostop do streZnika(ov) na
vaSem omreZju ai je vas sistemski upravitelj pripravljen sodelovati z vami. Pri naslednjih
namestitvenih situacijah je zazeleno prilagoditi namestitev: ko dobivate Red Hat Linux
po FTP-ju preko slabo prepustne povezave ali ko nacrtujete zbirko programja, ki jo bodo
uporabljale vse delovne postaje s sistemom Red Hat Linux na omreZzju.

Za prilagoditev namestitve morate dobiti datoteko / base/ conps, ki vam priskrbi se-
znam paketov, ki bi jo sicer vkljuCevala normal na polna namestitev. Potem morate prenesti
pakete iz / base/ conps, ki jih zares Zelite namestiti. Datoteko / base/ conps morate po-
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praviti, glede nato, katere pakete imate in katere bi radi namestili.
Ceimate lokalne pakete RPM, jih tudi |ahko nastejete v datoteki conps.

Datoteka conps Namestitveni program za Red Hat Linux uporablja datoteko
/ RedHat / base/ conps (tukaj$nja datoteka je primer iz sistema Red Hat Linux 4.0). Z
njeno pomocjo program za vsako namestitveno kategorijo ugotovi, kateri paketi so dosto-
pni v imeniku / RedHat / RPMVS. Datoteka je organizirana po kategorijah in vsaka kategorija
vsebuje seznam paketov, za katere Red Hat misli, da so zata razdel ek nujno potrebni. Ve-
dite: od polnegaimena paketapaket - razl i €i ca- gradnj a. r pmjev tg datoteki nastet le
del paket. To pomeni, da je datoteka conps v splo§nem uporabna od ene razlicice Red Hat
do naslednje. Razdelek v tej datoteki ima naslednjo strukturo:

Stevilka kategorija
paket

end

To je oznaka za identifikacijo Stevilke kategorije, kategorije, seznamaimen paketov v
kategoriji, in oznaka »end«, ki oznatuje konec kategorije.

Vsakdo, brez izjeme, potrebuje vse programske pakete, navedene v razdelku Base v
tej datoteki. Drugi razdelki so v splosnem lahko prilagojeni ali odstranjeni, da zadostijo
posebnim potrebam. Na primer, obstajgjo trije tipi omreznih posta (Networked Stations):
»navadni«, upravljalski in klicni. Preiskava teh razdelkov pokaze, da je veliko program-
skih paketov navedenih v vseh treh kategorijah, a nekateri so lastni le eni izmed njih. Ce
ustvarjate klicno omrezno postgjo (Dial-up Networked Station), lahko varno odstranite
razdelka »Plain« in »Management« in vse programje, ki ga najdete le v teh dveh kate-
gorijah. Podobno, Ce potrebujete le osnovno zmoznost vmreZzevanja za omrezne delovne
postaje, lahko odstranite preostala razdelka in programje, lastno tema dvema razdelkoma.
Prepricati se moratele, daimate vse programske pakete, navedenev tej kategoriji. Ceimate
lastne lokalne pakete (tiste, ki jih ne priskrbi Red Hat Software), jih raje dodajte v primerno
obstojeco kategorijo, kot pa da ustvarjate novo.

Ker seznam paketov v vsaki kategoriji vsebuje le ime paketa (se pravi, ne celotnega
imena datoteke i ne_paket a-razl i Ci ca- gradnj a. r pm), lahko nadomestite stare distri-
bucijske pakete v imeniku / RedHat / RPMS z novimi popravki, ki jih Red Hat objavlja v
imeniku updat es na svojem strezniku za FTP:

ftp://ftp.redhat.com pub/redhat/current/updates

ali naenem od zrcalnih streznikov za distribucijo Red Hat. Namestitveni program je rela-
tivno neobCutljiv zarazli¢ico. Edino opozorilo tukg je, daje treba poskrbeti za pakete, od
katerih je odvisen novopeceni paket. Ko se gradi paket RPM, poskusa sam RPM ugoto-
viti, kateri paketi morgjo biti namesCeni, Ce ngj ta paket deluje (razvijalec RPM imalahko
tudi neposredni nadzor nad tem — dodaja |ahko odvisnosti, ki jih RPM obi¢ajno ne bi za-
znal). Tukaj je potrebno malce poskusanja ali raziskovanja. Na primer, eden od nainov
za ugotovitev odvisnosti od paketov (Ce imate uporabniski dostop do vasega streZnika za
NFS na obstojeti Skatli s sistemom Red Hat Linux) je, dase st el net-om ali | ogi n-om
poveZete s streznikom NFS (ali Ce priklopite CD-ROM in greste v imenik RedHat / RPMS)
ter povprasate po odvisnosti paketa:
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[root @appy RPMS] rpm -q -p -R bash-1.14.7-1.i386.rpm
libc.so.5
|'i bt erntap. so.2

Izbira »- g« postavi r pmv poizvedovalni nafin, izbira »- p« naroCi r pmju, naj pregleduje
nenamesceni paket, in izbira»- R« mu naroci, ng izpise odvisnosti ciljne datoteke. V tem
primeru vidimo, da sta potrebni knjiznici | i bc. so. 5inli bt erntap. so. 2. Ker stal i bc
interncap del osnove nujno potrebnega programja (za bash), morate zagotoviti, da sta
paketal i bc inl i bt er ncap (odvisna paketa) prisotna. Le tako boste lahko namestili paket
bash (cilj). Takoj ko imate namesCen ves osnovni sistem, lahko po koncu namestitvenega
programazaZenete novi sistem. Po potrebi |ahko dodajate dodatne pakete na Red Hat Linux
tudi, Ce namestitveni program poroCa, da paketa ne more namestiti zaradi manjkajocih
odvisnosti.

Tabelanastrani 63 opisujekategorije programja, ki jih najdete v imeniku/ base/ conps
distribucije Red Hat v4.0:

Kategorija RPM Potreben? Komentar

BASE Da Ng nebi prilagajali.

C Development Zelo priporoten | Potrebuje minimalni sistem za prevaja-
nje jedra

Development Libs Zelo priporocen | Potrebuje minimalni sistem za prevaja-
nje jedra

C++ Development I1zbiren Razvoj v C++.

Networked Workstation Priporocen; Ta paket morate nametiti, ¢e ste na
Nujen za drugo | ethernetu ai pa imate klicni dostop.
omrezno  pro- | Tegane prilaggjajte.
gramje

Anonymous FTP/Gopher Server I1zbiren Ce bo vasa skatla Linux stregla dato-
teke po FTP ali Gopherju.

Web Server 1zbiren Uporaben spletni streznik za omreZne
razvijalce, potreben, CestreZete spletne
strani.

Network Management Workstation | Izbiren Vsebuje dodatna orodja za klicni do-
stop in zadostop po ethernetu.

Dialup Workstation Priporoten Potreben, e imate klicni dostop.

Game Machine 1zbiren Igre. Moram re€i vec?

Multimedia Machine I1zbiren Ce imate podprto strojno opremo.

X Window System Izbiren Ce ¥elite poganjati X.

X Multimedia Support I1zbiren Ce imate podprto strojno opremo.

TeX Document Formatting I1zbiren PriporoCena je namestitev celotnega
paketa.

enmacs Priporocen Edino Pravo Urgevalno Orodije.

emacs with X support Priporocen Podporaza X (potrebuje X).

MS-DOS and Windows Connecti- | lzbiren Huh?

vity

Extra Documentation Nujen Strani prirocnika bi morale biti vedno
namescene.

Tabela 2.4: Pomembni paketi za Red Hat Linux.
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Uporaba particije Priporocilo Komentar velikosti

Izmenjalna (swap) 2x fiziéni RAM | Ce imate manj kot 16 MB RAM-a, je 16 MB
izmenjalnega podro&ja nujnost. Ceje malo pro-
storain 16 MB RAM-a, je najmanjsa priporo-
Cenavelikost 1x fizicni RAM.

Korenski sistem, brez X | 100-200 MB Odvisno od zahtevanih orodij, kot so prevajal-

niki.

Korenski sistem, z X 250-350 MB Odvisno od zahtevanih orodij, kot so prevajal-
niki.

/ home 5—- MB Odvisno od tega, ali je uporabnik en sam ai jih
jeveg, in od njihovih potreb.

[var 5-«MB Odvisno od hranitve novicarskih skupin, stevila
uporabnikov itd.

lusr/1ocal 25-200MB Zauporabo programov, ki niso v formatu RPM
ali ki jih morate loCiti od ostalega sistema Red
Hat.

[ usr 350+ MB

Tabela 2.5 Tipicne diskovne potrebe za Red Hat Linux.

2.4.7 Priporocena minimalna namestitev

Tezko je ugotoviti, koliko prostora bo potrebovala namestitev. Vendar bi moral vsakdo, ki
name$Ca po FTP-ju, dobiti vsaj osnovni sistem Base in sistem za omreZno postajo Dialup
Networ ked Station ter ju namestiti. Dodatno programje lahko dobite in dodate po potrebi.
Seveda, Ce Zelite programirati v C-ju, morate dobiti ustrezne pakete in primerno urediti
datoteko conps.

Cemed namestitvijo naletite na paket, ki potrebuje drugi paket, ki vam ni dostopen, ali
naredite napako v vasi datoteki conps, lahko v splosnem konCate namestitev in imate delu-
jot sistem, ki galahko zaganjate. Tezavo lahko odpravite s poznej$im rocnim dodajanjem
neuspe$nega paketa in njegovih odvisnosti. Predvsem namestite celotni sistem Base in
enega od paketov Networ ked Station, pa boste lahko pozneje dodajali to, kar potrebujete
ai zelite.

2.4.8 Koliko prostora zares potrebujete?

Tabelanastrani 64 vam daje pribliZne diskovne potrebe sistemaRed Hat Linux in razlinih
podsi stemov.

249 Namestitev

Do zdgj bi si ze morali narediti opremo za namestitev z disket (angl. Installation Floppy
Kit), pripraviti svoj trdi disk inimeti pripravljen namestitveni medij. Podrobnosti namesti-
tve sledijo. Najprej zaCnete z zagonom vasega sistemain nastavitvijo namestitvenega pro-
grama za namestitev z vasegaizbranega medija. Po tem se namestitev nadaljuje z enakimi
koraki za vsakogar. ZaCeti jo morate z zagonom vasega racunalnika z diskete, oznatene
kot »Boot diskette«.
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24.10 Pregled namestitvenih medijev

Ko se zagonska disketa poZene, jedro poskusa zaznati vso strojno opremo, za katero ima
zagonsko jedro vgrajene gonilnike. Ko se zagon konca, se prikaze sporo€ilo, ki vas vprasa,
ali imate barvni zaslon (¢e gaimate, i zberite »OK«). Nato se prikaZe pozdravni zaslon distri-
bucije Red Hat. |zberite »OK« za nadaljevanje. Naslednje vprasanje poizve, ali potrebujete
podporo za PCMCIA. Odgovoriti morate z »yes«, te panamesCate na prenosni racunalnik,
vstavite dodatno disketo, oznateno s »Supplemental«, ko ste za to naproseni. Ko je vklju-
Cenapodporaza PCMCIA (Cejeto potrebno), se vam predstavi zaslon, ki sprasuje po vrsti
namestitvene metode, ki ngj se uporabi. Sledite navodilom v naslednjih razdelkih zaizbiro
vasih metod.

Namestitev s CD-ROM-a Za namestitev s CD-ROM-a osvetlite napis »Local
CD- ROV iz seznama vrst namestitve. Potem kliknite »OK«. Vprasani boste, ¢eimate SCSI,
IDE/ATAPI dli lastniski CD-ROM. Splatase malo raziskati svojo strojno opremo: ¢eimate
CD-ROM 4X dli hitrejsega, ki je bil nargjen pred kratkim in je bil v paketu z zvocno kar-
tico Sound Blaster ali kaksno drugo, imate zelo verjetno tip pogona IDE/ATAPI. To je ena
najbolj zmedenih stvari, ki vas ¢akajo.

Ce izberete SCSI, morate vedeti, kaksno vrsto krmilnika SCSI imate in vam bo pred-
stavljen spisek. Pomikajte se navzdol, dokler ne najdete svojega vmesnika SCSI. Ko ga
izberete, boste vprasani, ali Zelite, da se samodejno preizkusi (AUTOPROBE) ali bi radi do-
[oCili posebneizbire (SPECI FY OPTI ONS). Vec€inaljudi bi moralatukaj izbrati AUTOPROBE,
kar povzroCi, da program pregleduje vas vmesnik SCSI in omogoci podporo SCSI za vas
vmesnik, ko ga prepozna.

Ko je namestitveni program uspesno nasel CD-ROM z distribucijo Red Hat, preberite
naslednji razdel ek.

Namestitev strdegadiska Zanamestitev strdegadiskaosvetlitetoizbiroinizberite
»K«. Ce Se nisteizbrali podpore PCMCIA, boste naprogeni, da vstavite disketo »Supple-
mental «.

Namestitev z NFS Zanamestitev z omreZznega datotetnega sistema NFS osvetlite to
izbiro in izberite »K«. |zbrati morate mrezno kartico, ki je namestena v ciljnem stroju,
tako da lahko namestitveni program nalozi ustrezen gonilnik. Osvetlite primerno kartico
S seznama in izberite »K«. Potem dovolite, da namestitveni program izvede samodejno
iskanje (AUTOPROBE) vase mrezne Kartice.

Ce va3 stroj zmrzne, morate pritisniti [t r1 { At [{ Del et e]in ponovno zagnati sistem.
To se vetinoma zgodi, ker preizkuSanje moti kartico, nezdruzljivo z Ethernet. Ce se to
zgodi, poskusite ponovno in izberite SPECI FY OPTI ONS. Potem podajte podatke o vasi
kartici v naslednji obliki:

et her=IRQ, |O_PORT, et h0

To naroCa preizkuSevalni rutini, da naj i8Ce omreZno kartico na mestu, oznatenem z vre-
dnostmi /RQ in 10_PORT. Ce je vasa omrezna kartica nastavljena na IRQ 11 in vhodno-
izhodnavratalO_PORT 0x300, dologite:

et her=11, 0x300, et hO
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Ko jekarticauspesno prepoznana, vas program vprasa po podatkih za TCP/IP vasega stroja
in strezniku za NFS z namestitvenimi paketi za Linux. Najprej boste vprasani za vpis
podatkov ciljnegastroja: naslov za IP (angl. |P Address), omreZna maska (angl. Netmask),
privzeti prehod (angl. Default Gateway) in osnovni imenski streznik (angl. Primary Name
Server). Naprimer:

| P Address: 192. 168. 181. 21
Net mask: 255. 255.255.0
Defaul t Cateway: 192.168.181.1

Primary Nameserver: 192.168.181.2

Ko izberete K, ste povprasani za ime domene (angl. Domain name) in gostiteljsko ime
(angl. Host name) ciljnega stroja. Na primer, Ce je ime vase domene i nf omagi ¢. comin
ime gostiteljavador , vnesite;

Donai nnane: i nfonmagi c. com

Host nane: vador . i nfomagi c. com
Secondary naneserver |P; (Vstavite Ceje potrebno.)
Tertiary nameserver |P: (Vstavite, Ce je potrebno.)

Zadnji zaslon vas spraSuje 0 streZzniku NFS in izvoZenem imeniku, ki vsebuje distri-
bucijo Red Hat. Na primer, Ce je vasemu strezniku za NFS imer edhat . i nf omagi ¢. com
vnesite:

NFS Server nanme: redhat . i nf omagi c. com
Red Hat Directory: /pub/mrrors/|inux/ RedHat

Cene poznate teh vrednosti, vprasajte svojega sistemskega upravitelja. Ko vnesete vse te
vrednosti, izberite OK zanadaljevanje. Ce namestitveni program porocao napaki pri iskanju
distribucije Red Hat, se prepricajte, da ste zgoraj vnedli pravilne vrednosti in davam je vas
omrezni administrator dal izvozna dovoljenjazaciljni stroj.

Namestitev po FTP  Namestitev po FTP je podobna zgorgj opisani namestitvi z NFS.
Vprasani ste za vrsto omreZne kartice in podatke o TCP/IP za va$ stroj. Vendar boste
vprasani tudi zaime streznika zaFTP (angl. FTP site name) in oddaljeni imenik, ki vsebuje
distribucijo Red Hat (angl. Red Hat directory) na zrcalnem mestu za Red Hat, namesto da
najmanj zaseden streznik za FTP. Glejte dodatek B za seznam arhivnih streznikov FTP za
Linux.

Ce vasa strojna oprema ni prepoznana, boste morda morali drugace poskrbeti, da bo
pravilno delovala. Morda boste Zeleli tudi preveriti na:

http: // ww. redhat. com pub/redhat/updat es/r azl i €i cali mages

da boste preverili, ai je Red Hat pripravil zagonske diskete za vaSo strojno opremo.

2411 Sprehod skozi ostanek namestitve

1. Program vas nato vprasa, ali namesCate nov sistem ali nadgrajujete Red Hat Linux
2.0 ai poznejsi. Ce nadgrajujete, vam ne bo ponujena moZnost razdelitve vasega tr-
degadiskaali nastavitve Cesarkoli v vasem sistemu, razen LILO. Izberite namestitev
(I NSTALL) ali nadgradnjo (UPGRADE) za nadaljevanje.
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2. Ce nadgrajujete, boste vprasani o korenski particiji vasega obstojeCega sistema Red
Hat. Osvetlite ustrezno particijo in pritisnite OK. Ce namescate prvi€, morate razdeliti
svoj trdi disk z zgoraj doloCenim prostim prostorom.

3. Ko ustvarite nujno potrebni particiji Linux Native (domorodna) in Linux Swap (iz-
menjalna), morate iniciadlizirati in omogoCiti delovanje izmenjane particije. Vpra-
Sani boste, na katero(e) particijo(€) nameravate namestiti Linux. Ce nadgrajujete,
izberite korensko particijo. Osvetlite torgj korensko particijo (angl. root partition).
Ce ne nadgrajujete, se vam potem predstavi tabelaostalih dostopnih particij. 1zberite
ustrezne particije in jih uredite (EDI T) tako, da se bo videlo, za katere imenike bodo
uporabljane. Ce imate vet kot eno particijo za namestitev Linuxa, je zdg Cas, da
oznacite tudi to.

4. Potem bo naveden seznam programskih kategorij za namescanje, ki mu bo sledila
moznost prilagoditve posameznih programskih paketov ali celotnih kategorij za na-
mescanje. Ce pre Se nikoli niste namestili distribucije Red Hat ali drugih distribucij
Linuxa, preprosto izberite kategorije programja za namestitev in pustite namestitve-
nemu programu, danamesti privzete pakete v vseh izbranih kategorijah. Ce potrebu-
jete paket, ki gasprva niste namestili, galahko se vedno namestite pozneje. Medtem
ko se programska oprema namesca, boste videli kazalnik napredovanjain lahko si
privoscite skodelico ai dve kave. Namestitev lahko tragja od trideset minut do urein
veg, odvisno od izbire programjain strojne sestave.

5. Ko je namestitev programjakoncana, boste naproseni za nastavitev vase miske. Pre-
gled protokolov in naprav za miske se zaCenja na strani 33.

6. Navrsti je sestava graficnega okolja X Window System. Priporoceno je, da s tem
pocakate, dokler se vas sistem prvi& ne zazene. Ce se kaj zalomi pri nastavitvi X,
boste morda morali ponoviti nastavitveni postopek od zaCetka, Ce si nastavitveni
program ne bo mogel opomodi.

7. Ce nimate etherneta, v tem trenutku e ne nastavljajte vasega omreZja. Ce imate
omreZno kartico in je prej Se niste nastavili, ngj bi jo zdaj. Nastavitve za omrezje na
klic ngj bi se opravile po kon€ani namestitvi.

8. Potem morate nastaviti sistemsko uro. UTC je dobra izbira, Ce ste na omrezju in
Zelite, da se pravilno obravnava polletno prestavljanje ¢asa. Lokalni Cas zadosCa, Ce
jevas racunalnik samostojen stroj.

9. Ceimate neamerisko tipkovnico, morate dolotiti nastavitev zanjo. Dostopna je tudi
slovenska tipkovnica, vendar ta nastavitev velja le v konzoli, pod okni X pa mo-
rate tipkovnico dodatno nastaviti. Podrobnosti izveste v spisu Sovenian HOWTO,
kazalec nanj nagjdete v dodatku A.

10. Vprasani ste za sistemsko geslo super-uporabnikar oot . Ne pozabite ga! Iskanje
izgubljenegageslani preprostazadeva. Geslo boste potrebovali za dostop do sistema,
ko boste prvi¢ zagnali ratunalnik.

11. Koncno, nastavili boste lahko tudi nalagalnik operacijskih sistemov, LILO.

< Ce niste namestili korenske particije, ki se zatenja in konta med cilindri 0-1023, ne
namescajte nalagalnika L1L O. Ce vam LILO ne omogo&a pravilnega zagona sistema, ko
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ste ga prvi€ zagnali, uporabite resilno zagonsko disketo za MS-DOS ali Windows 95 in v
dosovskem pozorniku A: \ > vnesite FDI SK / MBR. To bo vasemu sistemu omogocilo zagon v
obstojeci sistem MS-DOS ali Windows 95, kot pred namestitvijo nalagalnika LILO. Potem
lahko uporabite zagonsko disketo Red Hata, oznaceno z »Boot«, z naslednjimi parametri
pozorniku boot : in zaZenete vas sistem s trdega diska:

boot: rescue root=/dev/ xxxx ro | oad_randi sk=0

Pri tem je xxxx korenska particija.
Po kon¢anem namestitvenem postopku ste pripravljeni, da zazenete in uporabljate Li-
NUX.

2.4.12 Po namestitvi

Ko ste namestili Linux in prvi€ zagnali vas sistem, je tu nekaj nasvetov za uporabo vasega
sistema.

Razumite pozornik nalagalnikaLILO Ko prizgete ali zaZenete sistem, lahko vidite
pozornik LILO, ki je (upajmo) nastavljen za 30-sekundni premor (ali nekaj takega), preden
zazene sistem. Ko se LILO prikaze na zaslonu, se bo po preteku premora zagnal privzeti
sistem, Ce niste storili nicesar. Vendar, iz nalagalnika LILO lahko nadzorujete $tevilne na-
ginenalaganjaLinuxaali narotite nalagalniku LILO, dazaZene drug operacijski sistem. Ce
Zelite zaobiti privzeto obna3anje tega nalagalnika, bo pritisk na[ shi ft | ob prikazu »LI LO«
priklical pozornik »boot : «. S pritiskom na|[Tab | v tem pozorniku se bo izpisal seznam
dostopnih operacijskih sistemov:

LI LO boot: |Tab
dos |inux
boot :

To nam pove, da je »dos« privzeti operacijski sistem, ki se zaZene, Ce ne vpiSete nic¢
drugega; za zagon Linuxa vpisite » i nux«. Vendar LILO dovoljuje tudi podajanje para-
metrov jedru sistema Linux, ki preglasijo privzeto obnasanje jedra. Na primer, morda ste
eksperimentirali z zagonskimi nastavitvenimi datotekami in naredili nekaj, kar preprecuje
sistemu, da bi se pravilno zagnal. Ce je tako, morda Zelite zagnati sistem le do totke, ko
prebira nastavitvene datoteke in ni€ dlje. KIju€ zato je »si ngl e«:

boot: linux single

zaZene Sistem v enouporabniskem nacinu, dalahko opravite popravni izpit. To je uporabno
tudi, Ce iz kakrSnegakoli razloga vas sistem ne pride do pozornikal ogi n: .

Prva prijava Zdaj ko ste prvi€ sooCeni s pozornikom | ogi n:, se morda sprasujete,
kako neki se vstopi v sistem. Natej tocki je na novonamestenem sistemu le en racun za
prijavo — upravljani racun, »r oot «. Ta ratun se uporablja za upravljanje vasega sistema
in pocetje stvari, kot je nastavitev sistema, dodajanje in brisanje uporabnikov, programjain
tako naprej. Zaprijavo v pozornik | ogi n: vnesite»r oot «in pritisnite. Povprasani
ste po geslu, ki ste gavnesli med namestitvijo. Vnesiteto geslo v pozornik passwor d: . Ce
ste uspes$no koncali postopek prijave, se bo prikazal sistemski pozornik:

[root @ocal host] #
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Sistemski pozornik vam pove dve reci: prijavljeni ste kot root, in v tem primeru se vas
stroj imenuje | ocal host. Ce ste svoj stroj poimenovali med namestitvenim procesom, se
bo namesto | ocal host prikazal o vase gostiteljsko ime.

2.5 Caldera OpenLinux

Caldera]seedistribucija

Tarazdelek o distribuciji Caldera OpenLinux je napisal Evan Leibovitch.

Ta razdelek namerava hiti dodatek vodnikom Getting Started Guides, ki jih Caldera
prodajaskupaj z vsemi svojimi izdelki zaLinux. V tem razdelku so sklici navodnik Getting
Sarted Guide for Caldera Open Linux Base oznaCeni kot sklici na»Vodnik«.

25.1 Pridobitev distribucije Caldera OpenLinux

Zarazliko od vetine drugih distribucij Linuxa, Caldera OpenLinux (COL) ni dostopna za
jemanje z Interneta niti se je ne sme prosto razsirjati ai posojati. Tako je zaradi komer-
cialnih paketov, ki so del COL. Medtem ko je ve€ina komponent COL pod licenco GNU
Public License, pato ne veljazakomercialne komponente, kot sta L ooking Glassin Metro-
X. V seznamu paketov, vkljuCenih na medij s COL, ki se zatne na strani 196 Vodnika, so
komercialni paketi oznaCeni z zvezdico.

COL je dostopna neposredno od podjetja Caldera ai po omreZju partnerjev, ki so se
zavezali podpirati izdelke podjetja Caldera. Ti partnerji lahko navadno ponudijo uporabni-
kom Caldere profesionalno pomot, nastavitev sistemain vaje. Zatrenutni seznam partner-
jev obisCite spletno stran Caldere.

252 Priprave nanamestitev distribucije Caldera OpenLinux

Caldera podpira enako strojno opremo kot katerakoli druga izdaja Linuxa na jedrih 2.0.
Dodatek A v Vodniku nasteva ve€ino podprtih vmesnikov SCSI in nastavitvene parametre,
potrebne za veliko strojnih kombinacij.

Vodnik za Caldero vkljucuje delovni list, ki vam pomaga, daimate pri roki vse podrob-
nosti vasega sistema, ki jih boste potrebovali za namestitev. Pred zatetkom namestitve je
talist zelo priporocljivo izpolniti; Ceprav nekateri parametri, kot so omreZni, niso potrebni
za samo namestitev, je navadno lazje narediti vse naenkrat, kot pa da se morate vracati.
V€asih se temu ne daizogniti, av ¢asu namestitve naredite toliko, kot je le mogoce.

2.5.3 Ustvarjanjezagonskih in modulskih disket

Distribuciji COL nista priloZeni disketi, potrebni za namestitev. Vpleteni sta dve disketi;
enaje zazaganjanje, drugapaje »modul ska« disketa, ki vsebuje veliko strojnih gonilnikov.

Ceprav Vodnik priporoca, da ustvarite disketi s kopiranjem iz CD-ROM-a, je navadno
bolje nabaviti novejsi razliCici disket s spletne strani Caldere. Slike disket nastarejsih CD-
ROM-ih imajo napake, ki povzrocajo tezave, posebg pri namestitvah z uporabo diskov
SCSl in velikih particij.

Novejse razlicice dlik obeh disket vzemite s streznika FTP Cadere. V imeniku
pub/ col - 1. 0/ updat es/Hel si nki boste nasli kopico ostevilCenih imenikov. Preveritejih
v padajoCem vrstnem redu — tako boste dobili najnovejsi razlicici.
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Ceimaeden od teh imenikov podimenik, imenovan boot di sk, je vsebinategaimenika
to, kar isCete.
Poiskati bi morali dve datoteki:

install-2.0.25-XXX.ing
modul es- 2. 0. 25- XXX. ing

Namesto XXX bo napisana stevilka razlicice slik disket. V Casu tega pisanja sta trenutni
sliki 034 in jih ngjdete v imeniku 001.

Koimateti dvedliki, ju prenesite nadve disketi, kot je opisano zasplosno namestitev na
strani 40, z uporabo dosovskega programa RAWRI TE. EXE, priloZenega CD-ROM-u s COL
ali zdd nasistemu Linux.

CD-ROM Calderelahko tudi zazenete, Ceto dovoljuje vas sistemski BIOS, apo moZno-
sti uporabite raje zgoraj omenjeni disketi. Novejsi stain vsebovali bosta popravke hroscev,
ki jih narazlicici na CD-ju $e ne bo.

254 Pripravatrdih diskov

Ta postopek ni ni¢ drugacen kot pri drugih distribucijah Linuxa. Uporabiti morate f di sk
navasem zagonskem trdem disku, da naredite vsagj dve particiji Linuxa, eno zaizmenjalno
podrogje in eno za korenski datotetni sistem. Ce nameravate pripraviti vas sistem, da bo
lahko zaganjal dva operacijskasistema (COL in Se enega, kot so Microsoft Windows, MS-
DOS di 052), je navadno bolje, da namestite COL nazadnje. Program f di sk za Linux
prepoznava »tuje« tipe OS bolje kot orodja za razdelitev diska vec€ine drugih operacijskih
sistemov.

Zazenite sistem z zagonske (ali morda modulske) diskete in poZenite f di sk. COL mo-
rate povedati, kaksne tipe diskov in diskovnih krmilnikov imate. CeLinux nebo prepoznal
vaSega trdegadiska, ne pridete niti tako dalec, da bi vstopili v f di sk!

Zato dedite zagonskim navodilom v Vodniku od koraka 2 nastraneh 33—36. Tokrat vam
Se ni treba nastavljati ali zaznavati CD-ROM-ov ali mreznih Kartic; vse, kar je pomembno
nate tocki, je, da Linux »vidi« zagonski trdi disk, da ga bo lahko razdelil s pripomockom
fdi sk. Nastrani 28 v Vodniku je kratek opisf di sk-azaLinux.

Ne pozabite, damorate z orodjem f di sk vzpostaviti korenski datotecni sistem kot do-
morodni Linux Native (tip 83) in vas izmenjalni prostor Linux Swap (tip 82) kot novi par-
ticiji. Kratka razlaga, koliko izmenjalnega prostora morate dodeliti, je ponujena na strani
10 v Vodniku.

Takoj ko dodelite prostor vsem particijam in trajno zapisete particijsko tabelo na disk,
morate ponovno zagnati racunalnik.

2.6 Slackware
Ta razdelek o distribuciji Linux Sackware je napisal Sean Dreilinger.

2.6.1 Slackwareni zavas (ali patudi je)

Dobrodosli v distribucijo Linuxa Slackware! Ta razdelek pomaga novim uporabnikom ali
upraviteljem Linuxa oceniti Slackware, zasnovati sistem Slackware in namestiti distribu-
cijo Slackware Linux.
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Potreben je tehtni premisiek, da izberete Slackware kot vrsto Linuxa, ki jo boste upo-
rabljali. Morda se vam zdi to trenutno trivialna odloCitev, a Skatle z Linuxom prevzemajo
vet in ve€ odgovornosti v organiziranih racunalniskih okoljih. Veliko poskusov z Linuxom
sejev prvem letu razvilo v kritiCne stroje, ki strezejo veliko vet uporabnikomin sluZijo za
veliko ve€ namenov, kot je bilo sprva pricakovano. Slackware je ena ngjbolj uporabljanih
distribucij Linuxa. Ko gre za odloCitev za najnovejso, najpreprostej$o ai najbolj skrbno
zasnovano distribucijo Linuxa, Slackware morda ne bo »ni€ od nastetegax. Nekaj ozadja
iz zivljenjain Casov distribucije Slackware osvetli stvari.

2.6.2 Kratkazgodovina

Leta 1993 je podjetje Soft Landing System ustvarilo eno prvih organiziranih distribucij
Linuxa Ceprav je bil to velik korak, je imela distribucija SLS mnogo pomanjkljivosti
(in ni ravno delovala, za zaCetnike). Slackware, bozji dar Patricka Volkerdinga, je rese-
vala stevilne od teh problemov. Zrcdlila se je po FTP-ju in bila tiskana na CD-ROM-e
po vsem svetu, tako da je kmalu postala najbolj uporabljana vrsta Linuxa. Za trenutek je
bila Slackware edina»resitev« Linuxaz vsemi lastnostmi. Drugi vzdrZzevalci distribucij Li-
nuxa, komercialni in neprofitni, so sCasomarazvili distribucije, ki so postale vredne vasega
Zzanimanja.

Do januarja 1994 je distribucija Slackware dozivel atako siroko uporabo in postalatako
razvpita, kot je obicajno e za rokovske zvezde in kultne vodje. Po Usenetu so se razsirile
govorice, daje celoten projekt Slackware delo Carovnic in Castilcev hudical

»Linux, prosti OS... razen tvoje DUSE! MUAHAHAHAHA !«

Posilja: caj ho@no. edu
Dat um 7 Jan 1994 15:48: 07 GVII
Sale z nanigovanji na RFC 666, denonitni demoni (stre#niki) in
gpekulacije, da je Pat Vol kerding pravzaprav L. Ron Hubbard v
preobl eki, so razsajale v nitih sporotil, ki so sledila. Celotni
zabavni incident je verjetno pomagal distribuciji Slackware, da je
pridobila nekaj trZnega deleZa:

TOM JE vSEQ!!
Brkljal semtukaj, da bi ugotovil, katero razlitico Linuxa naj
namestim a po vsemtemse m zdi, da nimamdruge izbire, kot da
nanestim Sl ackwar e.

Posilja: W dsith@hantom com (David Deveji an)

Dat um 10 Jan 1994 04:57:41 GVIr

Pustino ob strani vso folkloro in zafrkavanje. Slackware je
panetna in znmogljiva izbira za vase podvige v Linuxu, te ste
amater, $tudent, heker ali bodoCi sistemski upravitelj.

2.6.3 Zakaj potemtakem?

Ce ste sistemski upravitelj, ste se morda 7e srecali z enim ali veC kljucnih streznikov, na
katerih teCe Slackware. Razen Ce imate obilo Casa za eksperimentiranje, je izbira »najbolj
preizkuSane in pravilne« distribucije najlazji nacin. Ce nameravate prejemati pomo¢ od
prijateljev in kolegov, ki so pismeni v Unixu, se raje prepriCajte, da poganjajo nekaj zdru-
Zljivega — mozno je, da poganjgjo Slackware. Pomanjkljivosti te distribucije so splosno
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znane, ngjpogosteje jih odkrijejo, dokumentirajo in popravijo, Ce je to mogoce. Sestavite
lahko skatlo z distribucijo Slackware, zamasite znane varnostne luknje in namestite nekaj
dodatnih orodij iz drugih distribucij Linuxater ustvarite izvrsten streznik Unix ali namizno
delovno postajo, vse skupgj v priblizno enem popoldnevu.

Poglejte tudi v vodnik Buyer’s Guide, ki ga objavlja Linux Journal ter daje podrobne
primerjavein ocenevsake od vegjih distribucij. ZapremoCrten seznam vrst Linuxapoglejte
v spis Linux Distribution HOWTO (glejte dodatek A).

2.6.4 Nadgradnja? Dvakrat premidlite!
Sporocilo Patricka Volkerdinga z dne 24. avgusta 1995:

Poskus nadgradnje distribucije Slackware s formata a.out na ELF bo
nedvormo povzrotal vse vrste tezav. Ne poCnite tega.

Stvar, ki je pri Slackware ne slisimo pogosto, je beseda na »N«. Nastavitveni program
za Slackware je zasnovan za hamestitev svezega operacijskega sistema na prazne trde di-
ske ali vsgj prazne particije na njih. Namestitev ¢ez prejs$njo namestitev Slackware lahko
pobrise vase posebne aplikacije in povzrota zdruzljivostne tezave med nadgrajenimi apli-
kacijami in starej$imi datotekami naistem sistemu. Ko je biladistribucija Slackware prvic¢
sestavljena, je bil vsakdo novopeCeni uporabnik Linuxain sistem je bil vselg preizkusen —
ponovna namestitev celotnega operacijskega sistemain aplikacij je bila norma razvojnega
sistema. Danesveliko ustanov in podijetij poganjakriticne aplikacije nasistemih Slackware
Linux. V taksnih okoljih je potrebno naCrtovati celo preprost ponoven zagon racunalnika,
ugasnitev sistema in prepis vseh uporabniskih datotek ai posebnih aplikacij pa je popol-
noma nesprejemljiva.

Nadgradnja sistema Slackware presega okvire tega poglavja, a je tudi mogocCa, Ce ste
izkuSeni upravitelj Unixain ste upostevali ukrepe za ohranitev lokalnih sprememb in upo-
rabniskih datotek. Obstaja vir na Internetu, ki trdi, da lahko analizira vaso distribucijo in
je nadgradi po Internetu. Morda boste Zeleli pogledati ta URL, Ce se sooCate s problemom
nadgradnje:

ftp://ftp.wsc.com pub/freeware/linux/update.!|inux/

Ali pa berite, objokujte in se uCite iz ekspertize o nadgradnjah Grega Louisa v njego-
vem spisu mini HOWTO: Upgrading Your Linux Distribution, dostopnega z mesta, kjer se
zrcalijo publikacije LDP:

http://netal ab. unc. edu/ LDP/

2.6.5 |zbiranamestitvene metode

Slackware lahko namestite z razli¢nih medijev in omreZnih virov, da zadostite svojim po-
trebam in proracunu. Zavsako namestitveno metodo potrebujete vsgj tri diskete.

CD-ROM Namestitev s CD-ROM-aje hitra, priljubljenain udobna. éeprav semora
nekdo Zrtvovati in plaCati za zaCetni nakup CD-ROM -3, je posojanje CD-jev spodbujano.
Ker staLinux in distribucija Slackware zasCitenaz GPL, lahko naredite toliko izvodov, kot
Zelite. Namestitev sCD-ROM-ajetudi malcelepsa praksazaradi netikete (pravil obnasanja
naomrezju), s ne uporabljate pasovne Sirine za celodnevne prenose po FTP. Nenazadnje,
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morda boste hvalezni za dodatne pripomocke in dokumentacijo, ki spremlja CD-ROM,
posebej Ce boste podlegli namestitveni mrzlici ali Zeleli dodajati sestavne dele tudi v priho-
dnje.

Zabaval Ceje ratunalnistvo vas konjitek (ali Ge si Zelite ogledati nekaj ducatov na-
mestitev distribucije Slackware, preden to opravite v sluzbi), poglejte, Ce obstajakje blizu
uporabniska skupina Linuxa (angl. Linux User Group, LUG), ki priregja namestitvene za-
bave. Predstavljajte si polno sobo darezljivih in znanja polnih hekerjev, ki se druzijo in si
posojajo CD-ROM-e ter se posvetujejo z drugimi navdusenci.

FTP Ko enkrat prenesete Slackware z najblizjega zrcalnegastreznika za FTP, morate
Se vedno prepisati nabore disket na namestitveni medij, kot je particijatrdegadiska, ai jih
pridno prekopirati nakaksnih 50 disket.

NFS V omreZnem okolju je mogoCe namestiti Slackware na deljeni datoteCni sistem
in omogociti vsem na lokani mreZi, da priklopijo to deljeno lokacijo in namestijo Slack-
ware. Ceimate tehniéne izku$nje ali sistemskega upravitelja, ki pozna Linux, je to odlicna
pot. Prvotna distribucija Slackware se lahko doda na omreZje s CD-ROM-a, po FTP-ju,
z namestitvenih disket, s traku, ali celo z oddaljenega streznika za NFS po Internetu. Za
podrobnosti 0 oddaljenih delitvah glejte naslednje URL -je:

http://sunsite.doc.ic.ac.uk/sunsite/access/nfs. htm
ftp://ftp.cdromcond pub/linux/slackware/ M RRORS. TXT
http://ww. cs. us. es/archive/nfs. htn

Diskete Je Casovno potratno, a deluje — ustvarite lahko kup disket, ki so potrebne za
namestitev Slackware in jih potem eno za drugo vstavljate v disketnik, ko ste naproseni.
Nabori disket (angl. disk sets) distribucije Slackware so pravzaprav zasnovani in urejeni
tako, dagredo nadiskete. Ceimate navoljo ogromen kup recikliranih disket velike gostote,
je to morda najbolj ekonomicen nacin.

Trdi disk Tako se dela, Ce ste prenedli distribucijo Slackware po FTP — ustvariti bo-
ste morali le zagonsko (boot), korensko (root) in resilno disketo (rescue). Imeti morate
dodatni disk ali diskovno particijo s prostim prostorom, da boste lahko odlozili datoteke
za Slackware med namestitvijo (pozneje jih lahko pobrisete). Namestitev s trdega diska
je tudi ovinek, Ce ste kupili CD-ROM, a vas pogon za CD-ROM ni podprt v nobenem od
jeder Linuxa, ki so na CD-ju s Slackware. Za prenos namestitvenih datotek na prosti trdi
disk lahko uporabite vas trenutni operacijski sistem, potem poZenete namestitev distribucije
Slackware.

Trak V Casu tega pisanjase vedno poskusnamoznost. Trak ponujavelik kompromis
med hitrostjo in uinkovitostjo, ko namesCate Slackware — o njem veljapremidliti, ¢elahko
prijatelj z zdruZljivo tratno enoto podvoji CD dli arhiv FTP. Preberite najnovejse podrob-
nosti iz razdelka o traku (angl. tape) v datoteki | NSTALL. TXT, ki je del vase distribucije
Slackware.



74 2. Pridobitev in namestitev Linuxa

2.6.6 Zagonskediskete: vedno dobra stvar

Tudi Ce ste obdarjeni z direktno povezavo T-3 v Internet, ki vam omogoca nabavo nove
distribucije Slackware z omreZja, boste ravnali razumno, Ce boste ustvarili dve disketi za
sestavo Slackware (zagonsko in korensko, angl. boot in root), preden nadaljujete. V pri-
meru nezgode (izpada el ektrike, preCkanja magjih prijateljev ¢ez vaso tipkovnico ali celo
¢loveske napake) bostati dve mali disketi mordalahko oZivili vas sistem ali vsgj resili vase
osebne datoteke.

2.6.7 Deovni list za sestavo Slackware-a

Ko so vse datoteke skopirane, lahko Slackware nadaljuje in opravi veCino sistemske in
omreZne sestave, Ce ste nato pripravljeni. Za pomoc pri naCrtovanju vasih odloCitev je ta
razdelek sestavljen kot delovni list, dobljen iz tekstovnega programa za sestavo Slackware.
Ta delovni list lahko uporabljate za vnaprej$nji zapis odgovorov (dokler vas ratunalnik
Se melje), tako da boste opremljeni z nujnimi podrobnostmi — particijami, naslovi za IP,
IRQ-ji modema in miske, imenom gostitelja in domen in drugimi podatki, ki jih boste
morali vnesti med sestavo. Vprasanja so v anglesCini, upajmo, da vam ne bodo povzrocaa
prevelikih preglavic.

1. Tipkovnica (angl. Keyboard): Slackware-ov set up bo hotel vedeti, ali Zelite pre-
dikati vaso tipkovnico v kaj drugega, kot je standardna ameriska tipkovnica s 101
tipko?

da ali ne

2. Sestava izmenjalnih particij (angl. Swap Configuration): Ali imate eno ali veC
particij, pripravljenih kot tip 82 (Linux Swap)?

da ali ne

Ali ngj set up uporabljankswap navasih izmenjanih particijah? Najverjetneje »dax,
razen ¢e imate manj kot 4 MB RAM-ain ste to Ze storili, dabi set up deloval bolje.

da ali ne

3. Priprava glavne particije Linuxa (angl. Prepare Main Linux Partition): set up
bo nastel vse particije, oznaCene kot tip 83 (domorodne za Linux), in vprasal, katero
naj uporablja za korensko particijo datoteCnega sistema za Linux (/). Uporabljajte
obliko, kot je/ dev/ hda3 ali kakr$no je Ze ime vase naprave.

ime particije
Zadnjapriloznost zaumik! Ko uporabljateizbiro namestitveiz ni¢, morate namescati
naprazno particijo. Ceje e niste formatirali roéno, jo morate formatirati, ko se vam
to izpiSe. Vnesite »| « za namestitev od zaCetka ali »a« za dodajanje programja na

vas obstojeci sistem.

namest[itev ali dod[a]janje
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(Re)formatiranje glavne particije Linuxa. Ali bi radi formatirali to particijo?
[y]-da, [n]e, ali [c]preveri tudi sektorje

ext 2f s privzame en inode na 4096 bajtov diskovnega prostora. Ce boste imeli na
vasem pogonu veC majhnih datotek, boste morda potrebovali vet inodov (za vsak
vnos datoteke se uporablja po eden). Gostoto inodov lahko spremenite na en inode
na 2048 bajtov ali celo na 1024 bajtov. Vnesite 2048 ali 1024 ali le pritisnite[ Ent er |
za sprejetje privzete vrednosti 4096.

4096 (privzeto). 2048, ali 1024

4. Pripravadodatnih particij Linuxa (angl. Prepare Additional Linux Partitions):

Priklopitelahko nekateredruge particijeza/ usr ai/ usr/ X11 ali kakorkoli ze (/ t np

— karkoli). Bi radi uporabljali tudi druge particije Linuxa za priklop nekaterih vasih
imenikov?

[y]-daali [n]e

To so vase particije Linuxa(prikaZe se seznamparticij). Teparticije seze uporabljajo

(prikaze se drug seznam particij). Vnesite particijo, ki bi jo radi uporabljali, ai

pritisnite @ za prenehanje dodajanja novih particij. Uporabljgjte obliko, kot je:
/ dev/ hda3 ali kakorkoli je Ze ime napravi.

Ime particije ali [g]—konec
Bi radi formatirali te particije?
[y]-da, [n]-ne, ali [c]-preveri tudi sektorje
Zdaj mora hiti nova particija priklopljena nekam v vase novo drevo imenikov. Na
primer, Ce jo Zelite priklopiti pod / usr/ X11R6, odgovorite: / usr/ X11R6. Bi radi
priklopili to novo particijo?
Tocka priklopa
Bi radi priklopili kaksne dodatne particije?
[y|-da ali [n]-ne

5. Nastavitev particij za DOSin OS/2 (angl. DOS and OS/2 Partition Setup): Na-
dlednje dosovske particije FAT ali particije HPFS sistema OS/2 so bile ngjdene: (pri-
kazan seznam particij). Bi radi omogoCili vidnost nekaterih od teh particij v Linuxu?

[y|-da ali [n]-ne
Prosim, vnesite particijo, do katere bi radi dostopali v Linuxu, ali pritisnite@ za

konec dodajanja novih particij. Uporabite format, kot je: / dev/ hda3, ali kakorkoli
je vasi napravi ze ime.
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Ime particije ali [g]—konec
Tanovaparticijamorabiti zdaj priklopljenanekam v drevoimenikov. Prosim, vpisite
imenik, pod katerim bi jo radi vstavili. Na primer, morda boste Zeleli odgovoriti

/ dosc, / dosd ali kaj podobnega. Kam naj se priklopi ta particija?

Toctka priklopa

. Izbor izvornega medija (angl. Source M edia Selection):

1 Namestitev s particije trdegadiska (angl. hard drive).

2 Namestitev z disket (angl. floppy disks).

3 Namestitev preko NFS.

4 Namestitev iz Ze priklopljenegaimenika (angl. from a pre-mounted directory).
5 Namestitev s CD-ROM-a

1,2,3,4,8ai5

. Namestitev s particije trdega diska (angl. I nstall from a hard drive partition):

Za namestitev neposredno s trdega diska morate imeti particijo z imenikom, ki vse-
buje distribucijo Slackware tako, da je vsebina vsake diskete razen zagonske vsebo-
vanav ustreznem podimeniku. Naprimer, Cejedistribucijav / st uf f/ sl ack, morate
imeti imenike poimenovane/ st uf f/ sl ack/ al, / stuff/sl ack/ a2 in tako naprej,
vsak podimenik naj vsebuje datoteke, ki bi bile na tej disketi. Namescate lahko s
particij DOS, HPFS ali domorodnih za Linux. Vnesite particijo, kjer lezi izvorna
distribucija Slackware ali [ p | za seznam particij.

Ime particije ali seznam [plarticij

V katerem imeniku (angl. directory) na tej particiji ngjdemo izvorno distribucijo
Slackware? V zgornjem primeru bi to bil imenik / st uf f/ sl ack. V kateremimeniku
jetorg izvor Slackware-a?

Ime imenika

Nakaksnem tipu datoteCnega sistema je vasa particijaz izvornimi paketi distribucije
Slackware?

FAT (MS-DOS, DR-DOS, 05/2)

Linux Second Extended File System (domorodni datotecni sistem Linuxa)
Linux Xiafs

Linux MINIX

0S/2 HPFS

a »» W N P

1,23 4,ai5
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8.

10.

Namestitev iz Ze priklopljenega imenika (angl. Install from a pre-mounted di-
rectory): Prav, namescali bomo iz imenika, ki je trenutno priklopljen. Lahko je
priklopljen obi¢ajno ali preko NFS. Dolo€iti morate ime imenika, ki vsebuje podi-
menike za vsako izvorno disketo. 1z kateregaimenikabi radi namescali?

Ime imenika

. Namestitev z disket (angl. Install from floppy disks): Osnovni nabor disket za

Slackware (A) lahko namestite z disketnega medija velikosti 1,2 MB ali 1,44 MB.
Vetina ostalih disket ne bo $la na 1,2-megabajtne diskete, a jih lahko naloZite na
svoj trdi disk in namestite od tam. S katerega disketnika (angl. floppy drive) bi radi
namesCali (1/2/3/4)?

1 /dev/fdOuld40 (pogonA: , 1,44 MB)
2 /[dev/fdlul440 (pogonB:, 1,44 MB)
3 /dev/fd0h1200 (pogonA:, 1,2 MB)
4 /dev/fd1h1200 (pogon B: , 1,2 MB)

1,2,3ai4
Namestitev prek omreznega datoteCnega sistema (angl. I nstall via NFS): Zmanj-
kuje vam datotetnega sistema na trdem disku. Ali ta stroj trenutno teCe na omrezju,
s katerega nameravate namei¢ati? Ce da, ne bomo skusali ponovno nastaviti vase
omreZne kartice. Ali ste trenutno na delujotem omreZzju?

[y|-da ali [n]e

Vstaviti boste morali naslov za IP, ki ga Zelite dodeliti temu stroju. Primer:
111.112.113.114. Kaksen je vas naslov za |P?

Naslov za IP

Zdaj moramo vedeti vaso omrezno masko (angl. netmask). Tipicno bo to
255.255.255.0. Kaksna je vasa omreZna maska?

Naslov za IP
Ali imate prehod med omrezji (angl. gateway)?
[y|-da ali [n]—ne
Kaksen je naslov prehoda?

Naslov za IP
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11.

Dobro! Nalokalnem koncu smo vse pripravili, a zdaj moramo vedeti, kje naj naj-
demo programske pakete za namestitev. Najpregj potrebujemo naslov za IP stroja,
kjer so shranjeni izvorni paketi za Slackware. Ker 7e delujete v omreZju, bi morali
biti sposobni uporabiti tudi omrezno ime namesto omreznega naslova za IP, Ce tako
Zelite. Kaksen je naslov za | P vasegastreznika za NFS?

Naslov za IP

Na strezniku za NFS mora biti imenik z izvornimi paketi za Slackware z vsebino
vsake diskete v njegovih podimenikih. set up mora vedeti ime imenika na vasem
strezniku, ki vsebuje podimenike z vsebino disket. Na primer, ¢e bi vsebino vase
diskete A3 nasli vimeniku / sl ackwar e/ a3, bi zdaj odgovorili / sl ackwar e. Kateri
jeizvorni imenik distribucije Slackware?

Imeimenika

Namestitev s CD-ROM-a (angdl. Install from CD-ROM): Kaksen tip pogona za
CD-ROM imate?

Deluje z vetino CD-pogonov ATAPI/IDE (/ dev/ hd*)
SCSI (/ dev/ scdO ali / dev/ scdl)

Sony CDU31A/CDU33A (/ dev/ sonycd)

Sony 531/535 (/ dev/ cdu535)

Mitsumi, lastniski vmesnik —ni IDE (/ dev/ ntd)

Novejsi Mitsumi, ki ni IDE (/ dev/ mcdx0)

Sound Blaster Pro/Panasonic (/ dev/ shpcd)
Aztech/Orchid/Okano/Wearnes (/ dev/ azt cd)

Phillipsin nekateri ProAudioSpectrum16 (/ dev/ cn206cd)
Goldstar R420 (/ dev/ gscd)

Optics Storage 8000 (/ dev/ opt cd)

Sanyo CDR-H94 + zvotnakartica ISP16 (/ dev/ sj cd)
Poskusi samodejno zaznati pogon za CD-ROM

© 00 N oo 0o B~ W N B

e < S
w N B O

1,2,34,56,78,9,10,11, 12, ali 13

CD-ROM IDE: Vnesite ime naprave, ki predstavlja vas pogon za CD-
ROM tipa IDE. To bo verjetno eden od teh (po vrstnem redu od najbolj
do najmanj verjetnega): /dev/hdb /dev/hdc /dev/hdd /dev/hde /dev/ hdf
/ dev/ hdg /dev/hdh /dev/ hda

Ime naprave

CD-ROM SCSI: Kateri pogon CD-ROM tipaSCS! uporabljate? Ce niste prepricani,
izberite/ dev/ scdO.
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12.

13.

1. /dev/scdO
2. /dev/scdl

Namestitvena metoda (angl. installation method): S CD-ROM-om distribucije
Slackware lahko poganjate ve€ino sistemas CD-ja, te nimate veliko diskovnegapro-
stora ali Ce zelite le preizkusiti Linux, ne da bi se zamujali s popolno namestitvijo.
Kateri tip namestitve Zelite (»slakware« ali »slaktest«)?

slakware Obicajnanamestitev natrdi disk

slaktest Povezaval usr—/ cdront |ive/ usr zatek veCines CD-ROM-a

slakware ali slaktest

I zbira naborov (angl. Series Selection): DoloCite pakete, ki bi jih radi namestili.
V spodnjem pozorniku lahko dolocite poljubno kombinacijo naborov disket. Na
primer, za namestitev osnovnegasi stema, osnovnegasistema X Window in kompleta
orodij zaTcl bi lahko vnedli: a x tcl. Katere nabore disket bi radi namestili?

A Osnovni sistem Linux

AP Razlicne aplikacije, ki ne potrebujejo X

D Razvoj programov (C, C++, izvornakoda jedra, Lisp, Perl itd.)

E GNU Emacs

F Seznami pogosto zastavljenih vprasanj (angl. Frequently Asked Questions, FAQ)
K lzvorna koda jedra operacijskega sistema Linux

N Vmrezevanje (TCP/IP, UUCP, Mail)

Q Posebna dodatna jedra s posebnimi gonilniki (potrebna za CD-je, ki niso SCSI)
T TeX

TCL Tcl/Tk/TclX, komplet orodij za Tcl in Tk, zarazvijanje aplikacij za X

X Osnovni graficni sistem X Window, imenovan X Free86

XAP Aplikacijeza X Window

XD Razvojni sistem za streznik X11 XFree86

XV Xview (navidezni okenski upravljalnik OpenL ook, aplikacije)

Y Igre (ki ne potrebujgjo X)

Katerakoli s presledki lotena kombinacijaa ap d e f k n gt tcl x
xap xd xv y indrugih ponujenih naborov disket

Namestitev programja (angl. Softwar el nstallation): Programski paketi bodo pre-
neSeni navas trdi disk. éejeto vaSa prva namestitev Linuxa, bi najbrz morali upo-
rabljati natin PROM PT. Tako bo upostevanadatoteka s privzetimi vrednostmi nujno
potrebnih paketov in ti bodo namesteni samodejno. Vprasani boste 0 namestitvi dru-
gih paketov. Ce ne uporabljate natina PROMPT, bo namestitveni program namestil
vse nabore disket, ki stejihizbrali. Ali Zelite uporabljati natin PROMPT?

[y|-daali [n]ne
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14.

15.

16.

Te privzete vrednosti so uporabnisko nastavljive —katerikoli paket 1ahko doloCite kot
samodejno vkljucljiv ali preskotljiv, tako da uredite vase izbire v datoteki, imenovani
TAGFI LE. Najdete jo na prvi disketi vsakega nabora. Tam bo tudi izvod originalne
datoteke z oznatbami, imenovane TAGFI LE. ORG dostopne v primeru, ko Zelite ob-
noviti privzete nastavitve. Datoteka z oznakami vsebuje vsa navodila, potrebna za
popolno avtomatizacijo vase namestitve. Bi radi uporabljali posebno pripono za da-
toteko z oznakami? DoloCite lahko pripono, sestavljeno iz ».«, ki ji ledi katerakoli
kombinacija treh znakov, razlicnih od t gz. Sam, na primer, doloCim ».pat«; ko so
med namestitvijo ngjdene datoteke »tagfile.pat«, se uporabljajo namesto privzetih
datotek »tagfile«. Ce namestitveni program ne najde datotek z ozna&bami s poseb-
nimi priponami, bo uporabil privzete datoteke. Vnesite vaso prirejeno pripono za
datoteke TAGFI LE (vkljuéno z vodeto ».«) di le pritisnite za nadaljevanje
brez posebne pripone.

Pripona za datoteke z oznakami, ali

Dodatna sestava (angl. Extra Configuration): Ce Zelite, greste lahko zdaj skozi
izbire za ponovno sestavo vase strojne opreme, izdelavo zagonske diskete in name-
stitev nalagalnika LILO. Ce ste namestili novo sliko jedra, bi morali iti ponovno
skozi te korake. Sicer se odloCite sami.

[y]-daali [n]-ne

|zdelava zagonske diskete (angl. Boot Disk Creation): Priporocljivo je, danapra-
vite zagonsko disketo. Bi radi to storili zdaj?

[y|-da ali [n]-ne

Zdagj vstavite formatirano disketo v vas zagonski disketnik. Tabo postalavasa zagon-
ska disketa za Linux. Uporabljgjtejo za zagon Linuxa, dokler nalagalnika LILO ne
nastavite za zagon z vasegatrdega diska. Vs podatki na ciljni disketi bodo uniceni.
Vstavite disketo in pritisnite ali [s], e Zelite preskogiti ta korak.

al prefgkok

Nastavitev modema (angl. Modem Setup): Ustvarila se bo povezava v imeniku
/ dev. Kazala bo od vase klicne naprave (cua0, cual, cua2, cua3) na/ dev/ nodem
To povezavo lahko pozneje spremenite, Ce boste vstavili vas modem na druga vrata
(angl. port). Bi radi zdaj nastavili vas modem?

[y|-daali [n]ne

To so standardne serijske V/I (vhodno-izhodne, angl. input/output, 1/0) naprave. Na
katero napravo je prikljucen vas modem (0, 1, 2, 3)?

0 /dev/ttySO
1 /dev/ttySl
2 /dev/ttyS2
3 /dev/ttyS3

ali COML: pod DCS-om
ali CO\2: pod DCS-om
ali COMB: pod DCS-om
ali COv: pod DCS-om

—_— o~ o~ —
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0,1,2ali3

17. Usposobitev miske (angl. Mouse Setup): V imeniku / dev bo ustvarjena povezava
od vase miskovne naprave do / dev/ mouse. To povezavo lahko spremenite tudi po-
zneje, Ce boste zeleli uporabljati drugacnomisko. Bi radi zdaj usposobili vaso misko?

[y]-da ali [n]-ne

Podprti so naslednji tipi misk. Kateri tip miskeimate (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)?

Serijska miska, zdruzljivaz Microsoftovo

Miska QuickPort ali PS/2 (zunanjavrata (angl. auxiliary port))
Logitech Bus Mouse

ATI XL Bus Mouse

Microsoft Bus Mouse

Serijskamiska Mouse Systems

Serijskamiska Logitech (MouseMan)

N o o0~ WDN B

1,2,34,56,ai7

To so standardne V/I naprave. Na katero napravo je prikljucenavasa miska (0, 1, 2,
3)?

0 /dev/ttyS0O
1 /dev/ttySl
2 /dev/ttyS2
3 /dev/ttyS3

ali COML: pod DCS-om
ali CO\2:  pod DCS-om
ali COMB: pod DCS-om
ali COV: pod DCS-om

—_— o~ o~ —~

0,1,2ali3

18. Nastavitev omrezja (angl. Network Configuration): Zdaj bomo poskusili nastaviti
vaso posto in TCP/IP. Ta proces verjetno ne bo deloval na vseh moznih nastavitvah
omreZja, abi vam moral omogoCiti dober zaCetek. Svoj sistem boste lahko ponovno
nastavili v kateremkoli trenutku z uporabo ukaza net confi g. Najprej nas zanima
ime, ki bi garadi dali svojemu raCunalniku. Trenutno je potrebna le osnovaimena
gostitelja (angl. base host name), ne domena. V nesite ime gostitelja.

Ime gostitelja

Zdaj potrebujemo se ime domene. 1zpustite vodilno ». «. Vnesite ime domene.
Ime domene
Ce nameravati uporabljati TCP/IP le skozi zaprto zanko (angl. loopback), bo vas

naslov za IP enak 127.0.0.1 in lahko preskoCimo veliko nadaljnjih vprasanj. Ali
nameravate uporabljati e zaprtozancni vmesnik?
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[y]-da ali [n]—ne

Vnesite naslov za P, ki pripadalokalnemu stroju. Primer: 111.112.113.114. Vnesite
naslov za P tegastroja (aaa. bbb. ccc. ddd).

Nadov za IP
Vnesite naslov vasega prehoda (angl. gateway) kot npr. 111.112.113.1. Ce nimate
prehoda, 1ahko pozneje uredite datoteko / et ¢/ rc. d/ rc. i net 1, lahko pa se najbrz
izvleCete tudi tako, da vnesete tukaj svoj lastni naslov za IP. Vnesite naslov prehoda
(aaa. bbb. ccc. ddd).

Naslov za IP

Vnesite svojo omrezno masko (angl. netmask). To bo v splosnem podobno temu:
255. 255. 255. 0. Vnesite omrezno masko (aaa. bbb. ccc. ddd).

Naslov za IP

Ali boste dostopali do imenskega streznika (angl. domain name server, DNS)?
[y]-da ali [n]—ne
Prosim, dodajte naslov za IP imenskega streznika, ki ga boste uporabljali. Pozneje
lahko dodate $¢ veC DNS-jev z ureditvijo datoteke / et c/ resol v. conf. Imenski

streznik vase domene (aaa. bbb. ccc. ddd)?

Naslov za IP

Zdaj lahko ponovno zaZenete svoj raéunalnik spritiskom[arl A 't Hpelete] Ceste
namestili LILO, odstranite zagonsko disketo iz vasega ratunalnika pred ponovnim zago-
nom. Ne pozabite ustvariti svoje datoteke/ et ¢/ f st ab, Ceje Se nimate (glejte stran 154)!

2.6.8 Na sezgodi Slackware

Cestesi vzeli asza premislek in zasnovo, kot smo vam priporoCili v prej$njih razdelkih, je
resni¢na namestitev macji kaselj. Za pravi proces nalaganja distribucije Slackware na vas
ratunalnik ni potrebnih veliko besed. Sledite korakom za izdelavo zagonske in korenske
diskete, potem odgovorite na dolg seznam vprasanj, ki jih postavlja namestitveni program
za Slackware. Ce ste izpolnili delovni list za Slackware, vam bodo ta vprasanja znana
(Ceprav postavljanav anglesCini) in vse bo teklo gladko.

2.6.9 Ustvaritenekaj zagonskih disket

|zberitevase jedro!  Ob namestitvi sistema Slackware Linux morate ustvariti zagon-
sko disketo z jedrom Linuxa, ki je posebe) pripravljena za prepoznavo sistemske strojne
opreme. Na primer, za namestitev Slackwarea s pogona CD-ROM tipa IDE na trdi disk
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Datoteka Zagonske diskete za Slackware na | DE:

aztech.i Pogoni CD-ROM: Aztech CDA268-01A, Orchid CD-3110,
Okano/Wearnes CDD110, Conrad TXC, CyCDROM CR520,
CR540.

bare.i Le podporazalDE.

cdu3la.i CD-ROM Sony CDU31/33a.

cdu535. i CD-ROM Sony CDU531/535.

cnR06. i CD-ROM Philips/LMS cm206z adaptersko kartico cm260

goldstar.i | CD-ROM Goldstar R420 (v€asih prodajan kot Reveal Multime-
diaKit).

med. i Podpora ne-IDE CD-ROM-ov Mitsumi.

medx. i Izboljsana podporane-IDE CD-ROM-ov Mitsumi.

net.i Podpora za Ethernet.

optics.i CD-ROM Optics Storage 8000 AT (pogon »DOLPHIN«).

sanyo. i Podpora za CD-ROM Sanyo CDR-H94A.

sbpcd. i Podpora za ne-IDE CD-ROM-e Matsushita, Kotobuki, Panaso-
nic, Creativel abs (Sound Blaster), Longshinein Teac.

Xt.i Podporatrdih pogonov MFM.

Tabela 2.6: Slike zagonskih disket distribucije Slackware za IDE

tipa SCSI moraimeti jedro na zagonski disketi gonilnike zavas krmilnik SCSI in vas CD-
ROM IDE.

Jedra so shranjena kot komprimirane datoteke bitnih slik, do katerih lahko dostopate iz
skoraj vsakega operacijskegasistemain tako ustvarite zagonsko disketo distribucije Slack-
ware (Slackware Boot). Na FTP-ju, CD-ROM-u ai pod NFS priklopljenem imeniku distri-
bucije Slackware boste nasli podimenik, imenovan boot dsks. 144, ki vsebuje slike jedra
velikosti 1,44 MB za ustvarjanje zagonskih disket na 3,5"-disketah visoke gostote. Ce
delate z zagonskim disketnikom velikosti 5,25”, poglejte v imenik boot dsks. 12 za slike
jedra, ki bodo $le na diskete manjse podatkovne velikosti.

Tabela na strani 83 ponuja hitro referenco dostopnih dlik jedra v €asu nastanka tega
spisa. Podatki 0 osvezenih slikah zagonskih disket so dostopni z URL-ja

ftp://ftp.cdrom conf pub/linux/slackware/boot dsks. 144/ README. TXT

2.6.10 Zaganjanjev akcijo

Sledi pristanek natrdatla. Po vsem tem naCrtovanju, pripravah in particioniranju, se boste
znasli v domati natezalnici. PrepriCajte se, da je zagonska disketa v disketniku in zaZenite
ratunanik. Zdaj je pravinji Cas zakavico (ali kaj drugega, kar vam ponavadi dela druzbo)
invrnitev k stroju, pripravljeni navlogo gumbe pritiskajocega dolgocasneza, ki kaksno uro
odgovarjana vprasanja »da ali ne«.

Prijavite se kot r oot (brez gesla) in vpisite set up ali setup. tty.

26.11 Program set up distribucije Slackware

Distribucijo Slackware spremljata dve razli€ici odli¢nega nastavitvenegaprogramaset up.
Prva razliica je barvna, zasnovana na dialogu in menujih. Alternativa, setup.tty, je
zgolj tekstovnarazliCica, ki jo boste imeli mordaraje, s podrobne diagnoze in sporocila
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Datoteka: Zagonske diskete za Slackware na SCSI/I DE:

7000f ast. s | PodporazaWestern Digital 7000FASST SCSl.

Advansys.s | PodporazaAdvanSys SCSI.

Ahal52x. s Podpora za Adaptec 152x SCSI.

Ahal542. s Podpora za Adaptec 1542 SCSI.

Ahal740. s Podpora za Adaptec 1740 SCSI.

Aha2x4x. s Podpora za Adaptec AIC7xxx SCSI (zate krmilnike: AHA-274x, AHA-2842,
AHA-2940, AHA-2940W, AHA-2940U, AHA-2940UW, AHA-2944D, AHA-
2944WD, AHA-3940, AHA-3940W, AHA-3985, AHA-3985W).

Anb3c974.s | Podporaza AMD AM53/79C974 SCSI.

Azt ech. s Vs podprti krmilniki SCSI in podpora za CD-je Aztech CDA268-01A, Or-
chid CD-3110, Okano/Wearnes CDD110, Conrad TXC, CyCDROM CR520,
CR540.

Busl ogi ¢. s | PodporaBuslogic MultiMaster SCSI.

Cdu3la.s Vs podprti krmilniki SCSI plus podpora za CD-ROM Sony CDU31/33a.

Cdu535. s Vs podprti krmilniki SCSI plus podpora za CD-ROM Sony CDU531/535.

CnR06. s Vsi podprti krmilniki SCSI plus podporaza CD-ROM Philips/LM S cm206 CD-
ROM z adaptersko kartico cm260.

Dt ¢3280. s Podpora za DTC (Data Technology Corp) 3180/3280 SCSI.

Eata_dma.s | Podporaza DPT EATA-DMA SCSI (plosce, kot PM2011, PM2021, PM2041,
PM3021, PM2012B, PM2022, PM2122, PM2322, PM2042, PM3122,
PM 3222, PM 3332, PM 2024, PM 2124, PM 2044, PM 2144, PM 3224, PM3334).

Eata_isa.s | Podpora za DPT EATA-ISA/EISA SCSI (plosCe, kot PM2011B/9X,
PM2021A/9X, PM2012A, PM2012B, PMZ2022A/9X, PM2122A/9X,
PM2322A/9X).

Eata_pio.s | PodporazaDPT EATA-PIO SCSI (PM2001in PM2012A).

Fdomain. s Podpora za Future Domain TMC-16x0 SCS.

Goldstar.s | Vs podprti krmilniki SCSI, plus podpora za CD-ROM Goldstar R420 (vCasih
prodajan kot Reveal »MultimediaKit«).

1 n2000. s Podpora Always IN2000 SCSI.

| onega. s Podpora za vzporedna vrata SCSI IOMEGA PPA3 (podpira tudi razliCico po-
gonaZIP zavzporedna vrata).

Md. s Vs podprti krmilniki SCSI plus standardni ne-IDE CD-ROM-i Mitsumi.

Mcdx. s Vs podprti krmilniki SCSI plus razsirjeni ne-IDE CD-ROM-i Mitsumi.

N53c406a. s | PodporazaNCR 53c406a SCSI.

N 5380. s Podpora za NCR 5380 in 53c400 SCSl.

N 53c7xx.s | Podpora za NCR 53c7xx, 53c8xx SCSI (Vetina krmilnikov NCR PCI SCSI
uporabljatagonilnik).

Ootics.s Vs podprti krmilniki SCSI plus CD-ROM Optics Storage 8000 AT (pogon
»DOLPHIN).

Pas16. s Podpora za Pro Audio Spectrum/Studio 16 SCSI.

Qog_fas.s | Podporaza|SA/VLB/PCMCIA Qlogic FastSCSI! (podpira tudi kartice SCSI
Control Concepts SCSI, zasnovane na €ipu Qlogic FASXXX).

Qog_isp.s | Podpiravse krmilnike SCSI Qlogic PCI razen PCl-basic (AMD SCSl).

Sanyo. s Vsi podprti krmilniki SCSI plus CD-ROM Sanyo CDR-H94A.

Sbpcd. s Vsi podprti krmilniki SCSI plus CD-ROM-i ne-IDE Matsushita, Kotobuki, Pa-
nasonic, Creativel abs (Sound Blaster), Longshinein Teac.

Scsinet. s Vs podprti krmilniki SCSI plus polna omrezna podpora.

Seagate. s Podpora za Seagate ST01/ST02, Future Domain TMC-885/950 SCS.

Trantor.s Podpora za Trantor T128/T128F/T228 SCSI.

Utrastr.s | PodporazaSCSI UltraStor 14F, 24F, in 34F.

Ust or 14f . s | Podporaza SCSI UltraStor 14F in 34F.

Tabela 2.7: Slike zagonskih disket distribucije Slackware za SCSI/IDE.
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Dobrodo3li v programu za nastavitev distribucije Sl ackware Linux.

Namig: Ce imate tezave z uporabo tipk s pusticam na vasi
ti pkovnici, |ahko namesto tega uporabljate tipke "+, '-', in TAB.
Kaj boste izbrali?

HELP Branj e datoteke s pono¢j o za Sl ackware Setup
KEYMAP Premapi ranj e vase tipkovnice

MAKE TAGS Programza prilagoditev datotek z oznakam
TARGET Izbira trenutnega inmenika [zdaj: / ]

SOURCE I zbira izvornega nedija

DI SK SETS (dlotitev, katere nabore disket Zelite nanestiti
| NSTALL Nanestitev izbrani h naborov disket

CONFI GURE Ponovna nastavitev vasega Sistema Linux

PKGTOOL Nanestitev ali odstranitev paketov s Pkgtool -om
EXIT I zhod iz programa Sl ackware Linux Setup

< X > <Preklic>

Slika 2.1: Prevod zaslona programaset up

0 napakah ostajajo na zaslonu in se ne zakrijejo z naslednjo skatlo dialoga. Ce poskusate
namestiti Slackware na zametku prave strojne opreme, mocno priporotamo uporabo manj
barvne rutine setup. tty. Ce ne veste veliko o Unixu in se boste pocutili udobneje s
priviacnejsim, »Cistejsim« vmesnikom, se vsekakor odloCite za lepsi program set up. Na
diki 2.6.11 nastrani 85 je prikazan slovenski prevod zaslona programaset up.

Prenos Slackware-a na vas sistem od tu naprej ne vkljucuje kg dosti vec kot menuj-
sko izbiro tega, kar Zelite. Z vnaprej$njo izpolnitvijo delovnega lista iz razdelka 2.6.7 bi
morali biti sposobni hitrega napredovanja skozi vsako postavko menuja, dokler ne dose-
Zete izbire | NSTALL. Takrat se lahko zadeve upoCasnijo: priporoCamo vam, da izberete
lastnost PROVPT, preberete opis vsakega programskega paketa in se odloCite, ai bi garadi
imeli na vasem sistemu Slackware. Zadnji del obiCajne sestave je razdelek CONFI GURE in
vprasanja, na katera morate odgovoriti, so zelo podobna drugi polovici delovnegalistaiz
razdelka 2.6.7.

2.6.12 Jetovse?

Nikakor ne! Natej tocki ste trcili ob kaks$no zoprno oviro, ki preprecuje programu set up,
da bi zakljucil nastavitev, ai bolj verjetno, gledate v pozornik ukazne lupine uporabnika
r oot

dar kst ar ~#

in se spraSujete, »Kaj pa zda ?«.
No, Ce ste seznasli v tezavah, boste Zeleli nadaljevati neposredno z branjem naslednjega
razdelka o odpravljanju tezav. Ce je videti, dasistem deluje, imate Se vedno nekaj podrob-
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nosti, ki jih morate opraviti. To je podobno nakupu novega avtomobila— ko gaizberetein
placate, je Se vedno nekaj reci, ki jih morate vedeti, preden se lahko z njim varno vozite —
zavarovanje, Clanstvo v avtomobilisticnem drustvu in morda nekaterarazkosja, ki naredijo
va$o voznjo zabavnejso.

2.6.13 Odprava porodnih tezav

Nobena namestitev Slackware se ne rodi po priCakovanjih sistemskih upraviteljev. Pre-
bedel sem kar nekaj noCi, ko sem se nekoC po sluzbi zveCer spravil nadgrajevati skatlo s
sistemom Slackware in se do jutramucil, da bi presneta stvar ob zori spet delala, Se preden
bi ljudje zaceli preklinjati zaradi manjkajoCe poste in novic. Tarazdelek bo pregledal ne-
kaj pogostih tezav pri sestavi sistema Slackware, ter ponudil nekaj resitev in krajev, kamor
lahko pogledate za nadaljnjo pomoc.

Pogosto zastavljena vprasanja o namestitvi Slackware Patrick Volkerding, oCedis-
tribucije Slackware, jeimel opravkaz veliko vprasanji novih uporabnikov, ki jim je prisluh-
nil, odgovarjal in slutil ponovljene poizvedbe. Patrick je prijazno ustvaril dokumentacijoin
jovkljucil v distribucijo Slackware, dabi prehitel uporabnike, preden zastavijo enako vpra-
Sanje Ze pettisoCic. Tri datoteke v anglesCini, ki se vam bodo morda zdele zelo uporabnein
bodo odgovorile na vasa zaCetna vprasanja, so FAQ TXT, | NSTALL. TXT in BOOTI NG TXT.

Spletna podpora za Slackware Najpreprostejsi nacin zaiskanje splosnih dokumen-
tov o Linuxu je domaca stran Dokumentacijskega projekta za Linux (angl. Linux Docu-
mentation Project, LDP). Glejte stran 23 za opis domace strani LDP.

V tem trenutku se pomoc za Slackware, ki jo boste nasli na Internetu, nagiba v visoko
prilagojenost — denimo, kako prek NFS priklopiti distribucijo naratunal nikih doloCene uni-

verze ali kako z uporabo Slackware oziciti vaso mansardno sobo za doloeno stanovanjsko
omreZje WAN.

Novicarske skupine Useneta o0 sistemih Slackware Hierarhija Useneta
conp. os. linux.* je zakladnica podatkov o Linuxu, ne nujno specificnih za distri-
bucijo Slackware. Trenutno je v te hierarhiji 11 posebnih konferenc o Linuxu, ki
ustvarjgjo Sirok spekter diskusij. Te novicarske skupine so opisane na strani 24.

Dopisni seznami o Slackware Trenutno ni elektronskih postnih seznamov, ki bi se
ukvarjali izkljutno s posebnostmi distribucije Slackware. Po e-posti lahko sodelujete v
izvrstnem pogovoru o Linuxu, poglejite naht t p: //www. | i nux. org/ in vpraSajte v novi-
Carske skupine Useneta za nekaj dobrih narocniskih spiskov.

Zapodatke o naroCitvi nasplo$ne postne spiske 0 Linuxu glejte stran 26.

Dobite to, kar placate (komercialna podpora) Komercialna podpora za Linux je
dostopna preko nekaterih prodajalcev CD-ROM-ov in dolgega seznama svetovalcev za Li-
nux (angl. Linux Consultants), s katerimi stopitev stik, kot je opisano v spisih Linux Com-
mercial HOWTO in Linux Consultants HOWTO:

http://netal ab. unc. edu/ LDP/ HOWTQ' Consul t ant s- HOATO. ht m
http://metal ab. unc. edu/ LDP/ HOAMTQ' Commrer ci al - HOATO. ht i
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2.6.14 SoncCenjev vecerni zarji

Ne pocivajte $e na svojih lovorikah, posebej Ce je vas stroj s sistemom Slackware deljen
ratunalnik ali zivi v omreZnem okolju. Negovanje ratunalnika za skupnost in omrezno
uporabo zahteva veg, kot pa da sistem namestite in pozabite nanj. Zapustili vas bomo z
nekaj kazalci za zagotovitev varnosti in delitvi uporabe vasega novega sistema Slackware.

2.6.15 Premidlite o ponovni namestitvi!

Vem, dajeravnokar zavami mordadolgain zbegananamestitvenasgja. A preden sevsdlite
v hiSo, ki ste si jo pravkar zgradili, razmislite, da bi jo podrli in zaCeli znova. Friedrich
Nietzsche je dgjal:

»Clovek se nauti vsega, kar mora vedeti o gradnji svoje hise Sele potem, ko jo
dokonca.«

Cesteimeli v procesu namestitve sistema pomisleke, kako bi to lahko naredili drugace,
je zdaj pravi ¢as. Ce bo vasa $katla s sistemom Slackware Linux vecuporabniski stroj ai
omrezni streznik, morda ne bo nikoli veC primernejSe priloZnosti za ponovno namestitev
ali radikalno ponovno nastavitev sistema.

2.6.16 Zavarujtesistem

Takoj zapustite LAN Slackware, kot pride iz skatle, ni varen sistem. éeprav se
Patrick Volkerding trudi po svojih moceh, da bi ustvaril varno distribucijo, je znanih ne-
kaj neizogibnih lukenj in narejeni so bili popravki ali ovinki, dostopni v srenji sistemskih
upravljalcev (in viomilcev). Ce ste namestili Slackware z omreZnega vira, kot je pogon,
priklopljen po NFS, morate po uspe$ni namestitvi zacasno izkljuciti vaso $katlo iz omreZja
(LAN) in zamasiti nekaj varnostnih luken;.

| zberite geslo super-uporabniku r oot  Na zaCetku je privzeto, da nova skatla s
sistemom Slackware ne potrebuje gesla za korenskega uporabnika (root). Ko ste zadovoljni
injevas novi sistem Slackware stabilen (po nekaj urah, ne dnevih ali tednih), dodajte geslo,
s katerim zavarujete korenski racun. Prijavite se kot r oot in napisite:

# passwd root

Dodelite si uporabniski racun Navelikih, deljenih sistemih se superuporabniski ra-
&unr oot neuporabljakot delujoi prijavni ratun za nobenegaposameznika. Cevaszanima
upravljanje sistemaali poganjate omreZen stroj, je to dober zgled, ki mu veljadediti. Upo-
rabite program / shi n/ adduser in s naredite prijavni ratun zal ogi n, namesto, da delate
pod uporabni$kim imenom r oot . Vedno se nasmehnem, ko vidim $tudente in amaterje,
ki ponosno posiljajo sporoCilav Usenet kot r oot @mj _stroj . moj a_domena. Bodite po-
niZni in varni: ustvarite Se en prijavni racun za vase vsakodnevno delo in uporabljgjte su
(namesto prijavnega programal ogi n) za obCasen vhod v vas racunr oot .

Preberite poglavje 4 zarazlago, katere stvari se potne pod ratunom r oot (in katerih
ne).
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Onemogocite prijave uporabnikar oot  Nele, daje nenavadno delati kot uporab-
nik root, tudi prijava kot root prek omrezja velja za nevarno. Administrativni uporabniki
se navadno poveZejo na Skatlo z Unixom pod njihovim navadnim uporabniskim imenom
zal ogi n, potem napravijo su v racunr oot , ko je to potrebno. Da prepreciteviomilcemin
nevednim uporabnikom neposredno prijavo kot r oot , uredite datoteko / et ¢/ securetty
in zakomentirajte (postavite pred vrstico znak za visaj (#)) vse, razen lokanih terminal ov:

consol e

ttyl
tty2
# ttyS0
# ttySl

Po tem popravku bo prijavakot r oot po omreZju zavrnjena:
Li nux 2.0.29 (durak.interactivate.com (ttyp4)
durak login: root

root login refused on this termnal
durak | ogin:

Upor abite preproste popravke Slackware se namesti z nekaterimi zelo resnimi var-
nostnimi problemi. Namesto da obvladate varnost Unixa in sami odkrijete Ahilove pete
sistema, lahko zaCnete proces krpanja varnostnih lukenj z obiskom spletnega vira, ki ga
vzdrzujejo le stem namenom, imenuje se Sackware SmpleFixes:

http://cesdis. gsfc.nasa.gov/linux-web/sinplefixes/sinplefixes.htm

Preverite popravke na ft p. cdrom com Ker je Slackware vzdrzevana distribu-
cija, lahko najnovejse popravke in nadgradnje snamete z:

ftp://ftp.cdrom conf pub/linux/slackwar e/ pat ches/

Ostanite na tekotem Morda se boste Zeleli naroCiti na enega ai vec elektronskih
postnih spiskov, ki opozarjgjo uporabnike s temami iz upravljanja Linuxa, kot so:
|'inux-alert-request@arsier.cv.nrao. edu

|i nux-security-request @edhat.com

Obstaja tudi spisek v slovensCini za varnostna vprasanja 0 Linuxu, imenuje se
| ugos- sec@ ugos. si, nanj pa se naroCite tako, da posljete e-pismo na maj or dono@
| ugos. si invanj napisete:

subscribe | ugos-sec

2.6.16.1 Nareditevarnostnekopije

Vam je vseC, kako vse deluje? Shranite sistem za te7ke Case z izdelavo varnostnih ko-
pij. Amanda, napredni samodejni arhivnik omreZnegadiskaiz Marylanda (angl. Advanced
Maryland Automatic Network Disk Archiver) je ena od $tevilnih moZnosti zaizdelavo re-
zervnih kopij namestitev Linuxa. VeC o Amandi izveste na spletni strani:
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http://ww:. cs. und. edu/ proj ect s/ amanda/ i ndex. ht m

2.7 S.u.S. E.Linux

Tarazdelek o distribuciji S. u. S. E. Linux je napisal Larry Ayers.

Distribucija SUSE se je zaCela pred nekaj leti kot prilagoditev distribucije Slackware.
Patrick Volkerding (Slackware) je na zatetku pomagal razvijalcem distribucije SUSE, aze
dolgo tega je distribucija zaCenjala dobivati svojo lastno identiteto. Precej novih lastnosti,
dodanih za pomo€ novim uporabnikom, povecCuje verjetnost, da namestitve ne bo treba
takoj ponoviti. Glede namedsebojno krizanje, ki je endemicno v svetu prostega programja,
senebi Cudili, e bi se nekatere od teh lastnosti pojaviletudi v novejsih izdgjah distribucije
Slackware.

271 Zacetek namestitve

Ko zaZenete SvOj Stroj z ene same namestitvene diskete, v resnici zaZzenete miniaturni sistem
Linux, zasnovan prav v ta namen. Prikaze se barvni zaslon, pripravljen, da vam postavi
vrsto vprasanj, ki vas bodo z mal ce sreCe vodilaskozi proces namestitve. Orodje za sestavo
YAST (angl. Yet Another Set-up Tool, Se eno namestitveno orodje) nakazuje, daizviraiz
distribucije Slackware, sgj uporablja program di al og. To orodje poganja skripte ukazne
lupinein prikazuje pogovorneskatle, radijske gumbein potrditvene sezname, ki dovoljujejo
uporabniku izbiro moznosti in usmerjajo potek namestitve.

Ceprav nobena distribucijane more zagotoviti nebolee namestitve, je razvijalcem pod-
jetjaS. u. S. E. GmbH uspel o predvideti precej tezav, ki bi jih utegnili imeti novi uporabniki
Linuxa. Enaod bolj neprijetnih tezav je ugotovitev, da sistem ne prepozna vasega pogona
CD-ROM. Prepis paketov, potrebnih za zaCetek namestitve, na trdi disk in namestitev od
tam je sicer resitev, aje nerodnain ¢asovno potratna. Ena sama zagonska disketa distribu-
cijeS. u. S. E. ponujamajhno, osnovno jedro z vsemi dostopnimi gonilniki —¢e so potrebni
—v obliki modulov, namesto dabi bila uporabniku ponujenaizbiraogromno dlik disket, od
katerih ima ena verjetno podporo za njegov pogon CD-ROM. StreZnik jedra je proces v
ozadju, ki zagotavlja, da se bo nalozil doti¢ni modul, €e je potrebna modulska funkcija. To
pomagaodpraviti zamudno akanje. Druga pogosta past je prenizka ocena diskovnega pro-
stora, ki ga potrebujete. To prisili namestitev, da se konCazaradi pomanjkanja prostora. Ko
seto zgodi, kljucni koncni koraki (kot je namestitev LILO) Se niso hili izvedeni in navadno
je neizogiben ponoven zaCetek. Namestitve v obliki skriptov so po naravi nujno zaporedne;
morda veste, da preskok enega koraka ne bo skodil, a tezko je predvideti vse moznosti v
skriptu ukazne luping, in ¢e gredo stvari narobe, se skript navadno prekine.

Med namestitvijo distribucije S. u. S. E. se na zadonu YAST spreminja deleZ preo-
stalega prostora na particiji; med izbiro paketov 1ahko preizkusite razli¢ne kombinacije in
upostevate, koliko prostega diskovnega prostora bi radi ohranili. Razdelitev in formatira-
nje diskov, kot tudi ustvarjanje in aktiviranje izmenjalne particije so procesi, ki niso dosti
razlicni od drugih distribucij. Vs uporabljgjo ista orodja; postopek je postal bolj ali manj
standardiziran.

Odvisnosti  Uporaba odvisnosti, ki se sestoji iz podatkov, vkljucenih v programski
paket, katere pakete |e-ta potrebuje, se je hitro razsirila med distribucijami Linuxa. Zal se
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Se ni pojavila univerzalna oblika zapisa odvisnosti. Vsaka distribucija uporablja razlicno
obliko. Format RPM distribucije RedHat, uporabljan v kar nekaj distribucijah, je zmogljiv
in uinkovit, aimanekaj stranskih ucinkov. Najbolje deluje na sistemu, namescenemu po-
polnoma preko sistema RPM, sg preverjanje odvisnosti, ki gaizvaja program RPM, ve le
za pakete oblike RPM. S.u.S.E. 5.1 uporabljaformat srpm. Odvisnosti se preverjgo le, ¢e
je paket namesCen iz programa YAST, kar dovoljuje (izkuSenemu uporabniku) izbiro de-
arhiviranja paketa na drugo mesto ter potem preverjanje datotek in nastavitev pred koncno
namestitvijo. Odvisnosti so najbolj uporabne med uvodno namestitvijo in med seznanja-
njem z novo namestitvijo. Ko sistem Ze nekaj Casa uporabljate, priblizno veste, katere knji-
Znice in programi so dostopni. Vecina programskih paketov za Linux vsebuje tudi podatke
0 — zadelovanje prvega paketa potrebni — prisotnosti dolocenih drugih paketov na sistemu.
Modro je prebrati celotno datoteko r c. confi g, preden pozenete SuSEconf i g in naredite
kaks$ne od moznih sprememb. Nekatere od privzetih dgjanj, ki jih lahko izvede skript, boste
mordaraje rocno storili sami, toda zlahka se onemogocijo z ureditvijo te datoteke.

Uporabniki, ki jim jedomaCapodobainicializacijskih datotek v Slackware, bodo morali
narediti nekaj prilagoditev; datoteke navadno najdete v imeniku /et c/rc. d namesto v
imeniku/ sbin/init.d.

2.7.2 Ponamestitvi S. u. S. E.

YAST je uporaben tudi po namestitvi za rutinsko vzdrzevanje sistema. Veliko stevilo da-
totek z viri, potrebnih za zagon in tek Linuxa, lahko preplasi zaCetnike. YAST ponuja me-
nujsko orientiran vmesnik do teh datotek, vkljuéno z namestitveno datoteko za sendmai | ,
datotekami zacr on (periodicno poganjanje opravil), inicializacijskimi skripti in razlicnimi
omreznimi datotekami. Spremembe, narejene v sgji YAST-a, se zapisejo v eno samo dato-
tekovimeniku/ et ¢, rc. confi g, ki jo lahko vedno uredite direktno. Te spremembe potem
skript SuSEconf i g zapise v razliCne »prave« nastavitvene datoteke. Ta skript samodejno
zazene YAST ob vsakem koncu svoje sgje; Ce datoteko/ et ¢/ rc. confi g popravite rocno,
morate rocno zagnati tudi SuSEconfi g. To se morda slisi kot zapleten postopek, a je pre-
cg laZje kot iskanje posameznih datotek, uCenje pravilne skladnje za njihovo ureditev in
prilagoditev, da postangjo to, kar Zelite.

Ko imate sestavljen in delujoC sistem S. u. S. E. Linux, je dobro namestiti izvorno kodo
jedra (dostopna je na CD-ROM-u kot izbiren paket, ki ga lahko namestite med uvodno
sestavo). S. u. S. E. name$Ca splosno jedro in verjetno potrebujete le neka spremljgjocih
modulov. To je odli€na priloZnost, da se udomacite z mehanizmi prevajanjaizvorne kode
in koncali boste z manjsim prilagojenim jedrom, ki podpirale zmoZnosti, ki jih potrebujete.
Zaprevajanje jedra mora biti names$cen prevagjalnik gcc s spremljgjocimi orodji; ta orodja
so skorgj nujna na sistemu Linux, tudi ¢e niste programer. Preverjanje odvisnosti v YAST
bo pomagal o zagotoviti namesCenost vseh potrebnih orodij.

Prevagjanje jedra se morda zaCetniku slisi srhljivo, a to je precej intuitiven proces. Za
prvi inicializacijski korak so navoljo trije vmesniki. Prvi (in najstarejsi) je skript, delujoc
v konzolnem na€inu, ki ga poZenete z ukazom make confi g. Taskript vam postavi vrsto
vprasanj in uporablja rezultate za zapis datoteke, ki vodi prevajanik pri njegovem delu.
Poznati morate nekaj osnovnih dejstev o vasi strojni opremi, kot statip vasegatrdegadiska
in pogona za CD-ROM. Ce Zelite zvoéno podporo, morate poznati IRQ, ki ga uporablja
vaSa zvocna kartica, kot tudi nekatere druge parametre, ki jih lahko zberete iz prirocnika
kartice ali izhoda pripomockansd zaMS-DOS.
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Druga dva vmesnika sta menuconf i g in xconfi g. Prvi uporablja spremenjeno razli-
Cico zgoraj omenjenega programadi al og, ki tee na navidezni konzoli ali v xtermu in
je podoben sestavnemu orodju YAST. Program xconf i g je razliCica za sistem X Window,
napisana v Tk. Vs trije vmesniki naredijo isto opravilo. Poznejsa dva vam omogocata
izbiro moznosti brez veliko tipkanja. 1zvorna koda jedra je dobro dokumentirana. Dato-
teka README v najvisje lezeCem imeniku vsebuje dovolj informacij za skoraj zagotovljeno
uspesno gradnjo jedra.

2.7.3 Usposobitev in poganjanje X

Pri pravilni nastavitvi sistema X Window (posebej streznika XFree86, ki je vkljucen v
S. u. S.E. inve€ino drugih distribucij) selahko zatakne. Obstgjatoliko razli¢nih monitorjev
in graficnih kartic, da morabiti vsaka namestitev X posami¢no nastavljena. TeZave so bile
nekako olajSane z izdajo streznika XFree86 3.2, ki je vkljuten v novejse izdaje S. u. S. E.
Namesto prej$njega pripomockaxf 86conf i g lahko zdaj uporabljate orodje, zasnovano na
uporabi programadi al 0g. Oba sta zasnovana z uporabo skriptov ukazne lupine, podobnih
tistemu, ki se uporablja za nastavitev jedra sistema Linux. Kakorkoli Zze, morali boste
poznati horizontalne in vertikalne frekvence osvezevanja vasega monitorja kot tudi nabor
Cipov, namesCenih na vasi graficni kartici. Bolje je, dangjprej nastavite X za delovanje v
niZji loCljivosti, preden poskusate popolnomaizkoristiti zmogljivosti vase graficne kartice.

Razvijalci distribucije S. u. S. E. so se trudili z nastavitvami razli¢nih okenskih upra-
vljalnikov, na primer f vwB5. Ko prvi€ zaZenete X, bo preko z misko aktiviranega ko-
renskega okenskega menuja dostopnih veliko aplikacij, ki ste jih izbrali med namestitvijo.
Drug vnos v menuju vam omogoca spremembo okenskega ozadja.

Distribuciji S. u. S. E. je prilozenih mnogo lepo oblikovanih ikon. To izboljsa prvi
vtis novih uporabnikov. Ko kongno pridobite Linux in poZenete X, imate dovolj dela ze
z uCenjem sistema, ne da bi se e Cutili poklicane spreminjati okolje, da bo to za oko
sprejemljivo!

2.7.4 PoznejSe nadgradnje

V trenutku, ko koncate namestitev tudi najbolj sveze distribucije, ta zatenja postajati za-
starela. To je pocasen proces, a slej ko prej boste Cutili potrebo po nadgradnji kaksnega
dela vasegasistema. Od distribucije S. u. S. E. 5.1 naprej zna YAST nadgrajevati tudi po
FTP-ju.

2.8 Postopki po namestitvi

Natg tocki velja pojasniti, kako ponovno zagnati (angl. reboot) in zaustaviti (angl. shut-
down) sistem, ki ga uporabljate. Nikoli ne zaganjajte ali zaustavljajte vasegasistema Linux
s pritiskom na stikalo za resetiranje. Tudi toka ne smete kar izklopiti. Kot ve€ina siste-
mov Unix tudi Linux predpomni pisanje po disku v pomnilniku. Ce nenadoma ponovno
zazenete sistem, ne da bi ga»Cisto« ustavili, lahko pokvarite podatke na vasih pogonih, kar
lahko povzro€i nepopisno skodo.

Najlazji naCin za zaustavitev sistema je z uporabo ukaza shut down. Kot primer, za
takoj$njo ustavitev in ponoven zagon sistema uporabite naslednji ukaz kot r oot :

# shut down -r now
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To nacist nain ponovno zaZene vas sistem. Stran v prirocniku o ukazu shut down opisuje
druge argumente, ki so dostopni v ukazni vrstici. Uporabite ukaz man shut down za ogled
strani prirocnika o ukazu shut down.

Vedite pa, da mnogo distribucij Linuxa ne priskrbi ukaza shut down na namestitvenem
mediju. To pomeni, da boste prvi¢ po namestitvi, ko boste hoteli ponovno zagnati vas
sistem, morda morali uporabiti kombinacijo|atrl HA t [{Del |

Ko imate priloZnost za raziskovanje in uporabo sistema, vas ¢aka vet drobnih nasta-
vitvenih del, ki ngj bi jih opravili. Prvo je ustvarjanje uporabniskega ratuna zase (in, po
izbiri, za druge uporabnike, ki bodo mordavstopali v sistem). Ustvarjanje uporabniskih ra-
Cunov je opisano v poglavju 4. Navadno je vse, kar morate storiti, da se prijavite kot r oot
in poZenete program adduser (ponekod user add). To vas popelje skozi nekgj vprasanj do
priprave novega uporabniskegaracuna

Ce naredite vet kot en datotetni sistem za Linux ali &e uporabljateizmenjalno particijo,
morate morda urediti datoteko/ et ¢/ f st ab, ¢e ngj bodo ti datotetni sistemi samodejno na
voljo po vsakem zagonu. Ce uporabljate lo¢eno particijo za/ usr in ni videti nobene od
datotek, ki bi morale biti v / usr, morate morda le priklopiti to particijo. Glejte stran 154
zaopis datoteke/ et ¢/ f st ah.

2.9 Zaplet v tezave

Skoraj vsakdo naleti nakaksno Cer ali kavelj, ko poskusa prvi€ namestiti Linux. Najveckrat
je vzrok preprosti nesporazum. V¢asih gre vendarle lahko za kaj resnejsega, kot je napaka
enega od razvijalcev ali hrosc.

Ce se zdi vasa namestitev uspesna, a dobivate nepriakovanasporoCilao napakah, so ta
opisanatukaj.

29.1 Tezave z zagonom namestitvenega medija

Ko poskusate prvi€ zagnati namestitveni medij, lahko trcite ob Stevilne tezave. Te so opi-
sane spodaj. Vedite, da naslednje tezave niso povezane z zagonom vasega NOVO namesCe-
nega sistemaLinux. Glejte stran 100 zainformacije o tovrstnih pasteh.

¢ Disketna napaka ali napaka medija ob poskusu zagona

Najpogostejsi vzrok tovrstnih tezav je pokvarjena zagonska disketa. Ali je disketa
fizino poskodovana in boste morali ponovno ustvariti disketo s popolnoma novo
disketo ali pa so podatki nadisketi pokvarjeni, v tem primeru bi morali preveriti, da
ste pravilno pobrali in prenedli podatke na disketo. V vecini primerov bo preprosta
ponovna priprava zagonske diskete odpravila vase tezave. Sledite svojim prej$njim
korakom in poskusite znova

Ce ste prejeli vaso zagonsko disketo od prodajalca po posti ali od kak$nega drugega
distributerja, stopite z njim v stik in zahtevajte novo zagonsko disketo (namesto, da
bi jo pobrali in ustvarili sami) —ale, ko se prepriCate, daje tezava zares v tem.

e Sistem seobes med zaganjanjem ali po njem

Ko se zazene namestitveni medij, bo jedro izpisalo Stevilna sporocila, ki sporocajo,
katere naprave so bile zaznanein nastavljene. Po tem se bo pred vami obicajno znasel
prijavni pozornik, ki vam bo omogocal nadaljevanje namestitve (nekatere distribucije
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vas namesto tegavrzejo haravnost v nekaksen namestitveni program). Med mnogimi
koraki selahko zazdi, dasejesistem obesil. Bodite potrpeZljivi: nalaganje programja
z diskete je relativno poCasno. V veliko primerih se sistem sploh ni obesil, paC pasi
le vzame veliko Casa. Preverite, da pogoni niso aktivni najmanj nekaj minut, preden
predpostavite, da se je sistemn obesil.

1. Po zaganjanju iz pozornikanalagalnika Ll LO mora sistem naloziti sliko jedra z
diskete. To lahko traja nekaj sekund; vedeli boste, dagredo stvari v pravo smer,
Ce jelucka na disketnem pogonu e vedno prizgana.

2. Med zagonom jedra se morajo preizkusiti naprave SCSI. Ce nimate nameséenih
naprav SCSI, bo sistem zmrznil za 15 sekund, medtem ko se nadaljuje iskanje
morebitnih naprav SCSI; to se navadno zgodi po prikazu te vrstice na vasem
zaslonu:

[p_init: |pl exists (0), using polling driver

3. Ko jedro konca z zagonom, se nadzor prenese na sistemske zagonske datoteke
na disketi. Kon€no bo pred vami prijavni pozornik | ogi n ai pa boste padli v
namestitveni program. Ce je pred vami prijavni pozornik, kot je

Li nux | ogin:

se morate prijaviti (navadno kot r oot ali kotinstal |l —to je odvisno od dis-
tribucije). Po vnosu uporabniskegaimena lahko sistem zastane za 20 sekund
ali vec, dokler se namestitveni program ali ukazna lupina ne naloZi z diskete.
Spet se moravideti prizgana lucka na disketniku. Ne predpostavljajte, dase je
sistem obesil.

Vsaka od zgornjih postavk je lahko izvor vasih tezav. Vendar je v resnici mozno,
da se sistem obesi med zagonom, kar se lahko zgodi iz veC razlogov. Najprej,
morda nimate dovolj dostopnegaRAM-a, da bi zagnali sistem z namestitvenegame-
dija. Glejte naslednjo postavko zainformacije o onemogoCanju pomnilniskegadiska
(angl. ramdisk) za sprostitev pomnilnika.

Strojna nezdruzljivost je vzrok mnogih obesanj sistema. Zadnje poglavje je pred-
stavljalo pregled podprte strojne opreme v Linuxu. Tudi Ce je vasa strojna oprema
podprta, lahko zaidete v tezave z nezdruzljivo strojno sestavo, ki povzro€i, da se
sistem obesi. Glejte stran 94 zarazlago strojnih nezdruZljivosti.

e Sistem poroCa o napakah zaradi pomanjkanja pomnilnika (angl. out-of-
memory errors), ko se poskusa zagnati ali namestiti programje

Ta postavka ima opraviti s koli¢ino RAM-a, ki gaimate navoljo. Na sistemih s4
megabajti RAM-aali manj lahko zaidete v tezave z zaganjanjem namestitvenegame-
dijaali namestitvijo same programske opreme. Tako je, ker mnoge distribucije upo-
rabljajo pomnilniski disk (angl. RAM disk), datotecni sistem, naloZen neposredno v
RAM, za operacije med uporabo namestitvenegamedija. Celotna slika namestitvene
zagonske diskete selahko, naprimer, nalozi v pomnilniski disk, kar lahko porabi vet
kot megabajt RAM-a.

Morda ne boste videli sporoCila 0 napaki pomanjkanja pomnilnika (»out of me-
mory«), ko boste zaganjali sistem ali namesCali programje; namesto tega se bo sis-
tem nepriakovano obesil ali se ne bo hotel zagnati. Ce se vas sistem obesi in se kot
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vzrok ne zdi prikladna nobena od razlag prejinjegarazdelka, poskusite onemogociti
pomnilniski disk. Za podrobnosti glejte dokumentacijo vase distribucije.

Zavedajte se, dasam Linux potrebuje vsg 2 megabajta RAM-a, da sploh teCe; veliko
sodobnih distribucij Linuxa potrebuje 4 megabajte ali vet.

e Sistem sporoca med zagonom napako kot je »per mi ssi on deni ed« (prepo-
vedan dostop) ali »f i | e not found«(datoteka ni najdena)
To je znak, daje vas namestitveni zagonski medij pokvarjen. Ce poskusate zaganjati
z namestitvenegamedija (in ste prepricani, da vse delate pravilno), se taksne napake
ne bi smele pojavljati. Stopite v stik z distributerji vasega programja za Linux in
ugotovite, kje so tezave, ter si morda po potrebi priskrbite nov izvod zagonskega
medija Ce ste sami pobrali zagonsko disketo, jo poskusajte ponovno ustvariti in
poglejte, Ce to resi vaso tezavo.

e Sistem ob zagonu javljanapako»VFS: Unabl e to nount root «(VFS. ne
morem namestiti korenskega datoteCnega sistema)

To sporoCilo o napaki pomeni, da korenskega datoteCnega sistema (najdete ga na
samem zagonskem mediju) ni bilo mogoce najti. To pomeni, daje nekako pokvarjen
vas§ zagonski medij ali da sistema ne zaganjate pravilno.

Na primer, mnoge distribucije na CD-ROM-ih zahtevajo, da imate CD-ROM med
zagonom v pogonu. Prepricajte se, da je pogon CD-ROM vkljucen in preverite, Ce
se z njim kg dogaja. Mozno je, da sistem ob zagonu ne nagjde vasega CD-ROM-g;
glejte stran 94 za veC informacij.

2.9.2 Strojnetezave

Najpogostejsa vrstatezav, ko poskusate namestiti ali uporabljati Linux, je nezdruZljivost s
strojno opremo. Tudi Ce je vsa vasa strojna oprema podprta v Linuxu, napatna nastavitev
ali konflikti med posameznimi deli strojne opreme lahko vEasih dajo Cudne rezultate — vase
naprave morda ne bodo zaznane ob zagonu ali se sistem obesi.

Pomembno jeidentificirati te strojne tezave, Ce sumite, da so vir vasih tezav.

Osamitev strojnih problemov  Ceizkusite problem, za katerega verjamete, daje po-
vezan s strojno opremo, je prva stvar, ki bi jo morali narediti, poskus osamitve problema.
To pomeni odstranitev vseh moznih spremenljivk in (navadno) razstavljanje sistema, kos
zakosom, dokler strojni krivec ni tocno dolocen.

To ni tako strasljivo, kot se mordasslisi. Pravzaprav morate odstraniti vso nebistveno
strojno opremo iz vasegasistemain ugotoviti, katera napravapovzrocatezave—najbrz tako,
da ponovno vstavite vsako hapravo, po eno naenkrat. To pomeni, da morate odstraniti vso
strojno opremo, razen disketnika in krmilnikov videa in seveda tipkovnice. Celo naprave,
ki izgledajo nedolzno, kot so krmilniki misk, lahko vnesgjo precej$nje opustosenje v vas
dusevni mir, e jih imate za nebistvene.

Denimo na primer, da se sistem obesi med zagonom ob zaznavanju plosCe Ethernet.
Predpostavite lahko, da gre za konflikt ali problem s plos¢o Ethernet v vasem stroju. Hi-
train preprosta pot za ugotovitev tega je, da izpulite plos€o Ethernet in ponovno skusate
zagnati racunalnik. Ce gre vse v redu, potem veste, da (a) plosca Ethernet ni podprta v
Linuxu (glejte stran 20) ai (b) obstaja konflikt z naslovom ali z IRQ-jem plosce.
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»Konflikt z naslovom ali z IRQ-jem?« Kg na svetu pa to pomeni? Vse naprave v
vaSem stroju uporabljgjo IRQ ali prekinitveno linijo za zahteve (angl. interrupt request
line, IRQ), za sporocanje sistemu, da potrebujejo, da ta nekaj opravi namesto njih. IRQ si
lahko predstavljate kot vrv, ki jo naprava potegne, ko mora sistem poskrbeti za nekaksno
nereSeno zahtevo. Ce vet kot ena naprava vlege isto vrv, jedro ne bo moglo ugotoviti,
katera naprava potrebuje postrezbo. In zmedajetu.

Torej, prepricajte se, da vse vase namesCene naprave uporabljajo vsaka svojo linijo za
IRQ. V splosnem se IRQ za napravo lahko nastavi s skakaCi (angl. jumpers) na kartici;
glejte dokumentacijo za dol oceno napravo za podrobnosti. Nekatere naprave sploh ne po-
trebujejo uporabe IRQ-ja, a priporoceno je, dajih nastavite tako, da ga uporabljgjo, Cejeto
mogoce (krmilnika SCSI Seagate STO1 in ST02 sta dobra primera).

V nekaterih primerih je jedro na vasih namestitvenih medijih nastavljeno za uporabo
doloCenih IRQ-jev za doloCene naprave. Na primer, na nekaterih distribucijah Linuxaje
jedro vnaprej nastavljeno za uporabo IRQ 5 za krmilnik SCSI TMC-950, krmilnik Mitsumi
za CD-ROM in gonilnik miske, prikljuéene na vodilo. Ce Zelite uporabljati dve ali vet od
teh naprav, boste morali najprej namestiti Linux z omogoceno le eno od teh naprav, potem
spet prevesti jedro, da boste spremenili privzeti IRQ za eno od njih. (Glejte poglavia4 za
informacije o prevajanju jedra.)

Se eno podrogje, kjer se lahko pojavijo strojni konflikti, je pri kanaih DMA (angl. di-
rect memory access, neposredni dostop do pomnilnika), V/I naslovih in naslovih deljenega
pomnilnika. Vsi od teh izrazov opisujejo mehanizme, skozi katere sistem komunicira s
strojnimi napravami. Nekatere omrezne Kartice, na primer, uporabljajo deljen pomnilniski
naslov kot tudi IRQ za vmesnik do sistema. Ce je katerakoli od njih v sporu z drugimi
napravami, se sistem lahko obnasa nepredvidljivo. Morali bi imeti moZnost spremeniti ka-
nal DMA (angl. DMA channel), naslove za V/I ai deljene pomnilniske naslove za vase
razli¢ne naprave z nastavitvami skakacev. (Zal nekatere naprave ne dopustajo spremembe
teh nastavitev.)

Dokumentacija za razline strojne naprave bi morala dolocati IRQ, kanal DMA, V/I-
naslov (angl. 1/0 address) ali naslov deljenega pomnilnika (angl. shared memory address),
ki ga naprave uporabljajo, in vsebovati opise, kako jih nastaviti. Spet je preprost nacin, da
se izognete tem problemom, da zaasno onemogoCite sporne naprave, dokler nimate Casa
ugotoviti vzroka problema.

Tabela 2.8 vsebuje seznam IRQ-jev in kanalov DMA, ki jih uporabljajo razline »stan-
dardne« naprave na vetini sistemov. Skorgj vsi sistemi imajo katero od teh naprav, zato se
morate izogibati nastavitvi IRQ-jaali DMA-jadrugih naprav tako, da so v konfliktu s temi
vrednostmi.

Tezavesprepoznavanjemtrdegadiskaali krmilnika KoseLinux zazene, bi morali
navasem zaslonu videti vrsto sporoil, kot so:

Consol e:  col our EGA+ 80x25, 8 virtual consol es

Serial driver version 3.96 with no serial options enabled
tty00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16450

tty03 at 0x02e8 (irgq = 3) is a 16550A

I'p_init: |pl exists (0), using polling driver



96 2. Pridobitev in namestitev Linuxa

Naprava Vil naslov | IRQ | DMA
ttyS0 (COML) 3f8 4 n/a
ttySl (COVR) 2f8 3 n/a
ttyS2 (COVB) 3e8 4 n/a
ttyS3 (COH) 2e8 3 n/a

| pO (LPT1) 378-37f | 7 n/a

| p1 (LPT2) 278-27f | 5 n/a
fdo, fdl (disketnikalin2) | 3f0-3f7 | 6 2
fd2,fd3 (disketnika3in4) | 370-377 | 10 3

Tabela 2.8: Pogoste nastavitve naprav

Tukaj jedro zaznavarazlicne strojne naprave, ki so v vasem sistemu. Naneki tocki bi morali
videti vrstico

Partition check:
ki ji sledi seznam prepoznanih particij, na primer:

Partition check:
hda: hdal hda2
hdb: hdbl hdb2 hdb3

Ceiz nekegarazlogavasi diski ali particije niso prepoznani, potem do njih nikakor ne boste
mogli dostopati.
Obstaja precej stvari, ki 1ahko povzro€ijo, da se to zgodi:

e Trdi disk ali krmilnik ni podprt (angl. Hard drive or controller not supported.)
Ceimate krmilnik trdegadiska (IDE, SCSI, ali drugega), ki ni podprt v Linuxu, jedro
ne bo prepoznal o vasih particij ob zagonu.

e Disk ali krmilnik je nepravilno nastavljen (angl. Drive or controller improperly
configured) Tudi Ce je va§ krmilnik podprt v Linuxu, morda ni pravilno nastavljen.
(To je posebno problem pri krmilnikih SCSI. Mnogi krmilniki, ki niso SCSI, bi mo-
rali delovati v redu brez dodatne nastavitve.)

Poglejte v dokumentacijo za vas trdi disk in/ali krmilnik. Mnogi trdi diski morajo
imeti skakaC nastavljen tako, da so uporabljani kot podrejeni diski (angl. lave drive,
druga naprava na primarnem ali sekundarnem vodilu IDE). Kislinski test tovrstnega
pogojaje zagon MS-DOS-a ali kak$nega drugega operacijskegasistema, za katerega
je znano, da deluje z vasim diskom in krmilnikom. Ce lahko dostopate do diskain
krmilnikaiz drugega operacijskega sistema, problem ni v vasi strojni sestavi.

Glegte stran 94 za informacije o razreSevanju moZnih konfliktov med napravami in
stran 97 zainformacije o nastavitvah diskov SCSI.

e Krmilnik pravilno nastavljen, a ni zaznan (angl. Controller properly configu-
red, but not detected) Nekateri krmilniki SCSI brez BIOS-a pricakujejo od uporab-
nika, da bo dolocil informacije o krmilniku ob zagonu. Opis, kako vsiliti zaznavo
strojne opreme za te krmilnike, se zacne na strani 97.

e Geometrijatrdegadiskani prepoznana (angl. Hard drive geometry not recogni-
zed) Nekateri sistemi, kot IBM PS/Va uePoint ne shranjujejo informacij o geometriji
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trdega diska v pomnilnik CMOS, kjer Linux pricakuje, da jih bo nasel. DoloCenim
krmilnikom SCSI je treba povedati, kje lahko najdegjo geometrijo diska, te ngj Linux
prepozna ureditev vasega diska.

VeCina distribucij ponuja izbire ob zagonu za doloCitev geometrije diska. V splo-
$nem, ko zaganjate z namestitvenega medija, lahko doloCite geometrijo diska v za-
gonskem pozorniku nalagalnika LILO z ukazom, kot je:

boot: |inux hd=cilindri, glave sektorji

Kjer cilindri, glave, in sektorji ustrezajo stevilu cilindrov, glav in sektorjev na sled
(angl. cylinders, heads, sectors per track) za vas trdi disk.

Po namestitvi Linuxa boste lahko namestili LILO, ki vam bo omogocal zagon z va
Segatrdegadiska. Takrat boste lahko doloCili geometrijo diska v nalagalniku LILO
in bo nepotrebno, da bi jo Se vnaSali ob vsakem zagonu. Glejte poglavje 4 za vec
informacij o nalagalniku LI1LO.

Tezave skrmilniki in napravami SCSI  Tukaj je predstavljenih nekaj najpogoste;jsih
tezav s krmilniki in napravami SCSI, kot so CD-ROM-i, trdi pogoni in tratne enote. Ce
imate tezave s prepricevanjem Linuxa, da prepoznavas pogon ai krmilnik, berite naprej.

Spis Linux SCS HOWTO (glejte dodatek A) vsebuje veliko koristnih podatkov o napra-
vah SCSI kot dodatek tukaj nastetim. SCSI je lahko vCasih $e posebej zapleteno nastaviti.

e Naprava SCSl je zaznana na vseh mogocih ID-jih. To se zgodi zaradi tlatenja
naprave na isti naslov kot krmilnik. Spremeniti morate nastavitve skakatev (angl.
jumper settings), da bo pogon uporabljal drug naslov kot krmilnik.

e Linux sporoca napake, tudi Ce se za napravo vé, da deluje brez napak. To se
lahko zgodi zaradi slabih kablov ali slabega zakljucka. Ce se vase vodilo SCSI ne
zaklju€i na obeh koncih, imate lahko napake pri dostopu do naprav SCSI. Ko ste v
dvomih, vedno preverite vase kable.

e Naprave SCSI porocajo o zakasnitvenih napakah (angl. timeout errors). To se
navadno zgodi zaradi spora z IRQ-ji, naslovi za DMA ai naslovi naprav. Preverite
tudi, da so prekinitve navasem krmilniku pravilno omogocCene.

e Krmilniki SCSI, ki uporabljajo BIOS, niso zaznani. Zaznava krmilnikov, ki upo-
rabljajo BIOS, bo spodletela, Ce je BIOS onemogocten ai Ce jedro ne prepozna pod-
pisa vasega krmilnika. Za veC informacij o tem glejte spis Linux SCS HOWTO,
dostopen iz virov, nastetih v dodatku A.

e Krmilniki, ki uporabljajo V/I preslikan v pomnilnik (angl. memory mapped
I/0), nedelujejo. Vzrok je, daso v pomnilnik preslikanaV/l vrata nepravilno pred-
pomnjena. V nastavitvah XCMOS oznaCite naslovni prostor ploste kot nepredpo-
mnjen ali onemogocite vsakrsno predpomnenje.

e Ob razdelitvi diska (angl. partitioning) dobivate sporocila »cylinders > 1024«
ali ne morete zagnati sistema s particije z uporabo cilindrov nad 1023. BIOS
omejuje stevilo cilindrov na nagjvet 1024, in vse particije, ki uporabljajo cilindre nad
to mejo, ne bodo dostopne BIOS-u. Kar se tice Linuxa, to zadeva le zaganjanje;
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ko se je enkrat sistem zagnal, bi moral biti sposoben dostopa do particije. Vasi iz-
biri sta zagon Linuxa z zagonske diskete ali zagon s particije, ki uporablja cilindre,
ostevilCene pod 1024.

e Pogon CD-ROM ali druge naprave odstranljivih medijev niso prepoznane ob
zagonu. Poskusite zagnati s CD-ROM-om (ali diskom) v pogonu. To je za nekatere
naprave potrebno.

Ce vas krmilnik SCSI ni prepoznan, boste morda ob zagonu morali vsiliti zaznavanje
strojne opreme. To je posebg) pomembno za krmilnike SCSI brez BIOS-a. VeCina distri-
bucij vam ob zagonu z namestitvenega medija dovoljuje, da dolocite IRQ krmilnika (angl.
controller IRQ) in naslov deljenega pomnilnika (angl. shared memory address). Na primer,
Ce uporabljate krmilnik TMC-8xx, morda lahko vnesete

boot: |inux tmk8xx=prekinitev, pomnilniski-naslov

v zagonski pozornik nalagalnika LILO, kjer je prekinitev IRQ krmilnika in pomnilniski-
naslov naslov deljenega pomnilnika. Ali je to mogoce ai ne, je odvisno od distribucije
Linuxa; preverite vaso dokumentacijo za podrobnosti.

2.9.3 Tezave z namestitvijo programja

Pravzaprav bi morala iti namestitev programja precej brez tezav, ¢e imate sreco. Edini
problemi, ki jih lahko izkusite, so povezani s pokvarjenim namestitvenim medijem ali po-
manjkanjem prostora na vasih datoteCnih sistemih za Linux. Tukaj je seznam teh pogostih
problemov.

e Sistem med namestitvijo programja porota o napaki pri branju (»Read
error «), manjkajoCi datoteki (»fi | e not found«)ali drugih napakah. To
nakazuje tezave z nastavitvenim medijem. Ce namescate z diskete, se zavedajte, da
so diskete prece] dovzetne do napak medija. Prepricajte se, da uporabljate povsem
nove, na novo formatirane diskete. Ce imate na vasem disku particijo zaMS-DOS,
vam veliko distribucij Linuxa dovoljuje namestitev programja s trdega diska. To je
najbrz hitrejse in zanedljivejse kot uporaba disket.

Ce uporabljate CD-ROM, preverite, da CD ni opraskan, prasen ali kako drugaCe
poskodovan.

Vzrok tezave je lahko tudi v tem, da je medij nepravilno formatiran. Veliko distri-
bucij Linuxa potrebuje diskete, formatirane v formatu za MS-DOS visoke gostote.
(Zagonska disketa je izjema; v vetini primerov ni v formatu za MS-DOS.) Ce vse
drugo odpove, si nabavite nov nabor disket ali jih pripravite (z uporabo novih disket),
Ce ste sami prenesli programsko opremo.

e Sistem poroCa o napakah, kot sta»tar: read error«(tar jejavil bralno
napako) ali »gzi p: not in gzip format«(gzi p neprepoznaformata).
Vzrok te tezave so navadno pokvarjene datoteke na namestitvenem mediju. Z dru-
gimi besedami: vasa disketa je lahko brez napak, a podatki na njg so na nek nacin
pokvarjeni. Ce ste prek FTP-japrenesli programje za Linux v tekstovnem namesto v
binarnem naCinu, so vase datoteke pokvarjenein neuporabne.
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¢ Sistem med namestitvijo poroca o napaki polne zasedenosti naprave (»devi ce
ful | «), ali Cem podobnem. To je jasen znak, da vam je med namestitvijo zmanj-
kalo prostora. Vse distribucije Linuxa ne zngjo Cisto pospraviti nereda; ne morete
pricakovati, da boste prekinili namestitev in vam bo sistem deloval.

Resitev je navadno v ponovnem ustvarjanju vasih datotenih sistemov (s pripomoc-
kom nke2f s), ki pobrise prvotno namesteno programsko opremo. Ponovno lahko
poskusite namestiti programje, a tokrat ga izberite manj. Sicer boste morda morali
zaCeti povsem od zaCetkater Se enkrat premidliti o svojih particijah in velikosti dato-
tecnih sistemov.

e Sistem med dostopom do trdega diska poroca o napakah, kot je»r ead_i ntr:
0x10«. To navadno nakazuje slabe bloke na vasem disku. Vendar Ce dobivate tovr-
stne napake med uporabo pripomockankswap ai nke2f s, ima sistem mordatezave
z dostopom do vasega diska. To je lahko strojni problem (glejte stran 94) ali pa gre
zaprimer slabo doloCene geometrije. Cesteob zagonu uporabili izbiro

hd=cilindri, glave, sektorji

za vsilitev zaznave geometrije vasega diska in napacno doloCili geometrijo, bi se
vam ta problem utegnil pojaviti. To se lahko zgodi tudi, Ce je geometrija vasega
diska nepravilno dolocenav sistemskih nastavitvah CMOS.

e Sistem poroca o napakah, kot je »f i | e not found« (datoteka ni najdena)
ali »per m ssi on deni ed« (dovoljenje zavrnjeno). Ta tezava se lahko pojavi,
¢e na namestitvenem mediju manjka katera od potrebnih datotek (glejte naslednji
odstavek) ali Ce gre za problem z dovoljenji za uporabo namestitvenega programja.
Na primer, za nekatere distribucije Linuxaje znano, davsebujejo hroste Ze v samem
namestitvenem programju. Ti so navadno popravljeni zelo hitro in so precej redki.
Ce sumite, davase distribucijsko programje vsebujehroste, in ste prepricani, daniste
storili nicesar narobe, se javite vzdrzeval cu distribucije s poro€ilom o hroscu.

Ce prejemate ob namestitvi Linuxa druge Eudne napake (posebej, &e ste sami prenesli
programje), se prepricajte, da ste res dobili vse potrebne datoteke. Na primer, nekateri
ljudje uporabljajo ukaz za FTP

ftp> nget *.*

ko jemljejo programsko opremo za Linux po FTP-ju. To bo prenedo le tiste datoteke, ki v
svojihimenih vsebuje o znak ». «; Ce obstajajo tudi datoteke brez ». «, jih boste spregledali.
Pravilni ukaz se v tem primeru glasi

ftp> nget *

Najboljsi nasvet, ko gre kaj narobe, je, da ponovno sledite svojim korakom. Mordami-
dite, da ste vse naredili pravilno, v resnici pa ste nekje na poti pozabili majhen, a pomem-
ben korak. V veliko primerih lahko ponovno jemanje in ponovha namestitev programja
odpravi tezave. NetolCite z glavo ob zid dlje, kot morate!

Tudi Ce se Linux nepricakovano obesi med namestitvijo, je lahko prisoten neke vrste
strojni problem. Glejte stran 94 za namige.
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2.9.4 Problemi po namestitvi Linuxa

Porabili ste celo popoldne za namestitev Linuxa. Da bi naredili prostor zanj, ste izbrisali
vase particijezaMS-DOSin OS/2 ter v solzah pobrisali vase izvode igric SimCity in Wing
Commander. Ponovno zazenete sistem in ni€ se ne zgodi. Ali Se slabse, nekaj se zgodi, a
to ni tisto, kar bi se moralo zgoditi. Kaj ngj storite?

Nastrani 92 obravnavamo nekaj najpogostejsih tezav, ki selahko zgodijo ob zaganjanju
namestitvenega medija za Linux — veliko od teh problemov se lahko pojavlja tudi tukaj.
Poleg tega ste morda zrtev ene od naslednjih bolezni.

Tezave z zagonom Linuxaz diskete Ce zazagon Linuxauporabljate disketo, morate
morda ob zagonu doloCiti lokacijo vase korenske particije Linuxa. To je posebg res, ¢e
uporabljate samo originalno namestitveno disketo in ne prilagojene zagonske diskete, ki
stejo ustvarili med namestitvijo.

Med zaganjanjem z diskete drite ai [arl | To bi vam moralo priklicati ze-
gonski menu. Pritisnite za seznam dostopnih izbir. Na primer, veliko distribucij vam
dovoljujevpis

boot: |inux hd=particija

v zagonskem menuju, kjer je particija ime korenske particije Linuxa, kot je / dev/ hda2.
Preverite dokumentacijo vase distribucije za podrobnosti.

Tezave z zagonom Linuxa s trdega diska Ce ste izbrali namestitev nalagalnika
LILO namesto ustvarjene zagonske diskete, bi morali biti zmoZni zagnati Linux strdegadi-
ska. Vendar avtomatizirani namestitveni postopek nalagalnikaLIL O, ki gauporabljaveliko
distribucij, ni vedno popoln. Lahko naredi veliko napak pri domnevah o ureditvi vasih par-
ticij in morali boste ponovno namestiti LILO, da bo vse delovalo. Namestitev nalagalnika
LILO je pokritav poglavju 4.

e Sistem poroCa, da se z diska ne da zaganjati sistema in da morate vstaviti
nov sistemski disk (»Drive not bootabl e--Pl ease insert system
di sk. «) Glavni zagonski zapis trdega diska je nekako pokvarjen. V veCini pri-
meri je to neskodljivo in vse na vasem disku je nedotaknjeno. Obstaja nekaj poti
okoli tega:

1. Med razdelitvijo vasega diska s f di sk-om ste morda pobrisali particijo, ki
je bila oznaCena kot »aktivna (angl. active). MS-DOS in drugi operacijski
sistemi posku$ajo v Casu zagona zaganjati z »aktivne« particije (Linux se ne
zmeni, ali je particija »aktivna« ai ne). Morda boste lahko zagnali sistem z
zagonske diskete zaMS-DOS in pognali FDI SK. EXE za nastavitev aktivnostne
zastavice navasi particiji zaMS-DOSin vse bo v redu.

Drug ukaz, ki gavelja poskusiti (z MS-DOS-om 5.0 ali poznej$im), je:
FDI SK / MBR

Ta ukaz poskusa ponovno zgraditi glavni zagonski zapis trdega diska za zaga-
njanje MS-DOS-a, tako da prepise LILO. Ce nimate vet MS-DOS-a navasem
trdem disku, boste morali zagnati Linux z diskete in pozneje poskusati name-
stiti LILO.
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2. Ce ste ustvarili particijo zaMS-DOS z uporabo f di sk-a za Linux ali obratno,
lahko sreCate to napako. Particije zaMS-DOS bi morali ustvarili le z razli€ico
FDI SK. EXE za MS-DOS. (To velja tudi za druge operacijske sisteme.) Naj-
boljsa resitev je, da zatnete od zaCetka in pravilno razdelite svoj disk, ali da
le pobrisete in ponovno ustvarite problemati¢ne particije s pravilno razli€ico
fdi sk-a

3. Namestitvenemu postopku zaLILO je mordaspodletelo. V tem primeru morate
zagnati sistem z vase zagonske diskete za Linux (Ce jo imate) ai z izvornega
namestitvenegamedija. Katerikoli od teh dveh medijev bi moral ponujati izbire
za doloCitev korenske particije Linuxa za uporabo ob zagonu. V €asu zagona

drzite di in pritisnite| Tab | v zagonskem menuju zaseznam izbir.

e Ko zaganjate sistem s trdega diska, se zazene M S-DOS (ali drug operacijski

sistem) namesto Linuxa. Najprej se prepriCajte, da ste ob namestitvi programske
opreme zaLinux zaresnamestili tudi LILO. Ceganiste, sistem $e vedno zaganjaM S
DOS (di kakrsenkoli operacijski sistem Ze imate), ko poskusate zaganjati s trdega
diska. Za zagon Linuxa s trdega diska morate namestiti nalagalnik LILO (glejte
poglavje 4).
Po drugi strani, Ce ste namestili LILO in se namesto Linuxazaganja drug operacijski
sistem, ste nastavili LILO tako, da privzeto zaganja drug operacijski sistem. Med
zagonom sistemadrzite ali in pritisnite| Tab | v zagonskem pozorniku.
To bi vam moralo predstaviti seznam izbir vseh za zagon moznih operacijskih siste-
mov; izberite ustrezno (navadno »! i nux«) za zagon Linuxa.

Ce zelite izbrati Linux kot privzeti operacijski sistem, morate ponovno namestiti
LILO. Glejte poglavje 4.

Mozno jetudi, daste poskusali namestiti L1L O, aje nastavitvenemu postopku nekako
spodletelo. Glejte prejsnjo postavko.

Tezavepri prijavi Po zagonu Linuxabi moral biti pred vami prijavni pozornik (angl.
| ogi n prompt), kot je

I'inux Iogin:

Natg tocki vam bo dokumentacija distribucije ali pa sam sistem povedal, kg ngj storite.
V veCini distribucij se preprosto prijavite kot r oot , brez gesla. Drugi mogoCi uporabniski
imeni zapreizkus staguest ali t est.

Vecina na novo namescenih sistemov Linux ne bi smela potrebovati gesla za prvo pri-
javo. Vendar, Ce ste povprasani, da vnesete geslo (angl. password), je problem lahko tu.
Najprej poskusite uporabiti geslo, ekvivalentno uporabniskem imenu; se pravi, Ce se prija-
vljate kot r oot , uporabite »r oot « kot geslo.

Ce se preprosto ne morete prijaviti, ste morda v tezavah. Najprej poglejte dokumenta-
cijo distribucije; uporabnisko ime (angl. user name) in geslo za uporabo (angl. password)
morata biti zakopana tam nekje. Uporabnisko ime in geslo sta vam lahko izdana tudi med
namestitvenim postopkom ali sta natisnjena na prijavnem pozdravnem zasl onu.

Eden od vzrokov so lahko tezave pri namestitvi prijavnega programal ogi n ininicia-
lizacijskih datotek. Morda boste morali programje za Linux (ali vsaj njegov del) ponovno
namestiti ali zagnati vas namestitveni medij in poskusati popraviti problem ro¢no — glejite
poglavje 4 za namige.
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Tezave pri uporabi sistema éeje prijava uspesna, bi vas moral pricakati pozornik
ukazne lupine (kot »#« ali »$«) inlahko se vesel o klatite po vasem sistemu. Vendar je nekaj
zaCetnih problemov pri uporabi sistema, ob katerih vas v€asih oblije kurja polt.

Najpogostejsi zaCetni nastavitveni problemi so napatna dovoljenja za uporabo datotek
ali imenikov. To lahko povzroCi izpis sporoCila o napaki

Shell-init: pernission denied

po prijavi (pravzaprav, vsakic, ko vidite sporocilo »permi ssi on deni ed« ste lahko kar
prepricani, daje problem z dovoljenji za uporabo datotek).

V veliko primerih je to le stvar preproste uporabe ukaza chnod, ki popravi dovoljenja
ustreznih datotek ali imenikov. Na primer, nekatere distribucije Linuxa so v¢asih upora-
bljale (nepravilni) datoteCni natin 0644 za korenski imenik (/). To ste lahko popravili z
uporabo ukaza

# chnmod 755 /

kotr oot . Vendar, Ce ste hoteli uporabiti taukaz, ste morali zagnati sistem z namestitvenega
medija in rocno priklopiti korenski datotetni sistem Linuxa — gnusno opravilo za vetino
novincev.

Ko uporabljate sistem, lahko tréite na kraje, kjer so dovoljenja za uporabo datotek in
imenikov nastavljena napatno ai pa programje ne deluje tako, kot je nastavljeno. Dobro-
dosli v svet Linuxal Medtem ko je veCina distribucij precej netezavnih, jih je zelo malo
popolnih. Tukaj notemo pokrivati vseh teh tezav. Namesto tega vam bomo skozi to knjigo
pomagali resiti veliko nastavitvenih problemov tako, da vas bomo naucili, kako jih sami
najdete in popravite. V poglavju 1 smo podrobno opisali to filozofijo. V poglavju 4 dajemo
namige za popravke mnogih od pogostih nastavitvenih problemov.



